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PRÉSENTE 

Magnétocassettes alpage : 
de nouveaux standards de qualité 
et de performances 

 

Modèle AL-300 
• Modèle ultra-perfectionné 
• Clavier à touches sensibles 
• Télécommande par détachement du clavier 
• Trois têtes Sendust et Ferrite 
• Deux moteurs 
• Double cabestan de précision 
• Réglage fin de la vitesse 
• Compteur à mémoire 
• Rebobinage et ré-écoute automatiques 
• Branchement Timer enregistrement et lecture 

Alpage c'est aussi : 

• Égalisation bande MÉTAL 
• Oscillateur incorporé avec réglages fins de la prémagnétisation 

et du calibrage Dolby 
• Doubles circuits Dolby avec filtre MPX 
• Mixage des entrées Ligne et Micro 
• 2 grands Vu-mètres commutables en crête-mètres 
• Rapport Signal/Bruit 68 dB 
• Réponse en fréquence 20 Hz - 22 kHz (Metal) 
• 128 Transistors - 6 circuits intégrés - 93 Diodes -

un microprocesseur. 

• 
• 
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Modèle AL-110 : 
Pavie à touches sensibles - Compteur digital à mémoire électronique programmable -
Prise télécommande - Automatisme total rebobinage et re-lecture - Tête lecture *SENDUST" 
longue durée - Prémagnéesation et égalisation séparées sur trots positions chaque y compris 
bande MÉTAL - Circuits DOLBY avec filtre MPX - Sortie écouteurs et ligne réglable - Moteur 
à courant continu à régulation électronique - Volet à ouverture amortie - Arrêt en fin de 
bande - Branchement TIMER pour enregistrement et lecture - Affichage niveau par double 
rangée LEDS fluorescentes, commutable en crête ou Vu. 

Modèle AL-100 : 
Clavier à touches sensibles - Compteur à mémoire • Prise télécommande - Tête de lecture 
“SENDUSr longue durée - Prémagnétisation et égalisation séparées sur trois positions 
chaque y compas bande MÉTAL - Circuits DOLBY avec filtre MPX - Sortie écouteurs et 
ligne réglable - Moteur à courant continu à régulation électronique - Volet à ouverture 
amortie - Arrêt en fin de bande - Deux grands Vu-métres - Indicateur de surcharge 
lumineux à trois couleurs. 

Modèle FL-5100 : 
Tête lecture 'SENOUSI" longue durée. - Prérnagnétisation et égalisation séparées sur trois 
positions chaque y compris bande MÉTAL - Réglage fin de la prémagnélisation - Cabestan 
surdirnensionné de précision - Circuits DOLBY avec filtre MPX - Sortie écouteurs et ligne 
réglable - Moteur à courant continu à régulation électronique - Volet à ouverture amortie -
Arrêt en fin de bande - Branchement TIMER pour enregistrement et lecture - Affichage 
niveau par double rangée LEDS fluorescentes, commutable en crête ou Vu. 

Modèle AL-50 : 
Clavier à touches sensibles Prise télécommande - Nouvelle tête "LIC-  à noyau ultra 
dense - Sélecteur de bandes à trois positions y compris bande 'MÉTAL* - Circuit DOLBY 
avec filtre MPX - Moteur à courant continu à régulation électronique - Volet à ouverture 
amortie - Relecture et rebobinage automatiques - Arrêt en fui de bande - Affichage niveau 
par double rangée LEDS fluorescentes. 
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Importateur exclusif : Audio Marketing France, 55 rue de Ponthieu 75008 Paris. Tél. : 562.64.32. 
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