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Compact Disc-Spieler




. H erzlichen Glickwunsch zum Kauf des Compact Disc-Spielers DX-6570/6650 von
ONKYO. e Bijtte lesen Sie sich diese Bedienungsanieitung vor dem AnschliieSen und der
Inbetriebnahme dieses Gerdts durch. ® Wenn Sie sich an die in dieser Anleitung erwéahnten
Tips halten, werden Sie schnell in der Lage sein, die Qualitit des DX-6570/6550 voll aus-
zukosten. ® Bitte heben Sie diese Bedienungsanieitung auf, da Sie sie vielleicht noch einmal

brauchen.
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Figenschaften

& Getrennter linker und rechter Kanal mit linearen 18-Bit D/A-Wandlern und Opto-Drive”

Onkyos “Opto DPrive” ist eine neues, revolutionares System der kanstanten Stromversargung und gewdbhrleistet, dal der
D/A-Wandler-Ausgang absolut frei von elektromagnetischen tnterferenzen bleibt. Anstelle der herkommlichen Zenerdiode als Span-
nungsquetle arbeitet der Opto Drive Uber einen Fototransistor zur Umwandlung der Lichtenergie in Elektrizitat. Der Ausgang wird an-
schliefend verstarkt und als konstante Spannungsversorgungsquelle eingesetzt. Sowohl der DX-6570 als auch der DX-6550 besitzt zwei
dieser “Opto Drive”-D/A-Wandler: jeweils einen fur den linken und rechten Kanal. Der Einsatz getrennter D/A-Wandler eliminiert
Phasenunterschiede zwischen den Stereokanilen, die unreinen, verschwommenen Klang verursachen konnen. SchlieBlich erweitert echte
18-Bit-D/A-Umwandlung den Dynamikumfang und den Rauschabstand - ein bemerkenswerter Fortschritt im Vergleich zu herkdmmlichen
14- oder 16-Bit- Systemen. Feinste musikalische Nuancen, die in herkommiichen CD-Spielern durch Halbteiterrauschen o.dergl.
Uberschattet werden kdnnen treten kristallklar hervor und erzeugen eine erstauniich febendige und detailierte Klangwiedergabe.

Opto-Coupling”

Onkyos Opto- Kappler halt die Analogschaltung durch elektrische Isolierung frei von Digitalimpulsrauschen. Lichtstrahlen - nicht Elek-
trizitat - dbertragen die notwendigen Signale Uber eine "Briicke” bestehend aus optoelektronischen Kopplern und Onkyos
“Opto-Koppler”-Module. (Im DX-8570 werden ganze sechs Datensignale aptisch Gbertragen, zwei davon Uber Opto- Koppler- Module.)
Da kein elektrischer Kontakt zwischen Digital- und Analogblock besteht, haben DSis (Digitale Signalinterferenzen) absolut keine Chance
sich zu entwickeln, Der daraus entstehende Klang ist natirlich und kiar, ohne den harschen Beiklang, den CDs mitunter liefern.

Optischer und elektrischer Koaxialausgang

Besitzer von Verstarkern mit Digitaleingangen oder externen D/A-Wandiern kédnnen zwischen zwei Digitalausgangstypen wahien. Die
Digitale Dateniibertragung zwischen CD-Spieler und Verstarker liefert unibertroffene Signalintegritat. Die optische Ubertragung hat
jedoch den zusétzlichen Vorteil der Eliminierung jeglicher elektrischer Interferenz- “Schleifen” vom CD-Spieler zum Verstdrker Uber die

Netzstromversorgung.

Wichtige vorbeugende Massnahmen
L. ]

“"ACHTUNG”

UM FEUER UND STROMSCHLAGE ZU VERMEIDEN, SOLLTE
DAS GERAT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT
AUSGESETZT WERDEN.

VORSICHT

UM STROMSCHLAGE ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHAUSE
(NOCH DIE RUCKSEITE) OFFNEN. NICHTS IM GEHAUSE DARF
VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN
DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Innenteile durfen nur von einem qualifizierten Wartungstech-

niker beruhrt werden.

In den felgenden Féllen das Gerét von einem Wartungstechniker

Uberprafen lassen:

A bei beschadigtem Netzkabel oder Netzstecker:

B wenn Fremdkédrper oder Flissigkeiten in das Gerat gelangt
sind;

C falls das Gerat Regen ausgesetzt war;

D bei Stdrungen und drastischem Leistungsabfall;

E wenn das Gerat faltengelassen bzw. das Gehause beschadioat
wurde.

Nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrte Wartungsar-

beiten dirfen nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenom-

men werden. Sollten solche Arbeiten oder Reparaturen erfor-

derlich werden, wenden Sie sich bitte an den Onkyo-Handler

oder - Kundendienst.



BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FUR
CD-SPIELER

Dies Gerat enthalt einen Laser. Der Gebrauch von Bedienungsele-
menten oder die Durchfuhrung van Operationen, die nicht in dieser
Anleitung erwahnt werden, konnen zu Bestrahlung fuhren.

“CLASS 1 LASER

PRODUCT”

1. Dieses Hinweisschild besagt, daB das Gerat mit einem Laser-
system der Klasse 1 ausgestattet ist.

2. Um etwaigen Stdrungen bzw. einer Beschadigung des Laser-
systems vorzubeugen, darf das Gehause des Gerates nur vonaus
gebildetem Fachpersonal gedffnet werden.

Bescheiningung des Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, dal das Compact Disc Spieter Madell
No. DX-8570/6550 in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der EG-Richtlinie 82/499/EWG und Vig 1046/84 (VDE
0875/0871) funkentstort ist. Der Deutschen Bundespost wurde
das Inverkehrbringen dieses Gerdtes angezeigt und die Berechti-
gung zur Uberpriifung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen
gingeraumt.

Importeur: ONKYO DEUTSCHLAND GmbH ELECTRONICS

Vorsichtsmassnahmen
|

1. Garantieschein
Die Seriennummer dieses Gerates finden Sie an der
Geratehinterseite. Tragen Sie diese zusammen mit der Modeti-
nummer in die Garantiekarte ein. Die Garantiekarte an einem
sicheren Ort verwahren.

2. Nicht mit nassen Handen beriihren.
Bei Anfassen des Gerates oder des Netzkabels mit nassen bzw.
feuchten Handen besteht Stromschlaggefahr. Falls Fiissigkeiten
in das Gerat eingedrungen sind, dieses unbedingt vom Service
liberpriifen lassen.

3. Aufstellung des CD-Spielers

® Auf gute Beliftung achten
Achten Sie darauf, daB das Gerat vor allen Seiten gut beliiftet
ist, besonders, wenn dieses in einem Audio-Rack unterge-
bracht wird. Bei blockierter Liiftung kann es durch
Uberhitzung (Warmestau) zu Fehlbetrieb kommen. Auch
darauf achten, daR das Gerdt waagerecht steht. Bei Auf-
stellung auf der Seite oder auf schragen Unterlagen ist ein-
wandfreier Betrieb nicht gewihrleitstet.

¢ Direktes Sonnenlicht und die Nahe von Heizkorpern usw.
vermeiden, da sich sonst durch zu starkes Ansteigen der
Gerateinnentemperatur die Lebensdauer des Gerats verk(ir-
zen konnte.

® Darauf achten, dal keine Vibrationen auf das Gerat tiber-
tragen werden. Auf keinen Fail auf eine Lautsprecherbox
stellen.

® Meiden Sie staubige und feuchte Orte, sowie
Lautsprechervibrationen. Stellen Sie das Gerat niemals auf
einen Lautsprecher.

® Die Ndhe von Rundfunk- und Fernsehempfangern vermei-
den.
Bei Aufstellung in direkter Ndhe von Fernsehern und Tunern
kann deren Empfangsqualitdt durch Rauscheinstreuung be-
eintrachtigt werden.

4. Pflege
Fronttafel, Ruckwand und Gehéduse regelmalig mit einem
Silikon oder anderen weichen Lapper abwischen. Bei starker
Verschmutzung einen in miider Seifenwasserldsung
angefeuchteten (nicht nassen) Lappen verwenden. Danach
sofort mit einem trockenen Tuch abwischen. Niemals Terpentin,
Alkohol oder andere chemische Losungsmittel verwenden, da

durch diese das Finish beschadigt bzw. die Beschriftung ab-
gelost werden konnte.

(4]

. Wichtige Punkte zur Beachtung

® ‘Wenn das Gerat aus einer kalten Umgebung in einen warmen
Raum gebracht oder der Raum schnell aufgeheizt wird,
beschlagt das Laser-Objektiv mit Feuchtigkeit, was
Betriebsstorungen hervorruft. In solchen Fatien die CD
wieder entnehmen und das Gerit etwa eine Stunde lang
eingeschattet stehen lassen,

® Darauf achten, dali, abgesehen vom Einsetzen und Entneh-
men der Platte, der Disc-Einschub stets geschlossen sein
sollte, um das Eindringen von Staubpartikeln zu verhindern.

® Beim Transport darauf achten, daB Sie mit dem Gerat nicht
an Wande oder andere Hindernisse stoRen.

Vor der Inbetriebnahme dieses Gerits

Ldosen der Transportsicherung
Zum Schutz des Abtastsystems mit Laser vor StGBen beim Transport
ist unten am Gerat eine Transportsicherung.
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Kreuzschlitzschraubenzieher

)
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Sperrhebel

D

® Mit einem Schraubenzieher den Sperrhebel in Pfeilrichtung
( G etwa 907)drehen.

® Stellen Sie das Gerdt vor einem weiteren Transport mit dessen
linker Seite rach unten, und schalten Sie es uber den
Netzschalter ein. Warten Sie 2-3 Sekunden, und drehen Ste dann
den Sperrhebel in die entgegengesetzte Pfeilrichtung.
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AnschluBdiagramm

® Den Netzstecker erst einstecken, nachdem alle AnschluBvorginge ausgefiihet wurden.
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Ausgangsbuchsen (FIXED)

Ausgangsbuchsen {(VARIABLE)

Ausgangsbuchsen (DIRECT) (nur DX-6570)
Digital-Ausgangsbuchse {OPTICAL)

Eine digital-optische Ausgangsbuchse
Digital-Ausgangsbuchse (COAXIAL)

Eine digital-koaxiate 75-CQhm-Ausgangsbuchse
Fernsteuerbuchsen { 1 REMOTE CONTROL)

Fir den Anschiull an Onkyo-Gerate mit dem R -Symbol.

® © @0

Anschlub der Analog-Ausgangsbuchsen (QUTPUT)

® Schlieen Sie die Ausgangsbuchsen dieses Gerats an die AUX-
oder CD-Buchsen eines Verstarkers an. Achten Sie dabei darauf,
die linken und rechten Kandle nicht zu vertauschen.

® Der CD-Spieler ist mit drei {oder zwei) Ausgangsbuchsen
ausgerustet: FIXED, VARIABLE und DIRECT. {Die Buchse
DIRECT befindet sich nur am DX-8570Q.)

HINWEISE:

® Durch AnschluB an die Buchse DIRECT werden
Klangunreinheiten beseitigt und dadurch gesteigerte
Klangdynamik erzielt.

® Beim Aufnehmen auf einem Cassettendeck usw. iiber die
DIRECT- Ausgangsbuchsen konnen sich in der Aufnahme
mitunter “Schwebungen” bemerkbar machen. Verwenden
Sie in diesem Fall eine der anderen AnschiuBbuchsen.

ouTALT
PIAED VARIABLE CIREST

Lautsprecher Audio-Verstarker Lautsprecher

|
I ‘ Netzkabel

®@ & ®

Anschluf} digitaler Bausteine (DIGITAL QUTPUT)

® Dieses Gerat ist mit zwei digitalen Audie-Interfacebuchsen fir
den AnschluB digitaler Bausteine ausgerustet: jeweils eine flr
koaxiale Ausgange und fur optische Ausgange. Verwenden Sie
je nach Verwendungszweck die richtige AnschluBbuchse.

® Entfernen Sie vor dem Anschluf von optischen Ausgangsquelien
das Schutzstuck vom Ende des Optikfaserkabels, und schlieen
Sie dieses wie unten in der Abbitdung gezeigt an.

HINWEISE:

® Das analoge Steckerkabe! ist nicht fir koaxiale
Digitalanschlusse zu verwenden.

® Die Buchse fir den Anschiu optischer Digitalgeréte ist mit
einer Schutzkappe abgedeckt. Bei Nichtbenutzung dieser
Buchse sollte diese stets mit der Schutzkappe versehen sein.

-

Verwenden Sie ein Audioanschlukabel fur die digitale !
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Fernsteuerungsbuchsen

Die Fernsteuerungsbuchsen dienen mit Hilfe des Fernsteuerungs-
kabeis zum AnschluR von Onkyo-Bausteinen, die das

“ [R1 "-Symbol tragen. Das Cassettendeck mit dem * (I ”-
Symbol kann zusammen mit dem BX-6570/6550 uber das als
Sonderzubehdr erhaltliche Fernbedienungsteil RC-122C gesteuert
werden. Bei Anschiuld dieses Gerats an Onkyo- Bausteine mit dem
“ R "-Symbol st die Fernsteuerung auch tber das Fernbedie-
nungsteil des jeweiligen Bausteins moglich. (Nahere Einzelheiten
entnehmen Sie bitten der Bedienungsanteitung thres
Stereoreceivers oder Verstarkers.)

HINWEISE:

Gerate ohne das Onkya-" QI "-Symbol sind nicht an die
Q1 Fernsteuerungsbuchse anzuschliefen, da dies zu Schéden
am betreffenden Gerat fithren kann.

737



Bedienungselemente
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Netzschalter {POWER)
Zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.

2] Netzanzeige
Leuchtet auf, wenn das Gerdt eingeschaltet ist.

Timer-Wiedergabeschalter (TIMER)

Die Timer-Wiedergabetaste wird zusammen mit einem

Audio-Timer benutzt. Bei eingelegter Disc und eingeschalteter

Netzversorgung, startet die Wiedergabe automatisch zu einem

vorbestimmten Zeitpunkt.

PLAY: Die Wiedergabe erfolgt in normaler Reihenfolge,
angefangen beim ersten Titet.

SHUFFLE: Die Titel werden in Zufallsreihenfolge abgespieit.

Fernbedienungsempfinger (REMOTE SENSOR)
Fur den Empfang der mit der Fernbedienung gegebenen [n-
struktionen.

Aufnahmezeittaste {(TIME EDIT)

Drucken Sie diese Taste zur Festlegung der Aufnahmedauer.
Diese Funktion kann bei der Bandbearbeitung als auch beim
Autnehmen auf einem Cassettendeck oder einem anderen
Aufnahmegerat eingesetzt werden. Nach Festlegung der
Aufnahmezeit eines Cassettenbands, wird die Anzahl der Titel,
die auf Seite A und B aufgenommen werden kénnen angezeigt.

Wiederholungstaste {REPEAT)

Zum Einschatten der Wiederholfunktion. Wiederholbetriebsart
ist sowohl bel normaler Wiedergabe als auch in der
Programmbetriebsart moglich.

Blockwiederholungstaste (A - B)

Driicken Sie diese Taste jewetils einmal zur Festlegung des Start-
und Endpunktes des Blockwiederholungsabschnitts. Zum
Stoppen der Blockwiederholung ist diese Taste noch einmal
zu dricken. Wahrend der Speicherprogrammwiedergabe ist
eine Blockwiederholung ist nicht méglich.

index-Suchlauftaste (INDEX)
Dricken Sie diese Taste zum Durchlaufen der Indexnummern.
Die Indexnummer rickt mit jedem Tastendruck eine Stelle
hoher.

(9] Plattentaste (OPEN/CLOSE)

Diese Taste zum Offnen und Schliefen des CD-Einschubs
betatigen.

Stopptaste (STOP)
Zum Beenden der Disc-Wiedergabe.

Pausentaste (PAUSE)

Driicken Sie diese Taste, um einen spielenden CD-Titel kurz
zu unterbrechen und anschlie®end die Wiedergabetaste
{PLAY), wenn Sie den Abspielbetrieb fortsetzen mochten.

Wiedergabetaste (PLAY)

Dricken Sie diese Taste zum Starten der Wiedergabe einer
Disc. Das Disc-Fach schlieft sich hieraufhin automatisch,
sofern dieses offen war, und die Wiedergabe der Disc be§innt.

Speichartaste (MEMORY)

Dricken Sie diese Taste zur Einprogrammierung von
Titelnummern. Bis zu 20 Titelnummern kénnen in den Speicher
eingegeben werden.

Editiertate (EDIT «— , —)

Bedienen Sie diese Tasten zum Léschen einer Titelnummer aus

dem Zufallskalender [35], ader um diesem eine neue
Titelnummer hinzuzufiigen.

PR Durch Dricken dieser Taste blinkt die Nummer des
vorhergehenden Titels.
—_ Durch Driicken einer dieser Tasten blinkt die Nummer

des nachsten Titels.
Bei anhaltendem Driicken dieser Tasten werden alle
Titelnummern im Zufallskalender durchlaufen, wobei jede
Nummer nacheinander aufblinkt.

HINWEISE:

® Driicken Sie bei nicht laufender Wiedergabe diese Tasten
zur automatischen Einstellung des Speicherbetriebs.

® Diese Tasten sind wiahrend der laufenden Wiedergabe nicht
funktionsfahig.

18 Léschtaste (CLEAR)
Driicken Sie diese Taste zum Korrigieren einer Titelnummer
oder zum Loschen der zuletzt im Speicher programmierten
Titelnummer.

8 Kopfhérerbuchse (PHONES)
Zur Wiedergabe (ber einen Kopfhérer mit standardmaRigem
Klinkenstecker.
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Neuordnungstaste (SHUFFLE)}

Driicken Sie diese Taste, wenn Sie die Titel einer Disc zum
Abspieien in einer anderen Zufallsreihenfolge neu ordnen
mochten. Diese Funktion ist wahrend des Abspielens von
programmierten Titeln nicht betriebsfahig.

Pegelregler (OUTPUT LEVEL)

Bedienen Sie diesen Regler zum Einstellen des Ausgangspegels
{VARIABLE) und der Kopfhorerlautstarke. Das mitgelieferte
Fernbedienungsteil kann ebenfalis zur automatischen
Pegelregelung verwendet werden.

Pius-Zehn-Taste (+10}

Dricken Sie diese Taste zur Wahl oder Programmierung eines
Titels; mit einer Titelnummer von 20 oder héher. Zum Beispiel:
zur Wahl von Titelnummer 30 ist diese Taste dreimal und an-
schlieBend die Taste 0 zu drucken.

Nummerntasten (1 ~ 19, 0)
Drucken Sie diese Tasten zum direkten Abspielen eines Titels,
oder um eine Titelnummer in den Speicher einzugeben,

Aufriicktaste ( »» )

Driicken Sie wahrend des Abspielens einer Disc diese Taste,
um zum Anfang des ndchsten oder der davoriiegenden Titel
weiterzulaufen. Die Titelabtastung rickt mit jedem Tastendruck
einen Titel weiter,

Riickgrifftaste ( ted )

Bei einmaliger Betitigung beginnt die Wiedergabe erneut ab
Anfang des laufenden Stlcks. Fir Rickgriff zum Anfang des
vorhergehenden Sticks zweimal, fur weiter zurlickliegende
Titel entsprechend hdufiger betétigen.

Vorlauftaste { »» )

Fir schnellen Vorlauf des Systems in Richtung CD-Ende. Mit
dem Freigeben der Taste schaltet sich das Gerét automatisch
auf Wiedergabe zurlck.

Riicklauftaste ( <4 )

Far schnellen Ricklauf des Systems in Richiung CD-Anfang.
Mit dem Freigeben der Taste schaltet sich das Gerat auto-
matisch auf Wiedergabe zurtck.

Verstr./Rest-Zeittaste (LAP/REM)

Durch Dricken dieser Taste erscheint sowohl in der Zeitanzeige
als auch in der Gesamtzeitanzeige [32] die bereits
verstrichene (LAP) Spielzeit. Dricken Sie diese Taste noch
einmal, um in beiden Anzeigen die noch verbleibende (REM)
Spieldauer abzurufen.

Speicherdurchlauftaste (MEMORY SHIFT}

Driicken Sie diese Taste, wenn Sie sich {iber den Inhalt des
Speichers informieren mochten. Die Anzeige des Speicherin-
halts ist zwischen den Speicherkandlen 1-10 und 11-20 um-
schaltbar.

Disc-Einschub
Hier die CD-Platte einlegen. Zum Offnen und SchlieRen dient
die OPEN/CLOSE Taste [8].

Anzeigen

AUTQ SPACE: Leuchtet bei Betrieb der automatischen Leer-
stellenfunktion auf. Die Leerstellenfunktion
fiigt einen unbespielten Abschnitt von etwa 4
Sekunden Dauer zwischen den Titeln ein. (Die
Taste AUTO SPACE ist auch am Fernbedie-
nungsteil vorhanden. Siehe dazu Seite 10.)

Bedienung

Einlegen einer CD-Platte

O vo - —
i

é)@opem/cmse

POWER Disc-Einschub

TIME EDIT: Leuchtet bei Einstelien der Aufnahmedauer auf.

EMPHASIS:  Leuchtet bei Disc-Vorrang auf.

INTRO: Leuchtet wahrend des Anspielens eines
Titelanfangs auf. (Die INTRO-Taste ist am
Fernbedienungste!! verhanden. Siehe dazu
Seite 10.)

PAUSE: Leuchtet wahrend der Wiederholungswieder-
gabe auf.

A —- B: Leuchtet wahrend des
Blockwiederholungsbetriebs {A - B) auf.

SHUFFLE: Leuchtet withrend der Neuordnung der
Titelabspielfolge auf.

MEMORY: Leuchtet wahrend der

Speicherprogrammwiedergabe oder bei der
Eingabe von Titeln in den Speicher auf.

Titelnummernanzeige

Zeigt die Gesamtzahl der auf einer Disc vorhandenen Titel, die
TitelInummer wahrend der Speicherprogrammierung oder die
Nummer des derzeit-spielenden Titels an.

Indexnummernanzeige
Zeigt die Indexnummer eines Titels an.

Zeitanzeige {SINGLE)

LAP: Zeigt die bereits verstrichene.Spielzeit eines Titels
an.

REMAIN:  Zeigt die noch verbleibends Spieldauer eines Ti-
tels an.

Zeigt die verfugbare Zeit {Bandlénge) bei der Einstellung der
Aufnahmedauer an.

Gesamtzeitanzeige (TOTAL)

LAP: Zeigt die gesamte, seit Spielbeginn der Disc
verstrichene Zeit an.
REMAIN: Zeigt die gesamte, bis zum Ende der Dis¢ noch

verbleibende Spieldauer an.

Musikkalenderanzeige

Bei Einlegen einer Disc leuchten die Anzeigen aller Nummern
der auf der Disc befindlichen Titel auf. {Befinden sich mehr
ats 20 Titel auf einer Disc, leuchtet die Anzeige OVER auf.)
Wiéhrend der Wiedergabe leuchten die Nummern der abzu-
spielenden Titel. Der rote Balken leuchtet fur die gerade spie-
lende Titelnummer auf.

Speicherdurchlaufanzeige (1-10, 11-20)

Wahrend des Speicherprogrammbetriebs zeigt die im Zufalls-
kalender [35] erscheinende Nummer den Inhalt der Speicher-
kanale 1-10 bzw. 11-20 an. Diese Anzeige leuchtet bei jedem
Oricken der Speicherdurchlauftaste auf, und der Spei-
cherinhalt wird im Zufallskalender angezeigt. Wahrend
der Wiedergabe gespeicherter Titel erlischt diese Anzeige etwa
7 Sekunden nach dem Aufleuchten automatisch.

Zufallskalenderanzeige

Zeigt die Nummern der Titel in deren Abspielreihenfolge an.
Nach dem Einspeichern der Titel werden diese zur Anzeige in
verschiedene Gruppen von “1-10" und von “11-20" unterteilt.
Uberschreitet die Anzahl der Titel 29, erscheint “-* anstelle
der eigentlichen Titelnummer in der Anzeige.

@ Drucken Sie auf den Netzschalter, um den Strom einzuschalten.
@ Driicken Sie die OPEN/CLOSE Taste, um den Disc-Einschub

zu offnen.

@ Legen Sie die CD-Platte in den Disk-Einschub. Die Etikett-Seite

sollte nach cben zeigen.

Driicken Sie die Offnen/Schlieken-Taste (OPEN/CLOSE) noch

einmal, um das Disc-Fach zu schlieBen.

® Die Disc ist zum Abspielen bereit, sobald die folgenden In-
formationen im Anzeigenfeld erscheinen:
Titelnummernanzeige:die Gesamtzahl der auf der Disc be-
findlichen Titel.



Gesamtzeitanzeige: Die Gesamtspieldauer einer Disc.
Musikkalenderanzeige: Alle Titelrummern der jeweiligen
Disc und deren rote Balken feuchten. (Befinden sich mehr
als 20 Titel auf einer Disc, teuchtet die Anzeige OVER auf.)
Zufallskalenderanzeige: Zeigt die Nummern der Titel in deren
Abspielreihenfolge an.

® Bei fehlendem Anzeigeninhalt befindet sich maglicherweise
keine Disc im Fach, oder die Disc wurde seitenverkehrt

eingelegt. Nehmen Sie in diesem Fall die Disc heraus, und
legen Sie sie korrekt ein.

® Wird bei Einlegen der Disc in das Fach die Wiedergabetaste
(PLAY) anstelle der Offnen/Schlieen-Taste
(OPEN/CLOSE) gedriickt, schlieBt sich das Disc-Fach au-
tomatisch, und der erste Titel beginnt zu spielen.

Abspielen einer CD-Platte (Normalbetriebsart)
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Zufallskalenderanzelge
Musikkalenderanzeige

@ Driicken Sie die Wiedergabetaste (PLAY), um eine Disc von
Anfang an zu hdren.
® Die Wiedergabe beginnt daraufhin beim ersten Titel.

Im Anzeigenfeld erscheinen folgende Informationen:

Titelnummernanzeige: die Nummer des gerade spielenden

Titels.

Zeitanzeige: die verstrichene Spielzeit oder die noch ver-

bleibende Spieldauer des gerade taufenden Titels.

Gesamtzeitanzeige: die seit dem Spielbeginn bereits

verstrichene Zeit oder die bis zum Ende der Spieldauer noch

verbleibende Zeit.

Musikkalenderanzeige: die Nummer des gerade spielenden

Titels sowie die Nummer aller nach zu spiglenden Titel. (Der

rote Balken leuchtet neber der Nummer des gerade spie-

lenden Titels auf.)

@ Zufaliskalenderanzeige: die Nummer des jeweils ndchsten
Titels entsprechend der Abspielreihenfolge.

® Nach Abspielen samtticher Titel auf einer Disc schaltet das
Gerdt wieder auf den urspringlichen Anzeigeninhalt zum
Zeitpunkt des Einlegens der Disc zurlck.

@ Bei Abspielbeginn angefangen bei einem bestimmten Titel und
Wahl! des gewiinschten Titels Uber die Nummerntasten
{Direktwahl) erscheinen folgende Informationen im Anzeigen-
feid:

@ Titelnummeranzeige: die gewahlte Titeinummer.
Musikkalenderanzeige: die Nummern atler noch abzuspie-
lenden Titel.

@ Zufallskalenderanzeige: die Nummern der Titel in deren
Abspielreihenfoige.

@ Drucken Sie zur Unterbrechung der Wiedergabe die Pausentaste
(PAUSE).
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® Die Pausenanzeige leuchtet, und die Wiedergabe stoppt
automatisch.
® Driicken Sie zur Forsetzung des Abspielbetriebs die Wie-
dergabetaste {PLAY). Der Titel wird genau von der Steile
an weitergespielt, an der er unterbrochen wurde,
@ Dricken Sie zum Abschalten des Wiedergabebetriebs die
Stopptaste (STOP).
Im Anzeigenfeld erscheinen folgende informationen:
@ Titelnummernanzeige; die Gesamtzah! der auf der Disc be-
findlichen Titel.
Gesamtzeitanzeige: die Gesamtspieldauer bis zum Ende der
Disc.
Wenn Sie alle Stucke mehrmals abspielen machten, dricken
Sie auf REPEAT (das konnen Sie vor oder wahrend der Wie-
dergabe tun).
® Die Wiederholungskennung leuchtet. Sobald das Ende der
CD-Platte erreicht wird, beginnt die Wiedergabe von vorn,
® Die Wiederholungsfunktion schaltet man dadurch aus, dal
man die REPEAT Taste noch einmal drickt.
@ Um wahrend der Wiedergabe schnell vor- oder zuriickzugehen,
dricken Sie die »» bzw. die <4 Taste.
® Solange Sie die »p  bzw. die 44 Taste gedriickt halten,
geht das Abtastsystem vor bzw. zurlick. Danach ist die Vor-
bzw. Ricklaufgeschwindigkeit zwanzigmal hther. Beim Vor-
bzw. Rucklauf ist die Musik schwach horbar (—12 dB).
® ‘Wenn Sie bis zum CD-Ende varspulen, schaltet sich das
Abtastsystem aus.
@ Dricken Sie auf M um zum nadchsten Stiick zu gehen.
® Die Wiedergabe des gegenwartigen Sticks wird abgebro-
chen und das Abtastsystem geht zum Beginn des nachsten
Sticks.
® Bei mehrfachem Antippen erfolgt Zugriff zum entsprechend
weiter vorausliegenden Stlckanfang.
Dricken Sie auf 4« , um wahrend der Wiedergabe zum Anfang
des Stucks zuruckkehren.
® Die Wiedergabe wird abgebrochen und das Abtastsystem
kehrt zum Beginn des Stiicks zurlick. Wenn die Zeitanzeige
“0.00" ausgibt {wenn das Abtastsystem sich bereits am
Anfang des Stiicks befindet), geht der Abtaster zum Beginn
des vorigen Stucks.
® ‘Wenn Sie ein zweites Mal auf 44 drucken, bevor das
Abtastsystem den Beginn des gegenwartigen Sticks erreicht
hat, oder wenn Sie diese Taste gleich zweimal drisicken, geht
das Abtastsystem zum Beginn des vorigen Sticks.
@ Drucken Sie zur Indexangabe eines Titels die Indextaste {(INDEX)
® Nach Eingabe der Titelnummer beginnt der betreffende Titel
zu spielen. Geben Sie die Indexnummer des gewiinschten
Titels ein, und dricken Sie dann diese Taste. Mit jedem
Tastendruck ruckt die Indexnummer um einen Titel weiter.
Bei Nichtauffinden der eingegebenen Indexnummer beginnt
die Wiedergabe bei der zuerst eingegebenen Indexnummer.

HINWEISE:

® |ndexnummern konnen Wahrend des Abspiel- oder Pau-
senbetriebs eingegeben werden.

® Drucken Sie die Titeinummerntaste noch einmal oder die
Taste M4 um die Indexnummern riickwérts in Richtung
des Titelanfangs zu durchlaufen. Dricken Sie die Indextaste
(INDEX) noch einmal, um die Indexnummer erneut in der
Anzeige abzurufen.

® Fur Titel uber den 20. Titel hiraus erscheint anstelle einer
Spieldauerangabe "—— —" in der Anzeige.
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