
EOLE 3 



EOLE 3
Sous l’élégance discrète de ses formes et le brillant de ses finitions laquées, le système Eole 3 
concentre les qualités acoustiques propres à tout système Cabasse: efficacité, tenue en puissance, 
transparence et stabilité de l’image sonore. L’ensemble 5.1 Eole 3 est constitué de satellites 
sphériques de seulement 13 cm de diamètre orientables dans toutes les directions grâce à une 
fixation magnétique élégante et pratique conçue pour poser le satellite sur une étagère  ou la 
monter au mur avec une vis unique, de 2 pieds hauts et d’un caisson de grave hyper compact 
équipé d’une amplification numérique alliant puissance acoustique et économie d’énergie.
Avec  la technologie 2-voies caxiales d’Eole 3, Cabasse vous propose un ensemble
audio vidéo 5.1 dans la continuité de la technologie SCS (Source à
Cohérence Spatiale) issue de la prestigieuse gamme ARTIS.
Avec Eole 3, intégrez dans votre séjour un système petit par la taille
et très grand par sa qualité sonore en cinéma comme en stéréo.
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SATELLITE EOLE 3
Bibliothèque / au mur / sur pied 
2 coaxiales
Tweeter: 29 mm soft dôme
Médium-grave: 10 cm P2C
4000 Hz
150- 22 000 Hz 
90 dB 
 8 ohms 
4 ohms 
70 W 
490 W 
oui
 Ø 130 mm 
 1,3 kg 
noir brillant, blanc brillant

SANTORIN 21M2
caisson de graves
1
Grave 21 cm,membrane 
fibre de cellulose
réglable 20-200 Hz
29 - 150 Hz
actif
actif
actif
200 W
400 W
non
33 x 33 x 35 cm
9,3  kg 
noir brillant, blanc brillant

SPECIFICATIONS
Utilisation 
Voie 
Haut-parleurs 
 
Filtre
Bande passante 
Efficacité 1 W / 1 m 
Impédance nominale
Impédance minimale
Puissance nominale 
Puissance crête 
Blindage magnétique
Dimensions (h x l x p)
Poids 
Finition 


