
pacIFIc

toutes deux équipées du haut-
parleur coaxial BC17 et des woofers 
21nD34 à dôme nid d’abeille, les 
pacific 3Sa et pacific 3 proposent  
deux principes de restitution des 
basses fréquences. L’amplificateur 
de 450 W et la charge close de la 
pacific 3 Sa semi-active offrent un 
grave tendu et généreux dans un 
volume compact et permettent de 
profiter de toute l’efficacité du BC17. 
C’est l’enceinte colonne idéale pour 
les pièces nécessitant un ajustement 
du niveau de graves ou pour une 
association avec des amplificateurs 
de classe a.
La pacific 3 dissimule sous une 
silhouette identique le meilleur des 
solutions techniques développées 
par Cabasse pour ses modèles 
passifs : la sophistication de l’évent 
bass-reflex laminaire frontal et du  
filtre 3-voies à pentes variables 
du 4ème ordre concourent à 
l’excellent équilibre de cette 
référence SCS passive.

paCifiC 3 paCifiC 3Sa

 paciFic 3 
Colonne 3-voies

paciFic 3 Sa
Colonne 3-voies avec grave actif

Voies 3 3

Haut-parleurs

1 x coaxial BC17
medium-tweeter Ø 35 mm Kaladex®

bas-medium annulaire
 Ø 160 mm Duocell

2 x 21 cm nid d’abeille

1 x coaxial BC17
medium-tweeter Ø 35 mm Kaladex®

bas-medium annulaire
 Ø 160 mm Duocell

2 x 21 cm nid d’abeille actif avec amplificateur 450 W RMS

Filtre 420 - 1 800 Hz 175 - 1 830 Hz

Efficacité 1 W/1 m 87 dB 92 dB (BC17)

Réponse en fréquences 41 - 20 000 Hz 38 - 20 000 Hz

Impédance nominale    8 ohms  8 ohms

Impédance minimale 3,7 ohms 4 ohms

Puissance nominale / crête 150 / 1 000 W 150 / 1 000 W

Puissance nominale/ 
crête de l’amplificateur de grave

450 W/
900 W

Dimensions (h x l x p) cm 131 x 29 x 59 129 x 29 x 49

Poids 56 kg 42 kg

Finition Noir brillant Noir brillant

      




