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Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise 
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Material-
nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventu-
ell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid 
as provided by the "Safety" Service Manual, part 
number 720108000001, as well as the respective 
national deviations.

General Section

General Notes
Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Attention: Observe the ESD safety regulations 

Wiring
Before disconnecting any leads and especially the earth connecting 
leads observe the way they are routed to the individual assemblies 
like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture 
tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally 
fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Carrying out Measurements
When making measurements on semi-conductors with an oscilloscope, 
ensure that the test probe is set to 10:1 dividing factor. If the previous 
measurement was made on AC input, please note that the coupling 
capacitor in the oscilloscope will be charged. Discharge via the item 
being checked can damage the components.

Meassured Values
The measured values given in the circuit diagrams are approxi-
mates!

Allgemeiner Teil 

Allgemeine Hinweise
Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Achtung: ESD-Vorschriften beachten 

Leitungsverlegung
Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, 
muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen beachtet 
werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder 
in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle 
oder Störungen zu vermeiden.

Durchführen von Messungen
Bei Messungen mit dem Oszilloskop an Halbleitern sollten Sie nur 
Tastköpfe mit 10:1 - Teiler verwenden. Außerdem ist zu beachten, dass 
nach vorheriger Messung mit AC-Kopplung der Koppelkondensator 
des Oszilloskops aufgeladen sein kann. Durch die Entladung über 
das Messobjekt können Bauteile beschädigt werden. 

Messwerte
Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es 
sich um Näherungswerte!
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Technische Daten

Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EU-Richtli-
nien. Es erfüllt die europäischen Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC, 
1999/5/EG und entspricht der Sicherheitsbestimmung DIN EN 60065 
(VDE0860) und somit der internationalen Sicherheitsvorschrift IEC 
60065.

System
Spannungsversorgung:
Betriebsspannung.................................................................... 230V~
Netzfrequenz ........................................................................ 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme ........................................................... 45W
Leistungsaufnahme in Stand-by .................................................≤ 2W

Verstärkerteil
Ausgangsleistung:
Sinusleistung ...........................................................................2 x 5W
Musikleistung ...........................................................................2 x 8W

Empfangsteil
Empfangsbereich:
FM .......................................................................... 87,5 ...108,0MHz
MW ............................................................................522 ... 1620kHz

CD Teil
Frequenzgang ............................................................ 20Hz ... 20kHz
Geräuschspannungsabstand (wtd.).........................................≥ 68dB

MP3-Features
Ordner und Titel...... Max. 999 Titel einschließlich Anzahl der Ordner
File System/File Management ..............ISO 9660 Level 1 kompatibel

USB
USB 1.1 .............................................. kompatibel für Format FAT 32

Abmessungen und Gewicht
Abmessungen Gerät B x H x T ........................... 165 x 242 x 205mm
Gewicht Gerät.......................................................................... 2,68kg
Abmessungen Lautsprecher B x H x T ............... 145 x 242 x 155mm
Gewicht Lautsprecher.............................................................. 1,74kg

Technical data

This device is noise-suppressed according to the applicable EU direc-
tives. It fulfils the European directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 
1999/5/EC and conforms to the safety regulation DIN EN 60065 (VDE 
0860) and therefore the international safety regulation IEC 60065.

System
Power supply:
Operating voltage .................................................................... 230V~
Mains frequency ................................................................... 50/60Hz
Max. power consumption............................................................ 45W
Power consumption in standby...................................................≤ 2W

Amplifier unit
Output:
Sine wave power .....................................................................2 x 5W
Audio power.............................................................................2 x 8W

Receiver unit
Reception range:
FM ......................................................................... 87.5 ... 108.0MHz
MW ...........................................................................522 ... 1,620kHz

CD unit
Frequency response ................................................... 20Hz ... 20kHz
Noise voltage ratio (wtd.) .........................................................≥ 68dB

MP3 features
Folder and track............. max. 999 tracks, including number of folder
File system/file management ................ISO 9660 Level 1 compatible

USB
USB 1.1 ................................................ compatible for format FAT32

Dimensions and weight
Device dimensions W x H x D ............................ 165 x 242 x 205mm
Device weight .......................................................................... 2.68kg
Loudspeaker dimensions W x H x D .................. 145 x 242 x 155mm
Loudspeaker weight ................................................................ 1.74kg

Servicehinweise

Achtung: ESD-Vorschriften beachten 

Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen.

CD-Laufwerk 
Bei Ausbau der Lasereinheit oder der Servo-Leiterplatte muß vor 
Abziehen der Steckverbindung eine Schutzlötstelle auf der Leiter-
platte der Lasereinheit angebracht werden, um eine Zerstörung der 
Laserdioden durch statische Aufladung zu vermeiden.

Beim Einbau einer neuen Lasereinheit (CD-Laufwerk) muß nach 
Einstecken der Steckverbinder die werkseitig angebrachte 
Schutzlötstelle entfernt werden!

Service Hints

Attention: Observe the ESD safety regulations 

Disconnect the mains plug before opening the set.

CD Mechanism 
When removing the Laser pick-up or the Servo PCB, the Laser pick-
up PCB must be provided with a protective soldered joint before 
unplugging the connectors to avoid damage to the Laser diodes by 
static charges.

When inserting the new Laser pick-up (CD drive mechanism) 
the soldered joint fitted at the factory must be removed after the 
connectors are plugged in.

 Schutzlötstelle
 Protective soldered joint
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Bedienhinweise
Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der Ersatzteilliste finden.
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Operating Hints This chapter contains excerpts from the operating instructions. 
For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.
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EMV-Abschirmung
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, den 
Aufkleber (EMV-Abschirmung) über den Anten-
nenbuchsen-Schrauben wieder anzubringen, um 
Störungen zu vermeiden.

EMV Shielding
On completion of the repairs the label (EMV 
shielding) over the antenna socket screws must 
be refitted to avoid disturbances.

Ausbau/Disassembly
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Hauptplatte / Main PCB

Sicht auf Bestückungsseite / 
View on Component Side
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Hauptplatte / Main PCB

Sicht auf Lötseite / 
View on Solder Side



GRUNDIG Service UMS 4710 DEC

2 - �

CD/MCU-Teil / CD/MCU Section

Change value from 10K to NC
Change by 2006 02 09
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0
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Displayplatte / Display PCB

Sicht auf Lötseite / 
View on Solder Side
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USB-/SD-Anschlüsse / USB/SD Connectors
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Exploded View and Spare Parts List
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Ersatzteilliste
Spare Parts List

UMS 4710 DEC

HIFI

MATERIAL-NR. / PART NO.: GLR3300

�

2 / 2008

POS. NR. ABB. MATERIAL-NR. ANZ. BEZEICHNUNG DESCRIPTION
POS. NO. FIG. PART NUMBER QTY. d ©

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

GLR3300 UMS 4710 DEC SCHWARZ UMS 4710 DEC BLACK
KEIN  E-TEIL NO SPARE PART

0001.000 759550666300 TUER CASS LINSE CASS DOOR LENS
0003.000 759550669800 ABDECKUNG USB TUER COVER USB DOOR
0004.000 759550669900 USB KLAPPE USB DOOR
0005.000 759550666900 KNOPF VOLUMEN KNOB VOLUME
0006.000 759550667100 RING KNOPF VOLUMEN RING KNOB VOLUME
0007.000 759550666400 LINSE KNOPF VOLUMEN LENS KNOB VOLUME
0008.000 759550670900 LCD FENSTER LCD WINDOW
0011.000 759550707200 GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ FRONT CABINET BLACK
0017.000 759550666500 LINSE KNOPF LINKS LENS KNOB LEFT
0018.000 759550669300 DISPLAYMODUL DISPLAYBOARD
0020.000 759550666700 LINSE KNOPF NETZ LENS KNOB POWER
0021.000 759550666600 LINSE KNOPF RECHTS LENS KNOB RIGHT
0027.000 759550707400 GUMMIFUESSE 9.5X4MM RUBBER FEET 9.5X4MM
0028.000 759550669500 USB MODUL USB BOARD
0029.000 759550670600 BODEN LINSE RECHTS BOTTOM LENS RIGHT
0030.000 759550670700 BODEN BLENDE BOTTOM COVER
0031.000 759550707000 HALTER USB HOLDER USB
0032.000 759550669100 KOPFHOERERMODUL HEADPHOONE BOARD
0033.000 759550707100 BODEN LINSE LINKS BOTTOM LENS LEFT
0036.000 759550667700 MPEG KARTE XS5671B-JD MPEG KARTE XS5671B-JD
0037.000 759550667200 LAUFWERK DRIVE MECHANISM
0039.000 759550666200 CD TRAEGER CD BRACKET
0040.000 759550665800 KLAPPE CD-FACH SCHWARZ DOOR CD BLACK
0042.000 759550666800 LINSE CD FACH LENS CD DOOR
0044.000 759550665900 SEITENTEIL RECHTS SCHWARZ SIDE COVER RIGHT BLACK
0045.000 759550665000 RUECKTEIL SCHWARZ BACK CABINET BLACK
0048.000 S 759550668000 TRAFO EI57 230V 50/60HZ TRAFO EI57 230V 50/60HZ
0051.000 759550664900 BODEN SCHWARZ BOTTOM BLACK
0056.000 759550669200 HAUPTMODUL MAINBOARD
0070.000 759550668600 CD/MP3 LOADER SANYO DA11 CD/MP3 LOADER SANYO DA11
0100.000 759550667500 FM-ANTENNE FM-ANTENNA
0101.000 759550667600 AM ANTENNE AM ANTENNE
0102.000 759550669600 FEDER CD TUER SPRING CD DOOR
0103.000 759550669700 FEDER KNOPF VOLUMEN SPRING KNOB VOLUME
0104.000 S 759550668100 NETZBUCHSE MAINS SOCKET
0500.000 720117143100 FERNBEDIENUNG REMOTE CONTROL
0501.000 759550666000 BATTERIEFACHDECKEL FERNBEDIENUNG BATTERY DOOR REMOTE CONTROL
0600.000 759550680400 LAUTSPRECHERBOX SATZ LOUDSPEAKERBOX SET

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE
SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER DOWNLOADED FROM THE INTERNET
ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE UNDER THE FOLLOWING ADDRESS:
MENU: DOWNLOADS WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS

720107744000 SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB
720108000001 SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

( ! )
!Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise

gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-
mer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell ab-
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000001, as well as the respective
national deviations.

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

LCD 201 759550667400 LCD DISPLAY HD60550-03-H2WS

PR 5 759550668300 SCHALTER TUERVERRIEGELUNG

TU 759550667300 TUNERMODUL KST-MV114MA1-C20

RL 401 S 759550668200 RELAY ME-7-005-HL/JZC-36F

T 401 S 759550667900 TRAFO EI28 230V 50/60 HZ
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