
. Lenco Hi-Fi-Plattenspieler
L82

Beschreibung und Gebrauchsanweisung
Chassis gelietert. Um Beschadigungen wahrend des
Transportes zu vermeiden, werden Plattenteller,
Gegengewicht sowie die Staubschutzhaube abge
nommen und im Karton getrennt verpackl. Bei dem
aut Sockel gelieterten Gerat mOssen die beiden
rotmarkierten Transportsicherungs-Randelmutlern
bis zum Anschlag gelost werden. Den Plallenteller
und Tellergummi aullegen. Das Gegengewicht ist
elastisch gelagert und wird, den Plastikring nach
vorne, aut das Ende des Tonarmes geschoben. Das
Ausbalancieren des Tonarmes sowie die Einstel
lung der Autlagekraft wird im Text .Einstellung der
Autlagekraft. beschrieben.

Auswechselbarer Ansleckkopf

Normalerweise wird der L 82 mil eingebautem Ton
abnehmersystem gelietert.

Montage des Tonabnehmer8yslems In den
Ansleckkopf

Haben Sie jedoch das Gerat ohne Tonabnehmer
system gekauft, so muss dasselbe tolgendermassen
in den leeren Ansleckkopt montiert werden: Die
Kabelosen an das Tonabnehmersystem anschlies
sen:

Das Tonabnehmersystem mit dem milgelieterten
Montagematerial in den Ansleckkopt montieren.
Wichligl Wird ein Tonabnehmersyslem von weniger
als 4 9 Eigengewicht eingebaut, muss das dem Mon
tagematerial beigelegte Metallpliittchen zusiitzlich
als Unterlage des Tonabnehmersyslems eingebaut
werden.
Die Tonarmsicherung nach unten klappen. Den An
steckkopt aut den Tonarm stecken und mil der
Riindelmutler sichern. Die Nadeleinstell-Lehre an
die LagerhOlse des Tonarmes legen und das Loch
(Al Ober die Platlentellerachse stecken.
Die beiden Schrauben aut dem Ansteckkopt ein
wenig losen und den Tonarm vorsichtig Ober die
Mitle der Nadeleinstell-Lehre IOhren. Den Hebel
des Tonarmlittes nach vorne kippen. Das Tonab
nehmersystem im Tonkopt verschieben, bis die
Nadel genau aut dem schwarzen Strich der Nadel
einstell-Lehre steht. Den Hebel des Tonarmliftes
nach hinten kippen, die beiden Schrauben aut dem
Ansteckkopf vorsichtig testziehen und die Nadel
position noch einmal kontrollieren.

Der Lenco-Plattenspieler L 82 ist ein Priizisionsge
rat der Hi-Fi-Klasse und ist fOr die BedOrfnisse an
spruchsvoller Musiktreunde gebaul. Die Bedienung
ist sehr eintach.
Trotzdem bitten wir Sie, diese Anleitung vor der In
betriebnahme des Plattenspielers genau durchzu
lesen.

Technl8che Kurzbe8chreibung

Aut einer Montageplatle ist der 16polige Synchron
motor getedert montiert. Die KrattObertragung aut
den Platlenteller erfolgt Ober einen geschlittenen
Flachriemen.
Der Leicht-Tonarm des Geriites ist ein Spitzener
zeugnis teinmechanischer Priizision und garantiert
eine saubere, unverzerrte Wiedergabe bei grosst
moglicher Schonung der Schallplatlen.
Die Autlagekratt ist millels Gegengewicht von 0 bis
5 9 einstellbar. Viskositatsgediimpfte Tonarm-Aut
setzvorrichtung.
Tourenzahl: 33'13 und 45 Ulmin.
Leichtgangige mechanische Endabschaltung kom
biniert mit automatischem Abheben des Tonarmes
von der Schallplatle.

Auspacken und Vorberellen des L 82 zur
Inbelriebnahme

Der L 82 wurde vor dem Versand in der Fabrik einer
strengen Kontrolle unterzogen und ist in einwand
treiem Zustand an Sie abgesandt worden. Der Plat
tenspieler L 82 wird aut Sockel oder als Einbau-

Rechler Kanal:
Masse rechter Kanal:
Linker Kanal:
Masse Iinker Kanal:

R = rot
GR = grOn
L = weiss
GL = blau



Elnregullerung der Aufsetzvorrlchtung

Eine Schallplatte aut den Plattenteller legen. Den
Tonarm uber die Einlautrille der Schallplatte fUh
ren. Die Nadelspitze soil eine H6he von zirka 6 bis
8 men uber der Schallplatte aufweisen. Wenn dies
nicht der Fall ist, mit der Riindelschraube am Arm- .
heber die n6tige H6he einstellen.

Die Antiskating-Vorrlchtung des L 82 ist mil je
einer Skala tur elliptlsche Nedeln von 0 bis 3 9 50
wle fUr sphiirische Nadeln fOr elne AUflagekralt von
o bis 5 9 ausgerustet.
Bei elliptischen Nadeln 1st der Schleber der Anli
skatlng-Vorrichtung auI der Skale tOr elllptische Na-
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Einstellen der Auflagekraft

Den Schieber fUr die Antiskating-Einstellung ganz
nach hinten in die Null-Lage schieben.
Durch Drehen des Gegengewichtes wird der Ton
arm so ausbalanciert, dass er Ireischwebend par
allel zum Plattenteller steht. Anschliessend den hin
teren Teil des Gegengewichtes teslhalten und den
aulgesetzten Markierungsring aul die Position -0»
drehen. Durch Drehen des Gegengewichtes im Ge
genuhrzeigersinn wird die erforderliche Autlage
krait eingestellt. Die Aullagekralt kann kontinuier
lich eingeslellt werden, wobei die Markierungen von
0,5 zu 0,5 9 angebrachl sind. Zwischenwerte k6n
nen leicht abgeschiitzt werden.
Eine ganze Umdrehung des Gegengewichtes ent
sprichl einer Autlagekratt von 3 g. Soli eine Aut
lagekralt von 5 9 eingestellt werden, so muss das
Gegengewicht daruber hinaus aut die Markierung
-2- weiter nach vorne gedrehl werden.
Im Inleresse einer verzerrungsarmen Wiedergabe
empliehlt es sich, die Auflagekralt nicht zu niedrig
zu wiihlen. Auch im Interesse einer geringen Sehall
plattenabnutzung ist elne exlrem niedrige AUflage
krait zu vermeiden; sie fUhrt zu einem Flattern' der
Nadel in der Plattenrille und ergibl eine starkere
Plattenbeanspruchung als bei einer AUllagekralt In
der Niihe des oberen Grenzwerles. Die sich in die
ser Anleitung betindende Tabelle enthiilt Angaben
uber die erforderliche Autlagekralt einer Reihe der
bekanntesten Tonabnehmersysleme.

Aufsetzen des Ausgleichsgewlchles am
S-Tonarm

Das Ausgleichsgewicht ist mit einer selbsthemmen
den Kunslstotlbuchse ausgeruslet und ist, wie der
Abbildung zu entnehmen ist, auI die H6he des Ton
arm-Supports zu schieben.

Antlskating-Yorrlchtung

Das heule allgemein angewandle Tonarmprlnzip be
dingt, dass - aus geometrischen Grunden - von
der Nadel des Tonabnehmers her elne KraIt wirk
sam wird, die den Tonarm nach der Plattenmitte hin
zleht. Dlese Krait wird als -Skating-Krait» bezeich
net.
Die durch die Skating-Krait verursachte unter
schiedliche Autlagekratt an den Flanken der Ton
rille kann ein gewisses Mass von Wiedergabever
zerrungen verursachen. Diese k6nnen vermieden
werden, wenn die beschriebene Skating-KraIt kom
pel1siert wird.

Elnstellung der Antlskallng-Yorrlchtung

Vor dem Einslellen der Antiskaling-Vorrichtung kon
trollieren, ob die AUflagekralt tur das verwendete
Tcnabnehmersyslem gemass Bedienungsanleitung
richlig eingeslellt ist.

deln entsprechend der vorgeschriebenen AUflage
kraIt zwlschen 0,5 und maximal 3 einzustellen. Bei
sphiirischen Nadeln ist der Schieber aut der Skala
fUr sphiirische Nadeln entsprechend der vorge
schriebenen Autlagekralt zwischen 1 und 5 einzu
stellen. Bei einer eingestellten Auflagekraft von z. B.
3,5 9 wird der Antiskatlng-Schieber in die Mltte
zwischen die Zahlen 3 und 4 eingestellt.

Elektrlsche AnechlOsse

Das abgeschirmte Tonabnehmerkabel ist mit einem
genormten Sleeker versehen und dienl zur Verbin
dung des Plattensplelers mit dem Eingang des Ver
stiirkers oder Radlo-Apparates. Dieser Eingangsan
schluss isl mit .Phono", .Pick-up- oder ..TA"
bezeichnet. Neuere Verslarker, Radio- und Ton
bandgerate europaischer Herkunlt besitzen eine ge
normte Anschlussbuchse, in die der Normstecker
des L 82 passt.
Nach dem Anschliessen des Netzkabels an eine
Netzsleckdose ist der L 82 spielbereit.



Absplelen von Schallplatten

1. Die Schallplatte aullegen.
2. Den Tonarm iiber die Schallplatte fUhren. so dass

die Nadel des Tonabnehmersystems iiber die
Einlaulrille der Platte zu stehen komml.

3. Den Einschaltknopl nach hinten In die Position
.ON. schieben. der Plattenteller dreht sich.

4. Den Schieber liir die Wahl der gewiinschten Tou
renzahl auI 33 oder 45 schleben.
Achtung: Um eine Delormierung des Flachrie
mens zu vermelden, dart dieser Schleber nur be
tiitigt werden, wenn sich der Plattenteller drehl.

5. Den Hebel des Tonarmliftes nach vorne In die
Position SZ kippen. Der Tonarm senkt sich lang
sam (viskositiitsgediimpft) aul die Schallplatte.

6. Am Ende der Schallplatte schaltet das Geriit
automatisch aus und der Tonarm wird von der
Plalte abgehoben.

7. Den Tonarm aul seine Stiitze zuriickfUhren.
8. Soli eine bestimmte Stelle auI der Schallplalte

wiederholt werden, den Hebel des Tonarmliltes
nach hinten in die Position S1: kippen, den Ton
arm iiber die gewiinschte Stelle schieben und
den Hebel des Tonarmliftes wieder nach vorne
in die Position SZ kippen.

9. Soli das Abspielen unterbrochen werden, den
Einschaltknopl nach vorne in die Position .OFF.
schieben, das Geriit wird ausgeschaltet und der
Tonarm abgehoben. Den Tonarm aul die Tonarm
stiitze zuriickliihren.

Ptlege des Plattensplelers

Die im Geriit eingebauten Lager slnd selbstschmie
rend und bediirten keiner Pllege. Unter normalen
Bedingungen wird der Plattenspieler jahrelang zu
Ihrer vollen lufriedenheit arbeiten.

Abtastnadel

Die Nadel des Tonabnehmersystems sollte von leit
zu lelt mittels eines kleinen Pinsels von anhalien
den Fasern und Staub belreit werden. Streichrich
tung stets nur von der Hinterkante (Anschlussseite)
des Tonabnehmersystems nach vorne. da sonst die
Abtastnadel beschiidigt wird. Die Reinigung der Na
del kann unterbleiben oder aul seltene Fiille be
schriinkt werden. wenn die Plattenpflegevorrichtung
LENCOCLEAN zur regelmiissigen Anwendung ge
langl. Denken Sie bitte daran, dass die Abtastnadel
aus physikalischen Griinden sehr emplindlich gegen
Stoss, Schlag und unkontrollierte Beriihrung isl.
In' Abstiinden von ungeliihr einem Jahr sollle die
Abspielnadel des Tonabnehmersystems von einem
Fachmann mit dem Mlkroskop untersucht werden.
Abgeschliffene Abspielnadeln verursachen eine
schlechte, verzerrte Wiedergabe sowie stark erhoh
tes Rauschen und beschiidigen 'Ihre wertvollen
Schallplatten.
Bringen Sie bille zur Priilung der Abspielnadel den
kompletten Ansteckkopl zum Fachmann und schiit
zen Sie die Nadel millels Nadelschutz.

Montage des Plattenpflegegerlites
LENCOCLEAN ~LlI

Das Plallenpllegegeriit LENCOCLEAN - L. sorgt fUr
optimale Abspielbedingungen und garantiert hoch
ste Wiedergabequalitiil.

Der genaue Montagevorgang ist in der Gebrauchs
anweisung, die jedem LENCOCLEAN .L. beiliegt,
beschrleben.

Vortelle

LENCOCLEAN -L. mit Super-Tonic
- nebengeriiuschlreie Wiedergabe
- grosstmogliche Schonung von Schallplalten und

Tonabnehmernadel
- einlachste Plallenpflege

Nlvelllerung (horizontale Elnregullerung)

Der L 82 1st mit einer viskositiitsgediimplten Feder
aufhiingung ausgeriistet. Um dieses Priizisionsgeriit
an seinem Standplatz genau nivellieren zu konnen,
sind die verstellbaren Diimplungshiilsen mit einem
Schlitz versehen. Mittels einer Miinze kann durch
Drehen die Hohe der vier Federelemente genau aul
einander abgestimmt werden. Bei den im Holz
sockel gelielerten Geriiten sind im Boden des
Sockels die vier Offnungen fUr die Regulierung
vorhanden.

Wlchtlgl

Sevor das Geriit zum Regulieren gekippt wird, muss
unbedingt der Plattenteller abgenommen werden.
Zur Kontrolle, ob nun das Geriit richtig nivelliert
ist. muss der Plaltenteller wieder aulgelegt.werden.

Staubschutzhaube

Der auI Sockel montierte Plattenspieler L 82 kann
mit einer Staubschutzhaube ausgeriistet warden.
Diese wird in die aul der Riickseite des Sockels
angebrachten Halterungen gesteckl.
Die Haube kann mittels elner Frl ktion in jeder Lage
positioniert werden. Sollle die Friktion im Laule der
leit etwas nachlassen, kann dies korrigiert werden,
indem die vier Schrauben der Halterung gleichmas
sig nachgezogen werden.

Wlchtlgl

Bewahren Sie bille auI jeden Fall die komplette
Originalverpackung Ihres Plattenspielers L 82 sorg
liiltig auI. Muss Ihr Plattenspieler L 82 aus irgend
einem Grunde per Post oder Bahn verschickt wer
den. 1st dazu unbedingt die Originalverpackung zu
verwenden. Es ist unerliissllch, lolgende Vorschrif
ten genau zu belolgen:
1. Die Staubschutzhaube entternen und sorglaltig

aulbewahren oder zumindest wieder in die Origi
nalschachtel, und zwar im Plastiksack an ihren
vorgesehenen Platz im Schaumstoff oberhalb des
Plaltenspielers verpacken.

2. Platlenteller, Gegengewicht und Ausgleichsge
wicht entternen und an ihren Platz in der Origi
nalverpackung legen.

3. Die belden rot markierten Transportsicherungs
Riindelmuttern his zum Anschlag lestziehen. die
Tonarmsicherung nach oben klappen.

4. Den Plaltenteller in der dafUr vorgesehenen Ein-
lage legen Sie unten in die Schachtel.

Durch Beachtung dieser Vorschriften ersparen Sie
sich teure Transportschiiden, die nicht durch die
Garantie auI Ihrem Gerllt gedeckt werden und in
jedem Fall verrechnet werden miissen.


