A-8670/8650

Integrierter Stereo-Verstarker

Bedienungsanleitung



L] H erzlichen Gluckwunsch zum Kauf des integrierten Verstirkers A-8670/8650von ONKYO.
® Sijtte fesen Sie sich diese Bedienungsanieitung vor dem Anschlieen und der Inbetriebnahme
dieses Gerats durch. ® Wenn Sie sich an die in dieser Anleitung erwahnten Tips halten, werden
Sie schnell in der Lage sein, die Qualitat des A-8670/8650 voll auszukosten. ® Bitte heben
Sie diese Bedienungsanieitung aul, da Sie sie vielleicht noch einmal brauchen.
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Betrlebsprobleme und deren Behebung
Technische Daten
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Hohe Ausgangsleistung

Beide Verstarker liefern reichlich saubere Leistung mit niedriger Verzerrung und konnen auch Boxen mit niedriger Impedanz ansieuern.
A-8670: 105 W/Kanal (20 Hz — 20 kHz), 0,008% Klirrfaktor; 303 W/Kanal Spitzenleistung (2 Ohm)

A-8650: 80 W/Kanal (20 Hz — 20 kHz), 0,008% Klirrfaktor; 210 W/Kanal Spitzenleistung (2 Ohm)

Exklusiv von Onkyo entwickelter AEl-Transformator (zum Patent angemeldet)

Herkommliche Transformatorstufen leiten unter relativ hohen Pegeln von elektromagnetischer Feldwirkungen, und dadurch kann der
Kiang negativ beeinflullt werden. Onkyo hat sinen vollstandig neuen Typ von Transformatorstufen entwickelt, um dieses Problem zu
beseitigen. Dabel wird eine spezielle Kernkonfiguration und Silikenstahlabschirmung singesetzt, um die alektromagnetische Felder-
zeugung von Kern und Wickiung zur minimieren. Das Ergebnis ist eine Verringerung der Feidstérke von 22 — 27 dB, verglichen mit
herkémmlichen Transformatorstufen. (Etwa 1/12 — 1/22 fritherer Pegel.) Bel Spitzenbelastung erzeugt der AE!-Transformator weniger
magnetische Feldstarke als eine Ringspuleneinheit Das Ergebnis ist niedrigere Verzerrung filr saubereren, musikalischeren Sound.

Tri-Terminal-Regler mit niedriger Impedanz

Fur beide Verstarker werden nur sorgfaitig ausgesuchte Bauteile verwendet. Die verwendeten Spannungsregler zur Unterdrickung von
Brummspannung sind ein Beispiel dafir. Sie stabilisieren auch starke Spannungsschwankungen und sind praktisch unbeeinfiluBt von
Extremwarten in Temperatur oder Belastung. Die Brummspannung wird etwa 10mal mehr effektiv stabilisiert ais bei herkémmlichen
Schaltungen. Die Ausgangsimpedanz ist nur ein Zehntel des Pegels von konventionellen Konstruktionen. Diese hochstabilisierte Spannung
stellt emne 1deale Spannungsversorgung fur die Equalizer- Schaltung dar.

Direktschalter )
Dieses nitzliche Merkmale erlaubt es Thnen, den reinsten Sound von jeder Programmaquelie zu genielen. Stellen Sie den Schalter in
Stellung DIRECT, um alle Klangregeischaltungen des Varverstarkers zu umgehen. mit Ausnahme der Lautstarkeregelung.

Opto-Drive Leistungsverstirkerschaltung (nur A-8670)

Super-Servo-Schaltung

Lineare Schaltelementkonstruktion

Delta-Betriebsstromstufe und Laderauschfilter

Tonabnehmersystem-Wahlschalter mit vier Stellungen (MM, MM- Subsonic Filter. MC, MC-Subsonic Filter)
Abgeschirmte Vier-Block-Konstruktion

Lautsprecheranschlufl mit Bananenstecker méglich



Wichtige vorbeugende MaBnahmen

VORSICHT:

“DAS GEHAUSE NIEMALS OFFNEN,

SIE KONNTEN SONST EINEN SCHLAG BEKOMMEN. NICHTS
DARF VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN.
UBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN DEM
QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.”

Um stérungsfreien Betrieb sicherzustellen, die folgenden
VorsichtsmaBnahmen beachten:

1. Staub und Ubermafige Feuchtigkeit, direkie
Sonnenbestrahlung sowie UbermaRig hohe und niedrige
Temperaturen vermeiden.

2. Darauf achten, dalk keine Erschitterungen auf das Gerat
ubertragen werden. Diesen Baustein daher niemals auf einer
Lautsprecherbox abstellen.

3. Das Gerat immer auf einer stabilen und waagerechien Unterlage
abstellen.

4. Auf ausreichende Bellftung achten. Das Geré1 daher nicht auf
weichen Uniterlagen {Teppich, Kissen usw.) aufstellen und die
Beltuftungsschiitze nicht sbdecken (z.B. bei Regaleinbau), da
anderenfalls die im Gerateinneren erzeugte Wérme nicht ab-
gefuhrt werden kann

5. Die Néhe von Heizkbrpern und elektrischen Geraten mit starker
Warmeentwicklung vermeiden.

6. Innenteile durfen nur von einem gualifizierten Wartungstech-
niker eingestellt bzw. gereinigt werden,

7. Darauf achten. dal durch die BelUfiungsschlitze keine Ge-
genstande eindringen und keine FlUssigkeiten auf das Gerat
verschutter werden.

B. In den folgenden Fallen den Baustein von einem qualifizierten

Wartungstechniker (berprifen lassen:

A. Wenn das Netzkabel oder der Netzschalter beschadigt ist.

B. Wenn Gegenstande oder Fiussigkeiten in das Gerat einge-
drungen sind

C. Wenn das Gerat ubermaBiger Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

D. Wenn Betriebsstorungen bzw. anormaie Betriebsbedin-
gungen festgestelit werden,

E. Wenn das Gerart tallengelassen bzw. das Gehause beschadigt
wurde.

9, Nicht in dieser Bedienungsanieitung aufgefiihrte Wartungsar-
beiten durfen vom Benutzer nicht selbst ausgeflhrt werden.
Falls solche Wartungsarbeiten erforderlich werden solilten,
wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Wartungstechni-
ker

® Das Gerat enispricht den Bestimmungen der EG- Richtlinien
B2/489/EWG,

VorsichtsmafSnahmen

1. Garantieschein
Die Seriennummer dieses Gerdtes finden Sie an der
Gerdtehinterseite. Tragen Sie diese zusammen mit der Modeli-
nummer in die Garantiekarte ein. Die Garantiekarte an einem
sicheren Ort verwahren.

2. Urheberrecht
Die Aufnahme von urheberrechtlich geschitztem Tonmaterial
fiir andere Zwecke als private Verwendung ist ohne Zustimmung
des Urheberrechtsinhabers nicht statthaft.

3. Netzsicherung
Die Sicherung liegt im Inneren des Gerats und soll nicht vom
Anwender ausgewechselt werden. Wenn sich das Gerdt nicht
einschatten 188t, den Onkyo-Fachhéandler benachrichtigen.

4, Pfiege
in regeimaBigen Abstanden sollten Front- und Rickplate sowie
Gehause mit einem weichen Lappen abgewischt werden,
Hartnackiger Schmutz kann mit einem in milder Seifenlosung
angefeuchteten und gut ausgewrungenen Lappen abgewischt
werden. Anschliefend mit einem sauberen Lappen trocken-
wischen. Keine scheuernden Stoffe, Verdinner, Alkohol oder
andere chemische Losungsmitiel verwenden, da diese die
Gehauseoberfldche angreifen und die Beschriftung entfernen
konnen.






