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Features

Ouartz Locked Tuning Creates A New Degree of
Tuning Accuracy
ln  a  rad ica l  depar ture f rom convent iona l  FM tuner  des ign
pr inc ip les,  ONKYO engineer ing has created a quar tz
osc i l la tor  cont ro l led c i rcu i t ry  for  the most  accurate
sta t ion tun ing poss ib le .  A superb ly  s tab le  f requency
is  generated in  a  quar tz  osc i l la tor ,  and th is  unvary ing
frequency becomes the reference for the tuned stages
of  the FM c i rcu i ts .  Even the s l ightest  dev ia t ion f rom
ideal  tun ing condi t ion is  detected ins tant ly  and
compensated automat ica l ly ,  assur ing razor-sharp tun ing
and  m in imum d i s to r t i on  a t  a l l  t imes .

Automatic "Human Touch Sensor"
As you touch the tun ing knob,  a  spec ia l  sensor  c i rcu i t
detects your touch and releases the above-named quartz
lock.  Then,  a f ter  you have tuned in  another  s ta t ion and
re leased the knob,  the quar tz  c i rcu i t  locks again .  You
need not  even tune in  a  s ta t ion very  prec ise ly ,  as  the
quar tz  lock wi l l  automat ica l ly  compensate for  tun ing
errors .

Enormous Reserve of Output Power
The u l t ra-modern,  a l l  d i rec t  coupled ampl i f ie r  sect ion
del ivers  60 W of  power  per  channel  {min imum RMS
power) into 8 O , over the entire frequency range from
2OHz to  20kHz,  wi th  both channels  dr iven,  a t  no more
than 0.1% to ta l  harmonic  d is tor t ion.  In  pract ica l  terms,
this means that you have a tremendous reserve of power
avai lab le  to  handle  even susta ined h igh vo lume leve ls  and
s ignal  peaks wi thout  dr iv ing the ampl i f ie r  in to  c l ipp ing
dis tor t ion.

Total Control Over What You Hear and How
In  addi t ion to  the s tandard ba lance,  h igh and low f i l te r ,
mode and loudness cont ro ls ,  the TX-4500MKl l  features
c l ick-s top tone cont ro ls  g iv ing accurate ly  reproduc ib le
set t ings.  l ts  FM Mut ing Lock swi tch e l iminates
in ter -s ta t ion no ise on FM, and i ts  De-Emphasis
switch establ ishes the correct (25 gsec) deemphasis for
Dolby* processed FM broadcasts.

Prepared for Future System Expansions
As the system connections diagram on page 6
i l lus t ra tes,  the TX-4500MKl l  can serve as the hear t  o f
an astounding,  e laborate  audio  system for  home and
profess ional  uses.  l t  can dr ive three pa i rs  o f  speakers ,
can accommodate two turntables and three tape
decks, a Dolby noise reduction adaptor, an FM
4-channel  decoder  for  areas wi th  4-channel  FM
broadcasting, and i t  can even be adapted for such
advanced appl icat ions as equal izer  and P.A.  system.
The TX-4500MK11,  in  o ther  words,  knows few l imi ts .

Massive, Modernistic Styling
Technolog ica l  exce l lence ins ide has i ts  counterpar t  in
the so l id  look ing externa l  appearance wi th  i ts  prot rud ing
glass panel and heavy battery of controls.

lnstallation and Handling

Your  new Onkyo TX-4500t \4Kl l  h igh f ide l i ty  Ouar tz
Locked Stereo Receiver  is  a  p iece of  pro fess ional  prec is ion
equipment .  A l though qu i te  s turdy,  i t  should  be handled
wi th  care.  The TX-4500MKl l  should  be p laced away f rom
heat ,  humid i ty  and dust .  The un i t  should  be p laced on a
f i rm,  leve l  sur face.  Because a l l  connect ion termina ls
(exc lud ing the jack for  the headphones)  are in  the rear ,  i t
i s  des i rab le  that  the rear  be eas i ly  access ib le .  l t  i s  des i rab le
to  keep the or ig ina l  packaging mater ia l  in  case the
TX-4500MK| l  ever  has to  be sh ipped or  moved to  a  new
locat ion.

* * *  WARNlNG
TO PREVENT F IRE  OR SHOCK
HAZARD DO NOT EXPOSE THIS
APPL IANCE TO RAIN  OR MOISTURE
*  , , D O L B Y "  I S  A  R E G I S T E R E D  T R A D E M A R K

O F  D O L B Y  L A B O R A T O R I E S  I N C .
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Front Panel Facilities

Ll_J Power Switch (POWER)
This  is  a  push type on-of f  swi tch.

A Headphone Jack (PHON ES)
Stereo headphones wi th  a  s tandard b inaura l  p lug can be
connected here.  For  pr ivate  l is ten ing wi th  headphones,
turn the speaker  se lector  E of f .

ts Speaker Selector (SPEAKERS)
The TX-4500MKl l  can dr ive three pa i rs  o f  speakers  in
pa i r s  (A  o r  B  o r  C )  o r  i n  f ou rs  (A  +  B ,  A  +  C ) .

Of f  A l l  speakers  o f f  -  on ly  headphones are
powered.

A Speaker  pa i r  A operat ing.
B Speaker  pa i r  B operat ing.
C Speaker  pa i r  C operat ing.
A+B Both speaker  pa i rs  A and B are operat ing.
A+C Both speaker  pa i rs  A and C are operat ing.

@ Bass Tone Controt (BASS)
Th is  i s  an  11 -c l i c k  t ype  con t ro l .  C lockw ise  ro ta t i on
increases bass response by up to  12 dB.  L ikewise,
counter -c lockwise ro ta t ion reduces bass response by up
to -12 dB.  In  center  pos i t ion the bass por t ion o f  the
program is  passed on as i t  is ,  w i thout  boost  or  reduct ion.

E Treble Tone Control  (TREBLE)
This  too is  an 11-c l ick  type cont ro l .  C lockwise ro ta t ion
increases and counter -c lockwise ro ta t ion reduces t reb le
response by as much as t l0  dB.  In  center  pos i t ion,  the
h igh-range por t ion o f  the program is  passed on wi thout
boost  or  reduct ion.

E Balance Control  (BALANCE)
Adjusts  le f t - to- r ight  vo lume ba lance for  opt imum stereo
ef fect .  C lockwise ro ta t ion emphasizes the r ight  channel ,
counterc lockwise ro ta t ion emphasizes the le f t  channel .

e Low F i l te r  (F ILTER-LOW)
Cuts unwanted s ignal  por t ions ( low f requency no ise)  in  the
ext reme bass range.  Frequenc ies be low 50 Hz are
at tenuated bV 12 dB per  octave.

E H ish  F i r t e r  (F ILTER-HIGH)
Cuts unwanted h igh f requency no ise.  Frequenc ies above
6 kHz are a t tenuated by 12 dB per  octave.

g Mode Setector (MODE)
Selects  the mode in  which the incoming program
channels  are reproduced through speakers  or  headphones.

STEREO Normal  s tereo reproduct ion -  le f t  input
to  le f t  output ,  r ight  input  to  r ight  output .

MONO M ixed ,  monophon i c  r i gh t  +  l e f t  s i gna l  t o
le f t  and r ight  output  channels .

m Loudness Switch (LOUDNESS)
When on,  i t  boosts  the very  low bass and very  h igh t reb le
range when the l is ten ing vo lume is  low.  Th is  g ives a  more
natura l  sound contour ,  because the human ear  is  ra ther
insens i t ive  to  low bass and very  h igh sounds at  sof t
l i s t en ing  vo lumes .
At  h igh vo lume leve ls ,  i t  i s  best  to  leave the loudness
switch off .
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Bass Treble

FUNCTION OF LOUDNESS

m Volume Control  (VOLUME)
Clockwise ro ta t ion increases l is ten ing vo lume ( through
speakers  or  headphones) .

m FM Mutins Switch ( fm MUTING LOCK)
I n  on  pos i t i on ,  t he  mu t i ng  c i r cu i t  e l im ina tes  t he  no i se
heard on FM between s ta t ions,  but  i t  a lso suppresses weak,
no isy  FM sta t ions.  Leave the mut ing swi tch on except
when you want  to  l is ten to  such a weak FN4 s ta t ion.  The
switch has no effect on AM reception or any other mode
of  operat ion.  In  o f f  pos i t ion,  the lock c i rcu i t  is  in ter rupted
and  usua l  t un ing  i s  ava i l ab le .

B De-Emphasis Switch (DE-EMPHA)
Leave in  the NORMAL pos i t ion for  regular  FM broadcasts ,
but  for  recept ion o f  FM Dolby broadcasts  push in to  the
25 psec posit ion.

m E m Tape Monitor Selector Switches
(TAPE MONI (AUX) _ TAPE 1 -  TAPE 2 _
TAPE 3)

These swi tches permi t  as  many as 3  d i f ferent  tape recorders
to  be used for  record ing,  p layback and dubbing purposes.
Termina ls  for  the inputs  and outputs  for  the respect ive
swi tches are located on the rear  panel .

m Program Setector (SELECTOR)
Selects  the input  s igna l  to  be p layed.

AM AM Radio recept ion.
F M FM Radio recept ion,  w i th  automat ic  s tereo/

mono  sw i t ch ing .
PHONO 1 Turntab le  connected to  phono 1 inputs .
PHONO 2 Turntab le  connected to  phono 2 inputs .

E Signal Strength Meter (SIGNAL)
For  FM and AM recept ion.  Tune in  a  s ta t ion so that  the
needle  wi l l  def lec t  as  far  as poss ib le  to  the r ight .  A lso
he lp fu l  f o r  f  i nd ing  t he  op t imum an tenna  pos i t i on :  t une  i n
a s ta t ion,  then move or  turn  the antenna in to  the pos i t ion
that  g ives maximum needle  def lec t ion.

m Center-zero Tuning Meter (TUN ING)
Only for  FM recept ion.  When the needle  moves in to  the
exact  center  pos i t ion,  the s ta t ion is  tuned in  prec ise ly .

m Locked Indicator Lamp (LOCKED)
When  an  FM s ta t i on  i s  app roached  on  t he  t un ing  d ia l ,
and  comes  w i t h i n  l ock ing  range  (w i t h  t he  FM mu t i ng
sw i t ch  i n  t he  ON)  pos i t i on ,  t h i s  LOCKED ind i ca to r  l amp
l ights  up,  ind icat ing that  the Ouar tz  Locked Tuning Ci rcu i t
has detected the FM s ignal .  The tun ing d ia l  may then be
le t  go for  automat ic  tun ing.

n Tuned Indicator Lamp (TUNED)
Once  the  LOCKED lamp  l i gh t s  up  (as  desc r i bed  above ) ,
and  t he  t un ing  knob  re l eased ,  t h i s  TUNED ind i ca to r  l amp
w i l l  a l so  l i gh t  up  immed ia te l y ,  i nd i ca t i ng  t ha t  t he  Qus ru
Locked Tuning Ci rcu i t  has tuned the FM sta t ion accurate ly
to  dead center  (a lso ind icated by the tun ing meter ) .

n FM Stereo Indicator Lamp (STEREO)
The word STEREO l ights up when an FM stereo program
is being received.

m FM and AM Dial Scale.



A Program Indicator Lamps
(AM, FM, PHONO 1,  PHONO 2)

Thewords  AM,  FM,  PHONO 1 ,  PHONO 2 ,  a l l  l i gh t  up  in
accordance wi th  pos i t ion o f  the program se lector  E.

E Tuning Knob.
For  se lect ing AM and FM rad io  s ta t ions.  l t  i s  th is  knob
that ,  when re leased,  enables the automat ic  tun ing c i rcu i t
to  operate ,  l ight ing the TUNED lamp m .  Of  course
EZ must  be in  the on pos i t ion wi th  the LOCKED lamp
m l i t .  The automat ic  tun ing operates in  FM recept ion

on l y .

Rear Panel Facilities

m AC Intet

n Voltage Selector, Fuse

@ Tape Inputs & Outputs (pLAy REC)
Jacks marked REC are outputs  supply ing s ignals  to  tape
deck for  record ing.  Jacks marked pLAy are inputs  accept ing
s ignals  f rom tape deck for  p layback or  moni tor ing.
Three tape decks can be connected.

E Phono Inputs (PHONO 1, PHON O 2l
These inputs  accept  s igna ls  f rom a turntab le  equipped wi th
a magnetic stereo cartr idge. Two turntables can be
connected at  the same t ime.

m Ground Terminal (GND)
The ground lead(s) of  the turntable(s) should be connected
to  th is  b ind ing  pos t .

m FM Antenna Connector (7b OHMS)
Connect  the externa l  FM antenna here i f  you use 75-ohm
coaxia l  cab le .  (Th is  is  preferab le  in  the in terest  o f  bet ter
recept ion.  )

m FM Antenna Connectors (300 OHMS)
The external  FM antenna should be connected here i f  you
use 300-ohm feeder wire.

m AM Antenna Connector (AM)
An externa l  AM antenna can be connected here.

@ AM Antenna Coil

ff i  D|N-jacks (1 & 2)

m Sensor Switch (SENSOR)
This switch enables the quartz lock system for automatic
FM tun ing to  be matched wi th  the var ious operat ing

condi t ions.  Set  i t  a t  LOW in i t ia l ly .  Swi tch to  NORM or
H IGH i f  t he  TUNED lamp  does  no t  i ns tan t l y  t u rn  o f f
when you touch the tun ing knob.

m FM 4-Channet output (FM- CH)
l f  and when FM d iscrete  4-channel  broadcast ing begins
in  your  area,  you can connect  an FM 4-channei
demodulator  to  th is  jack.  Ins t ruct ions wi l l  be furn ished
wi th  the demodulator .

m Speaker Terminals A.

m Speaker Terminals B

m Speaker Terminats C

Choice of Speakers

When choos ing speakers  for  your  h i - f i  sys tem,  keep in
mind that  the TX-4500MKl l  is  a  very  power fu l  rece iver
of  h igh qual i ty ,  deserv ing speakers  o f  equal ly  h igh grade
that  can handle  i ts  h igh power .  A lso,  speakers  o f  smal l
power capacity can be damaged by high power input.
Speaker  impedance should  be between 4 and 16 ohms.
l f  two pa i rs  o f  speakers  are to  be dr iven at  the same t ime
(A+B,  A+C),  each speaker  must  have an impedance of  a t
least  8  ohms.  check manufacturer 's  spec i f ica t ions carefu i ly .
l f  two pa i rs  o f  4-ohm speakers  are used in  para l le l  (A+8,
4+C),  the protect ion c i rcu i t  w i l l  operate ,  shut t ing the un i t
off .

TUNED



System Connections

Note:
Due to  s l ight  reg ional  modi f icat ions not  a l l  models  wi l l
have the same rear  panel  ar rangement  as shown above.

External  FM antenna
(75f1 coaxia l  cable)

External  FM antenna
(300S} feeder)

SPEAKERSPEAKER

oo

S P E A K E R

oo

SPEAKER

t----l
lEl!!

oo

AM antenna

oo oo

S P E A K E R SPEAKER
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For Correct System Connection, Please Observe:

General
Of each pa i r  o f  input  or  output  jacks,  the bot tom jack
(marked  R )  co r responds  t o  t he  r i gh t  channe l ,  t he  j ack
marked L,  to  the le f t  channel .  When jacks on other
equipment  or  connect ion cab les are co lor -coded,  the
co lor  red usual ly  cor responds to  the r ight  channel
( R e d  =  R i g h t ) .

Turntable
Be sure to  connect  the ground (ear th)  lead wi re  f rom
the  t u rn tab le  t o  t he  GND te rm ina l .  Lack  o f  p rope r
g round  connec t i on  w i l l  cause  hum.

Speaker Connections
Speaker  connectors  are the b ind ing post  type
termina ls .  Proper  po lar i ty  is  impor tant :  a lways connect
(+ )  t e rm ina l  ( r ed )  on  rece i ve r  t o  (+ )  t e rm ina l  on  speake r ,
( - )  t e rm ina l  ( b l ack )  on  rece i ve r  t o  ( - )  t e rm ina l  on
speaker .

Antennas

FM Antennas
Depend ing  on  t he  s t reng th  and  qua l i t y  o f  FM s igna l s  i n
your  area,  the accessory  T-shaped antenna may g ive
sat is factory  recept ion,  or  you may need an externa l  FM
antenna.  The accessory  T-shaped antenna has lugs
at tached to  i ts  lead wi res.  Connect  these f i rmly  to  the
te rm ina l s  marked  ANTENNA FM 300  Ohms .  Sp read -
eag le  t he  an tenna  on  a  wa l l ,  p re fe rab l y  ou t s i de ,  o r  on  t he
ce i l i ng .  T ry  ou t  d i f f  e ren t  pos i t i ons  t o  de te rm ine  wh i ch
gives best  recept ion.
l f  recept ion wi th  the T-shaped antenna is  unsat is factory ,
i ns ta l l  a  mu l t i - e l emen t  ex te rna l  FM an tenna .  Consu l t  you r
Onkyo dealer  about  the r ight  type for  your  area.  An
ex te rna l  FM an tenna  (o r  comb ina t i on  TV /FM an tenna )
can be connected in  two ways: -  w i th  300-ohm feeder  wi re ,
connec t  t o  t he  t e rm ina l s  marked  ANTENNA FM 300
Ohms ,  w i t h  75 -ohm coax ia l  an tenna  cab le ,  connec t  t o
the spec ia l  "Through-To Coaxia l  Cable  Connector"  as
shown .

AM Antennas
l n  mos t  cases ,  t he  bu i l t - i n  f e r r i t e  ba r  an tenna  shou ld  g i ve

satisfactory recePtion.
In  some cases,  an externa l  AM antenna may be requi red for

recept ion o f  far -away s ta t ions.  Th is  can be made f rom

any insu la ted wi re  s t rung between two po les,  t rees,  e tc . ,

and  connec ted  t o  t he  t e rm ina l  marked  ANTENNA AM '

Gommon Modes of Operation

Standby Mode
The s tandby pos i t ion o f
the s tar t ing po in t  for  a l l

cont ro ls  and swi tches serves as
modes of  operat ion.

1  r - 1 l ' \ f \ f 1  I  \ ' l '  '  u ' { '  U * l

Ll__l POWE R
g Speaker Selector
@ Bass Tone Control
t r  Treble Tone Control
E  Ba lance Cont ro l
A  Low F i l te r
t r  H igh  F i t te r
g Mode Selector
m Loudness Switch
m Vo lume Cont ro l
n  FM Mut ing  Lock
E De-Emphas is  Swi tch
m E E tape Monitor Switches
tr Program Selector
m Sensor

On
A
Center
Center
Center
off
off
Stereo
off
M i n i m u m
On
N O  R M A L
off
F M
Low

3.

4 .

Radio Reception
FM (Stereo and Mono) Reception
1.  Put  TX-4500MKl l  in  s tandby mode
2 .  Tune  i n  des i red  s ta t i on  rough l y  by  t u rn ing  knob  E

un t i l  t he  LOCKED lamp  l i gh t s .
Re lease  t he  t un ing  knob .  The  Oua r t z  Lock  c i r cu i t
w i l l  f  i ne - t une  t he  s ta t i on  au toma t i ca l l y ,  and  t he  cen te r
tun ing meter  wi l l  move in to  center  pos i t ion.
Operate vo lume,  t reb le  and bass cont ro ls ,  f i l te r  and
loudness swi tches etc .  to  obta in  des i red sound.
To rece ive a  very  weak FM sta t ion,  turn  the mut ing
c i rcu i t  o f f  by  re leas ing the mut ing but ton t r  .  Tune
in  t he  des i red  s ta t i on  by  t u rn ing  t un ing  knob  E
and watch ing s ignal  s t rength meter  E (maximum
def lec t ion)  and center  tun ing meter  E (center
pos i t i on  ) .
I n  t imes  o f  au toma t i c  t un ing ,  ( espec ia l l y  when  se t  i s
f i rs t  hooked up)  i t  may be necessary  to  move sensor
sw i t ch  m  to  NOR MAL  o r  H IGH pos i t i ons  i f  t he
TUNED l i gh t  doesn ' t  go  o f f  when  touch ing  t he
tun ing  knob  E .  l f  t he  senso r  sw i t ch  i s  on  NORM
or HIGH and the s ta t ion tuned doesn ' t  d isengage
when  re leas ing  t he  t un ing  knob  E ,  t he  senso r
swi tch f f i  should  be dropped to  NORM or  LOW
unt i l  the automat ic  tun ing funct ion responds
correct ly .

- 7  -
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AM Reception
1.  Put  TX-4500MKl l  in  s tandby mode.
2.  Swi tch program se lector  E to  pos i t ion AM.
3 .  Tune  i n  des i red  s ta t i on  by  t u rn ing  t un ing  knob  E

and  wa tch ing  s i gna l  s t r eng th  me te r  B  (max imum
def  lec t ion ) .

4 .  Operate vo lume,  t reb le  and bass cont ro ls ,  ba lance,
f i l te r  swi tches,  loudness swi tch,  e tc .  to  obta in  des i red
sound .

Phonograph Records
1.  Connect  turntable to  PHONO 1 or  2 inputs E.

Connec t  phono  g round  w i re  t o  g round  te rm ina l  @.
2 .  Pu t  TX-4500MKl l  i n  s tandby  pos i t i on .
3  Fo l low turntab le  operat ing ins t ruct ions.
4 .  Turn program se lector  E to  pos i t ion PHONO

"l or 2.
5 .  Turn vo lume cont ro l  f f i  c lockwise to  des i red

l i s t en ing  l eve l .
6 .  Use b lance,  tone cont ro ls ,  loudness swi tch,  f i l te rs ,

e tc .  to  obta in  des i red type of  sound.

Tape Playback
1.  Connect  output  leads f rom tape deck to  TAPE 1,  2 ,

o r  3  P L A Y  i n p u t s  E .
Pu t  TX-4500MKl l  i n  s tandby  pos i t i on .
Fo l low tape deck operat ing ins t ruct ions.
Swi tch tape moni tor  swi tch 1 ,  2  or  3  on,  depending
on which pa i r  o f  TAPE PLAY inputs  the deck is

'  connected to.
5 .  Turn vo lume cont ro l  l11 l  c lockwise to  des i red

l i s t en ing  l eve l .
6 .  Use ba lance,  tone cont ro ls ,  loudness swi tgch,  f i l te rs ,

e tc .  to  obta in  des i red type of  sound.

Tape Recording of Radio Programs or Phonograph
Records
1.  Make a l l  connect ions between tape deck and

TX-4500MKl l  as  shown in  the systems connect ions
d iag ram.

2.  Put  TX-4500MKl l  in  s tandby pos i t ion.
3 .  Radio :  turn  program se lector  E to  pos i t ion FM or

AM. Phonograph records:  turn  program se lector  E
to  pos i t i on  PHONO 1  o r  2 .

4 .  Put  tape deck in  record ing mode.  The record ing can
be moni tored through e i ther  speakers  or  headphones
as des i red.  Tape moni tor  swi tch o f f  :  you hear  the
source s ignal  that  is  be ing recorded.
Tape moni tor  swi tch on:  you hear  the s ignal  that ,
hav ing been recorded,  is  re turned f rom the deck to
the rece iver .

Tape-to-Tape Dupl icating
1.  Connect  two tape decks to  TX-4500MKl l  as  shown

in the Systems Connect ions Diagram.
2 .  Pu t  TX-4500MKl l  i n  s tandby  pos i t i on .
3 .  Load or ig ina l  tape on tape deck 1.
4 .  Load b lank tape on tape deck 2.
5 .  Engage TAPE MONITOR swi tches 1 and 2 (  m &

t r  l o r 2  a n d 3 ( E  &  E ) , d e p e n d i n g o n h o w
decks are connected.
Put  tape deck 1 in  p layback,  tape deck 2 in  record ing
mode.  Fo l low tape deck operat ing ins t ruct ions.

7 .  The s ignal  re turned f rom tape deck 2 to  the
TX-4500MKl l  can be moni tored v ia  speakers  or
headphones.  l f  deck 2  is  a  3-head type,  profess ional
'a f ter - tape '  moni tor ing is  poss ib le .

FM Dolby Reception
With use of  a  separate ly  purchased Dolby NR adaptor ,
recept ion o f  FM Dolby broadcasts  is  poss ib le .  In  us ing
the adaptor ,  the fo l lowing ins t ruct ions should  be noted.
1.  Connect  Dolby N R adaptor  to  Tape Rec,  Tape Play

(1  o r  2 l  t e rm ina l s .
Turn program se lector  to  FM pos i t ion.  Tune in  a
sta t ion t ransmi t t ing an FM Dolby program.
Set  De-Emphasis  swi tch o f  TX-4500MKl l  to  25 gsec
pos i t ion.
Swi tch on e i ther  Tape Moni tor  swi tch 1  or  2 ,  depending
upon the termina ls  to  which the adaptor  has been
connected.
Turn adaptor  on.  Operate vo lume,  t reb le  and bass
cont ro ls  to  obta in  des i red sound.
Fol low Dolby NR adaptor  operat ing ins t ruct ions for
addi t iona l  recommendat ions regard ing FM Dolby
recept ion.

Useful to Know

The Buil t- in Protector Circuit
The power  ampl i f ie r  s tage is  equipped wi th  a  safeguard
against  poss ib le  damage to  the t rans is tors  or  your  speakers .
A protector  re lay detects  the presence of  dangerous
over load or  DC potent ia l  a t  the outputs ,  shut t ing them
of f  immediate ly .  Th is  re lay a lso keeps the un i t  s i lent
for  a  few seconds af ter  swi tch-on,  to  prevent  swi tch ing
t rans ients  (c l ick  no ise s ignals)  f rom get t ing to  the speakers .
Af ter  a  few seconds you hear  a  sof t  c l ick  in  the un i t
ind icat ing that  i t  i s  now ready to  operate .  l f  the ru i .ay
dev ice operates and you hear  no sound (a l though the
TX-4500MKl l  is  on) ,  wai t  a  few seconds af ter  reduc ing
volume cont ro l  for  the TX-4500MKl l  to  recover
automat ica l ly  ( in  case of  the presense of  DC potent ia l
due to  very  low f requency and h igh vo lume) .  Otherwise
turn the power  o f f ,  and check the speaker  connect ions
for  a  poss ib le  shor t  c i rcu i t .  Para l le l  operat ion (A + B,
A + C)  o f  four  speakers  wi th  4-ohm impedance is  another
poss ib le  cause.  Af ter  the t rouble  has been repai red,  turn
the un i t  on again ,  and resume normal  operat ion.  A lso
a thermal  swi tch ins ta l led in  the un i t 's  power  t ransformer
w i l l  open  when  the  un i t  becomes  abno rma l l y  ho t ,
shut t ing o f f  the power  immediate ly .

Voltage Selector
Before turn ing on the power  supply  for  the f i rs t  t ime,
ALWAYS check that  the se lected ra t ing (and corresponding
fuse)  agrees wi th  your  loca l  AC mains ra t ing.  l f  not  unscrew
the cent ra l  fuse cover ,  read just  appropr ia te ly ,  and rep lace
the fuse (64 for  11Ol12OV,  4A for  2201240V) .

Note:
Note that  models  not  equipped wi th  a  vo l tage se lector
can on ly  be used in  loca l i t ies  whose vo l tage ra t ing
agrees wi th  that  o f  the TX-4500MKl l  ind icat ing on the
rear  panel .

2.

4 .

5 .

6 .

2 .
3.
4 .
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Trouble-shooting Guide

Trouble Cause Repair

No power Fuse  b lown . Replace fuse .

Power but  no sound. Protector  re lay. Check speaker connect ions for  short -c i rcui t .

Tape moni tor  on Swi tch  to  o f f  .

Bad connect ions Check  inpu t  l eads ,  speaker  l eads ,  p in  p lugs ,  e tc .

Total  speaker impedance below 4-ohm speakers must not  be used in A+B or A+C mode.
4 ohms; protect ive re lay has Turn set  of f ,  then turn speaker selector  to A,  B or  C.
ooerated.

Short-c i rcui t  in speaker connect ions Turn set  of f ,  check and repair  speaker connectaons,  then
tu rn  un i t  on  aga in .

Hum,  low  f requency  no ise  Poor  o r  no  inpu t  g round . Check outer  conductor  of  input  p lugs.

Pooror no phono motor ground. Check for  proper ground connect ion.

D isconnec ted  phono  inPu t
( ln case touching tape mon. but ton) jacks are open. Insert  the at tached shbrt  Plug.

Howl ing when the volume is Turntables and speakers are too Move them far ther apart .
turned up c lose together.

Rough or scratchy sound. Sty lus of  p ick-up is  worn.  Replace.
H igh  range  i s  no t  c lea r .  S ty lus  t i p  d i r t y .  C lean .

Treble contro l  too high.  Turn t reble contro l  down.

Buzzing noise on AM (This is  Noise f rom electr ical  apparatus Move set  to d i f ferent  posi t ion.
consp icuous  a t  n igh t  o r  w i th  a  such  as  f l uo rescen t  l amp.  Se t  up  ou tdoor  AM an tenna .
weak stat ion)

High pi tched noise No ise  f rom TV. Keep receiver away from TV set.

Crackl ing noise on AM and Noise caused by turning Remove the antenna as far  as possib le f rom the f luorescent
FM.  f l uo rescen t  l amp on  and  o f f .  l amp.

Noise f rom automobi le igni t ion.  Instal l  FM external  antenna as far  as possib le f rom the road.
Change the posi t ion or  d i rect ion of  the external  antenna.
Change the antenna feeder to coaxia l  cable.

Signal indicator increases Station is too strong. Change to T-shaped antenna.
suf f ic ient ly  but  the sound is Mul t ip le ref lect ion of  the radio Use an antenna which has bet ter  d i rect iv i ty  and select  a
distor ted and the separat ion waves because of  ta l l  bui ld ings point  where the distor t ion is  least .
is  bad.  or  mountains.

Signal  meter var ies unsteadi ly .  The stat ion is  too weak.  Instal l  external  FM antenna.
Hiss on FM. Stereophonic FM broadcasts Change the posi t ion or  d i rect ion of  the external  antenna.

cover only about hal f  the
distance of  an ordinary broadcast .

- 9 -



Specifications

A M P L I F I E R  S E C T I O N
Power Output :

To ta l  Ha rmon i c
Dis tor t ion:

lM  D i s to r t i on :

Damp ing  Fac to r :
Frequency Response:
Sens i t i v i t y  and

lmpedance :

Phono  Ove r l oad :
Bass Contro l  :
T reb le  Con t ro l :
S igna l  t o  No i se  Ra t i o :

F  i l t e r :

Loudness :

T U N E R  S E C T I O N
Tun ing  Range:

Sens i t i v i t y :

50  dB  Ou ie t i ng
Sens i t i v i t y :

I  n termediate  Frequency:

Cap tu re  Ra t i o :
lmage  Re jec t i on  Ra t i o :

lF  Re jec t i on  Ra t i o :

Spu r i ous  Re jec t i on :
S igna l  t o  No i se  Ra t i o :

ACA:

85 watts per channel  at  4 ohms
both channels dr iven at  1 kHz,
O.1To TH D.

65 watts per chanel  at  8 ohms
both channels dr iven at  1 kHz,
O . 1 T o  T H D .

70 watts per channel  at  4 ohms
both channels dr iven from 20 Hz
to 20 kHz, 0.1o/o THD.

60 watts per channel  at  8 ohms
both channels dr iven from 20 Hz
to  20  kHz,  0 . "1% THD.
0.1% at rated power
0.08% at 1 watt output
O.3To at rated power
O.1o/o at  1 watt  output
50  (8  ohms 1  kHz)
15 -  30 ,000 Hz ( t  1  dB)

P H O N O  1 / 2 : 2 . 5  m V  5 0  k o h m s
TAPE PLAY:  150 mV 50 kohms
T A P E  R E C :  1 5 0  m V  3 . 5  k o h m s

(phono)
2 0 0  m V  R M S  a t  1  k H z  0 . 1 %  T H D .
! 1 2  d B  a t  1 0 0  H z
1 1 0  d B  a t  1 0  k H z
P H O N O :  8 6  d B  ( a t  1 0  m V  i n p u t

I H F  A  n e t w o r k )
6 5  d B  ( l H F  C  n e t w o r k )

T A P E :  9 5  d B  ( l H F  A  n e t w o r k )
9 0  d B  ( l H F  C  n e t w o r k )

H I G H :  6  k H z  ( 1 2  d B / o c t . )
LOW: 50  Hz (12  dB/oc t . )
+8  dB a t  50  Hz
+5 dB at  2O kHz

F M :  8 7 . 5 -  1 0 8  M H z
A M :  5 3 0  -  1 6 0 5  k H z
F M  m o n o :
1 . 8  t r r V ,  1 0 . 3  d B f  I H F
1 . 5  p V  D I N  ( S / N  2 6 d 8 ,
40kHz dev ia t ion)
FM stereo:
4 . 5  1 t Y ,  1 8 . 3  d B f  I H F
50 pV DIN (S/N 46d8,
40kHz dev ia t ion)
AM: 25 1tV
FM mono: 4 1tV ,  17 .2 dBf
FM stereo; 40 1tV,37.2 dBf
F M :  1 0 . 7  M H z
AM: 455 kHz
F M :  1  . 5  d B
F M :  8 0  d B
A M :  4 5  d B
F M :  1 0 0  d B
A M :  4 0  d B
F M  1 1 2 1 F :  9 0  d B
FM mono:  70  dB
FM stereo: 65 dB
AM:  40  dB
F M :  7 0  d B

Select iv i ty :

AM Suppress ion Rat io :
Ha rmon i c  D i s to r t i on :

F requency  Response :
Stereo Separation:

Sub Carr ier  Suppress ion:
Mu t i ng  Leve l :
Stereo Threshold :
Ouar tz  Lock Level :
Tun ing  Me te rs :

GENERAL

Power Supply Rat ing:
Controls:

Antennas:

Outputs :

I  npu ts :

D imens ions :

Weight :
Semiconductors :

F M :  5 5  d B  D I N
(1300 kHz, 4O kHz deviat ion)

F M :  5 5  d B
FM mono; O.2 o/o
FM stereo: 0.4 o/o
AM: 0.8 %o
FM:  30  -  15 ,000 Hz +Q.5 ,  -2  dB $
F M :  4 0  d B  1  k H z

30 dB 100 Hz- l0 ,000 Hz
F M :  6 0  d B
FM: 4 t tY,  17.2 dBf 

' *

FM: 4 t tV,  17.2 dBt
FM:  4  pV,  17 .2  dBt
Signal  Strength & Center Tuning

AC 110/1201220/240 vol ts 50/60 Hz
POWE R
S P E A K E R  ( O F F ,  A ,  B ,  C ,  A + 8 ,  A + C )
S E L E C T O R  ( A M ,  F M ,  P H O N O  1 ,
P H O N O  2 )
T A P E  M O N I T O R  1 ,  2  &  3
T U N I N G  w / T O U C H  C O N T R O L
V O L U M E ,  B A L A N C E ,  T R E B L E ,  B A S S
D E . E M P H A S I S  S W I T C H ,
F M  M U T I N G / L O C K  S W I T C H
L O U D N E S S ,  M O D E ,  F I L T E R  H I G H
& LOW, SENSOR SWITCH ( rear  pane l )
FM: 300 S2 balanced, 75 I  unbalanced
AM:  bu i l t - in  fe r r i te  core  an tenna and

externa l  te rmina l
S P E A K E R  A ,  B  &  C ,  H E A D P H O N E S
T A P E  R E C  O U T  1 , 2  &  3 ,
D I N  R E C  O U T  1  &  2
F M  4 C H  O U T
P H O N O  1  &  2 ,  T A P E  P L A Y  1 ,  2  &
3 ,  D I N  P L A Y  1  &  2
FM and AM antenna
21-3 /16"  W x  6-7 /16"  H x  15-718"  D
5 3 8 m m  W x 1 6 3 m m H x 4 0 3 m m D
3 4 . 1  l b s .  1 5 . 5  k g
1 FET,  46  Trans is to rs ,  11  lCs ,
39  D iodes

Speci f icat ions and features are sub ject  to  change wi thout  not ice.



Kennzeichen

Die gekonnte Abstimmpri izision mit Ouarz-
Synchronisierung
f  m Gegensatzzu herkomml ichen UKW-Tuner-
Konst rukt ionspr inz ip ien haben d ie  H iF i - l  ngenieure von

Onkyo e inen quarzysnchron is ier ten Abst immkre is  ent -
wicke l t ,  der  d ie  z .Zf  .  wohl  genaueste Sendere inste l lung
ermogl icht .  E in  Ouarzosz i l la tor  (auch wie er  in  den
ext rem ganggenauen Ouarzuhren Verwendung f indet )
l ie fer t  e ine s tab i le  Bezugsf requenz,  d ie  zum Verg le ich
mi t  der  Zwischenf requenz des UKW-Abst immte i ls
herangezogen wi rd .  Auch d ie  k le ins ten Abweichungen
von der  idea len Abst immposi t ion werden augenbl ick l ich
aufgefunden und automatisch Verzogerungsios

kompensier t ,  so daB jederze i t  prdz ise Sendere inste l lung
mi t  e inem Min imum an Nicht l inear i td ten gewdhr le is te t
i st.

Au tomatischer Berli h ru ngs-Sensor
Der Abstimmknopf des TX-4500M KI I ist als Beriihrungs-
Sensor  ausgebi ldet ,  so daB a l le ine durch das Ber l ih ren
dieses Knopfes d ie  oben genannte Ouarz-Synchron is ierung
fi . i r  die Zeitdauer der Grobeinstel lung auBer Betr ieb ge-

setzt wird. Sobald Sie grob auf die gewiinschte Station
abgest immt haben und den Abst immknopf  los lassen,

i ibern immt d  ie  Ouarz-Synchron is ieru  ng d ie  Fe i  nabst immu ng,
br ingt  den Sender  genau auf  Mi t te  und hd l t  ihn unverr i . ick-
bar fest.

Extrem hohe Leistungsreserven
Das direktgekoppelte, in fortschri t t l ichster Schaltungs-
technik gehaltene Verstdrkertei l  l iefert 60 W
Sinusdauer ton le is tung pro Kanal  an 8 Ohm, be i  Aussteu-
erung be ider  Kandle  und e inem Kl i r r  von nur  0 ,1% i iber  das
gesamte hobare Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz.
In  der  Prax is  bedeutet  d ies,  daB Sie  auch i iberdurch-
schni t t l i ch  groBe Horrbume h i f  i -gerecht  beschal len konnen,
ohne daB es be i  hohen Horpegeln  bzw.  be i  Pegelsp i tzen zu
Verzerrungen im Verstdker kommt.

Umfassende Kontrolle dessen, WAS Sie hiiren und
WIE Sie es htrren
Neben den Standardreg lern f i i r  Ba lance,  Hohen-  und
Tiefenf i l te r  und gehorr icht ige Frequenzgangkorrektur  is t  der
TX-4500MKl l  mi t  e inem Lauts tdrkereg ler  mi t  Rasts tu fen
ausgestattet,  der genau reproduzierbare Einstel lungen
ermogl icht .  Der  Mut ing-Schal ter  f i i r  UKW-Stummabst immung
unterdri ickt lSstiges Zwischenstationsrauschen bei der U KW-
Sendersuche,  und mi t  H i l fe  des Deemphasis-Schal ters  kann
die  r icht ige Deemphasis  (25 psek. )  f i . i r  den Empfang do lby-
s ier ter*  UKW-Programme ( fa l ls  es so lche bere i ts  in  lhrem
E mpfangsgeb iet gibt) gewiih l t  werden.

Ansch lu B mogl ich keiten fli r zu kii nftige
Erweiterungen der Anlage
Wie das AnschluBdiagramm auf  den Sei ten 14 ze ig t ,

konnen Sie  lhren TX-4500MKl l  a ls  Kernst i . ick  e iner  er -
s taunl ich v ie lse i t igen HiF i -Anlage in  Heim und Beruf  ver -
wenden.  Das Model l  b ie te t  AnschluBmogl ichke i ten f i i r
drei Paar Lautsprecherboxen, zwei Plattenspieler, drei
Tonbandgerdte und e inen UKW-Ouadrophonie-Decoder

( f i i r  Empfangsgebie te ,  in  denen bere i ts  quadrophonische

UKW-Programme ausgest rah l t  werden) .  Daneben kann der

Stereo-Receiver  TX-4500MKl l  auch in  Verb indung mi t
e inem Frequenzgangentzerrer  (Equal izer )  e ingesetz t  bzw.  in
M eh rweg-Verstdrkeran lacen oder i  n Lautsprecher- R u nd spruch-
an lagen verwendet  werden.  Mi t  anderen Worten:  der
TX-4500M Kl l  von Onkyo kennt  fas t  ke ine Grenzen.

Solides, modernes Design
Der technische Perfekt ion des lnneren entspr icht  das
solide AuBere mit der abgesetzten Glasplatte, kratzfest
und ant istat isch, und der v ie lsei t igen Reglerbest l ickung.

Aufstellen und Bedienung

lh r  neuer  Stereo-Receiver  TX-4500M Kl l  mi t  Ouarz-
Synchron is ierung von Onkyo is t  e in  Prdz is ionsger6t  in
Stud ioqual i ta t .  Trotz  se iner  robusten Konst rukt ion so l l te
er  sorgfd l t ig  behandel t  werden.  Ste l len S ie  daher  den
TX-4500MKl l  n icht  an he iBen,  feuchten oder  s taubigen
Pldtzen auf .  Der  Stereo-Receiver  so l l te  auf  e iner  fes ten,
waagerechten Unterlage stehen. Die Gerbteri ickseite sol l te
le icht  zug i ing l ich se in ,  wei l  a l le  Anschl t isse (mi t  Ausnahme
der Kopfhorerbuchse) aut der Riickseite angebracht sind.
Es is t  ra tsam.  d ie  Or ig ina l -Verpackung aufzubewahren;
Sie  konnen s ie  be i  spdterem Transpor t  des TX-4500MKl l
wieder verwenden.

* , , D O L B Y  I S T  E I N  E I N G E T R A G E N E S  W A R E N Z E I C H E N
D E R  D O L B Y  L A B O R A T O R I E S  I N C .

Das Gehiiuse dieses Gerdtes besteht aus Metal l ,  bezogen
mi t  Kunsts to f f -Fo l ie  (  Rosenholz-Maserung) .
Die  Ser ien-Nummer des Gerdtes is t  an der  Rl ickse i te  ange-
geben;  b i t te  t ragen Sie  d ie  Ser ien-Nummer und d ie  Model l -

Nummer in  den Garant ieschein  e in ,  und bewahren Sie
d iesen gut  auf .



Bedienungselemente
auf der Frontplatte

n Netzschalter (POWE R )
Der Tastenschal ter  d ient zum Ein- und Ausschal ten des
Gerdtes.

e Kopfhiirerbuchse (PHONES)
Zum AnschluB e ines Stereo-Kopfhorers  mi t  K l inken-
s tecker .  Be im Horen mi t  Kopfhorer  den Lautsprecher-
Wahlschalter B auf Off stel len.

g Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS)
An den TX-4500M Kl I  konnen bis zu drei Boxenpaare
angeschlossen werden, wobei  d ie Boxenpaare einzeln (A,
B oder C) bzw. in Zweiergruppen (A+B, A+C) betrieben
werden konnen.

Off  Al le Lautsprecher s ind ausgeschal tet ,  ledigl ich
die Kopfhorerbuchse l iefert  e in Signal .

A Lautsprecherpaar A ist in Betrieb.
B Lautsprecherpaar B ist in Betrieb.
C Lautsprecherpaar C ist in Betrieb.
A + B Lautsprecherpaare A und B sind in Betrieb.
A + C Lautsprecherpaare A und C sind in Betr ieb.

@ Tiefenregler (BASS)
Mit  Hi l fe dieses, mit  1 1 Raststel lungen versehenen
Reglers konnen die B6sse um bis zu 12 dB angehoben
(Drehen im Uhrzeigersinn) bzw. abgesenkt (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn) werden. In Mit te lstel lung des
Reglers ist  d ie Ba8wiedergabe l inear.

tr Hiihenregler (TREBLE)
Auch d ieser  Regler  is t  mi t  11 Rasts te l lungen ausger l is te t .
Durch Drehem im Uhrze igers inn wi rd  d ie  Hohenwieder-
gabe b is  zu 10 dB angehoben,  durch Drehen gegen den
Uhrze igers inn b is  zu 10 dB abgesenkt .  In  Mi t te ls te l lung
des Reglers  is t  d ie  Hohenwiedergabe l inear .

E Balanceregler (BALANCE )
Opt imale Stereowirkung wi rd  durch Ausbalanc ieren der
Lauts tdrke zwischen l inkem und rechtem Kanal  erz ie l t .
Durch Drehen im Uhrze igers inn wi rd  der  l inke Kanal ,
durch Drehen gegen den Uhrze igers inn der  rechte Kanal
abgesenkt (beddmpft).

n Tiefenf i l ter  (Fl  LTER-LOW)
Mit diesem Fil ter konnen t ieffrequente Storgerdusche
im BaBbereich ausgesiebt werden (Einsatzfrequenz 50 Hz,
F i l te r f lankenste i lhe i t  1  2  dB/Okt . ) .

tr H6henf i l ter ( F I LTE R-H lc H )
Mit  d iesem Fi l ter  konnen hochf requente Storgerdusche
im Hohenbere ich ausges iebt  werden (E insatz f requenz

6 kHz,  F i l ter f lankenste i lhe i t  12 dB/Okt . ) .

g Stereo/Mono-Umschalter (MODE )
Dient zur Wahl der Betriebsart, in der das gesendete
Programm tiber Lautsprecher bzw. Kopfhorer wiedergege-
ben wird.

STEREO NormaleStereo-Wiedergabe,d .h . l inker
Eingang an l inken Ausgang, rechter
Eingang an rechten Ausgang.

MONO Linkes und rechtes S ignal  werden
gemischt i iber beide Kanii le wieder-
gegeben.

m Gehiirrichtige Frequenzgangkorrektur
(LOUDNESS)

In  Ste l lung ON werden be i  n iedr iger  auts tdrke d ie

extremen Tiefen und Hohen angehoben. Dadurch entsteht
e in  nat i i r l i cher  K langeindruck,  denn das menschl iche Ohr
ist bei geringer Lautstdrke ft i r  Tone an beiden Enden des
horbaren Frequenzspekt rums re la t iv  unempf ind l ich.
Bei groBerer Lautst6rke den Schalter zweckmbBigerweise
abschalten.

ar I ilDa

ON -

r
O F F  

\

Bdsse Hohen

Funk t ion  de r  gehor r i ch t i gen
= requenzgangkorrektur

m Lautstdrkeregler (VOLUME)
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die autstdrke
(iiber Lautsprecher bzw. Kopfhorer) angehoben.

m UKW-Stummabst immung (FM MUTING LOCK)
In  Ste l lung ON unterdr i ick t  d ie  Stummabst immung das
Zwi schenstationsrau schen bei der Senderwah l ,  g I  e ichze i t ig
aber auch schwache und verrauschte UKW-Sender. Der
Schal ter  hat  auf  MW-Empfang und andere Bet r iebsar ten
ke inen  E in f l uB .  I n  S te l l ung  OFF  i s t  d i e  S tummabs t immung
und d ie  Ouarz-Synchron is ierung auBer  Bet r ieb und normale
manuel le  U KW-Abst immung is t  mogl  ich.

E Deemphasis-Schalter (DE-EMPHA)
Fiir  herkommliche UKW-Programme ist die Posit ion
NORMAL zu benutzen; wenn jrdoch ein dolbysiertes UKW-
Stereo-Programm (fal ls es solche Programme bereits in
lhrem Empfangsgebiet gibt) emRfangen wird, auf Stel lung
25 &rsec. umschalten.

m E m Bandmithiirschalter (TAPE MONI (AUX),
TAPE.I ,T APE.z, TAPE.3}

Diese Schal ter  ermogl ichen d ie  Verwendung von b is  zu
drei Tonbandgerdten f i l r  Aufnahme, Wiedergabe bzw.
Ubersp ie len (Kopieren)  von e inem Tonbandgerdt  auf  e in
anderes. Die entsprechenden Anschli isse f i i r  die Ton-
bandgeri i te befinden sich auf der Gerdteri ickseite.

tr Programmwiihler (SE LECTOR )
Dieser Schal ter  d ient zur Wahl der Programmquel le.

AM MW-Empfang
FM UKW-Empfang mit automatischer

Stereo/Mono- Um scha ltu ngPHoNo' ff:?i'l"lJfi[:iHHlT?il,:il"[","
Plattenspieler.PHoNo 2 ff:?:'1ilJfi[][1H:Jl?il,';":"1","
Plattenspieler.

m Feldsttirkeinstrument (SIGNAL)
Zur Anzeige bei UKW- und MW-Empfang. Den Sender so
einstel len, daB der Zeiger moglichst weit nach rechts
ausschl6gt. Auch praktisch, um die optimale Antennen-
r ichtung zu f inden:  E inen Sender  e inste l len und dann
Lage bzw.  Richtung der  Antenne dndern,  b is  maximaler
Zeigerau ssch lag auftr i t t .



m Ratiomit te- lnstrument (TUNING)
Dieses Anzeige inst rument  d ient  nur  f i i r  UKW-Empfang.
Wenn s ich d ie  Nadel  genau auf  Mi t te  e inpendel t ,  is t
r icht ig  auf  den UKW-Sender  abgest immt.

m Anzeige (LOCKED)
Wird be i  manuel ler  Abst immung d ie  Ni ihe des gewi . inschten
Senders er re icht  (be i  auf  Pos i t ion ON geste l l ter  UKW-
Stummabst immung E,  so leuchtet  d ie  mi t  LOCKED
bezeichnete Anzeige lampe auf  und ze ig t  dami t  an,  daB
die Ouarz-Synchron is ierung den Sender  er faBt  hat .  Nach
Ent feruender  Hand vom Abst immregler ,  w i rd  automat isch
exakt  auf  den Sender  abgest immt.

m Abstimmanzeige (TUN ED)
Sobald d ie  oben beschr iebene LOCKED Anzeige auf -
leuchtet  und d ie  Hand den Abst immknopfver ldBt
leuchtet  auch d ie  TUNED Anzeige auf ,  um anzu-
ze igen,  daB der  UKW-Sender  durch d ie  Ouarzsynchro-
n is ierung genau auf  Mi t te  gebracht  wurde.  (Ze iger  des
Rat iomi t te- l  ns t rumentes wander t  automat isch auf
Mi t temanzeige) .

n UKW-Stereoanzeige (STEREO)
Wird ein UKW-Stereo-Programm empfangen, dann leuchtet
der Schr i f tzug STEREO auf.

m Abstimmskala fi ir UKW- und MW-Empfang

W Programm-Anzeigetampen (AM, FM, PHONO 1,
PHONO 2)

Abhdngig von der  Pos i t ion des Programmwdhlers
leuchtet  jewei lsd ie  zugehor ige Anzeige lampe auf .

E Abstimmknopf
Zum Einstel len von MW- und UKW-Sendern. Bei UKW-
Empfang ist dieser Knopf freizugeben, sobald die LOCKED
Lampe aufleuchtet: danach bringt die Ouarz-Synchro-
n is ierung den Sender  genau auf  Mi t te  und auch d ie
TUNED Lampe leuchtet  auf  (d ie  Ouarz-Synchron i -
s ierung arbe i te t  nur  be i  UKW-Empfang) .

AOi Netzkabel

W Spannungswdhler (VOLTAGE)
Die Spannung is t  normalerweise auf  22OV e ingeste l l t ,
mu8 a lso be i  abweichender  or t l icher  Netzspannung
gednder t  werden.  Die  Netzspannung kann auf  d ie  Wer te
11Ol12O/22O und 240 V e ingeste l l t  werden.  Nach dem
Abschrauben des Sicherungshalters die Steckfassung
herausz iehen und wieder  so e insetzen,  daB d ie  ge-
wiinschte Netzspannung in der Aussparung sichtbar ist.

28 Tonband-Eingdnge und -Ausgdnge (PLAY REC,
TAPE.1, TAPE.2, TAPE-3)

An d iese Buchsen konnen b is  zu dre i  Tonbandgerdte
angeschlossen werden.  Die  mi t  REC bezeichneten Ausgdnge
liefern das Ausgangssignal f l i r  Tonbandmitschnitte; [ iber
d ie  mi t  PLAY bezeichneten Eingdnge er fo lg t  d ie  Tonband-
Wiedergabe i iber den Receiver.

E Plattenspieler-Eingdnge (PHONO-1, PHONO-2l '
Am Modell  TX-4500MKll konnen bis zu zwei Platten-
spieler (ausgeri istet m it  Stereo-Magnettonabnehmer) an-
geschlossen werden.

m Erdungsklemme (GND)
Das Erdungskabel  des Pla t tensp ie lers  is t  an d iese Klemme
anzu sch l ie8en.

ffi UKW-Antennenanschtlisse (75 Ohm]
Hier  is t  e ine UKW-Hochantenne mi t  H i l fe  e ines 7S-Ohm-
Koaxia lkabels  anzuschl ieBen (Onkyo empf ieh l t  d ie  Ver-
wendu ng e ines 75-Ohm- Koax ia  I  kabels ,  um opt imalen
Empfang zu gewdhr le is ten) .

m U KW-Antennenanschliisse (300 Ohm)
Diese Anschl i isse s ind zu benutzen,  wenn d ie  UKW-Hoch-
antenne mi t  H i l fe  e iner  300-Ohm-Antennenzule i tung
oder i . iber Empfdngerweiche angeschlossen wird.

m MW-Antennenanschlu8 (AM)
Zum AnschluB einer MW-AuBenantenne.

m MW-Antennenspule

E DIN-Normbuchsen (DlN-1,  DIN-2)
Zum AnschluB von Tonbandgerdten mi t  5  po l .
D  lN -Buchsen .

m Sensor-Schalter (SENSOR)
Dieser Schal ter  d ient zum Einstel len der Ansprech-
schwelle des Beriihrungs-Sensors (Abstimmknopf ) f i ir
die Ouarz-Synchronisierung. Zuerst auf Position
LOW stel len;  auf Stel lung NORM oder H IGH umschal ten,
wenn nach Loslassen des Abstimmknopfes (bei UKW-
Empfang) die TUNED Lampe nicht  auf leuchtet .

ffi Ausgang fiir Ouadrophonie-Adapter
(FM 4-CH OUT)

Sobald auch in  lhrem Empfangsgebie t
quadrophon ische U KW-Prog ram me au sgestrah l t  werden,
ist Modell  TX-4500M Kl I  auch dafi i r  bereit .
E in fach e inen Ouadrophonie-Demodulator  oder  -Decoder

an d iese Buchse anschl ieBen.  Ndhere E inze lhe i ten s ind
der dem Ouadrophonie-Adapter beigelegten Bedienungs-
an le i tung zu entnehmen.

ffi Lautsprecheranschli.isse A

Lautsprecheransch I ii sse B

Lautsprecheran sch I i.i sse C

m
@

Anschliisse auf der
Gerdteri,ickseite



Auswahl der Lautsprecherboxen

Bei der Auswahl der Lautsprecherboxen f t i r  lhre HiFi-
Anlage ist  zu beachten, daB es s ich bei  Model l  TX-4500MKll
um einen extrem leistungsstarken Receiver handelt, an den
nur hochqualitative Lautsprecherboxen hoher Belastbar-
keit angeschlossen werden sollten. Lautsprecher niedriger
Bereich von 4 bis 16 Ohm l iegen. Werden aber wei
Boxenpaare gleichzei t ig betr ieben (A+B oder A+C),  dann
muB jede Box eine lmpedanz von mindestens 8 Ohm
haben. Werden ni iml ich zwei Boxenpaare mit  e iner
lmpedanz von 4 Ohm pro Box gleichzei t ig betr ieben,
dann spr icht  d ie eingebaute Schutzschal tung an, die die
Lautsprecher a bschaltet.

Anschlutsdiagramm

Achtung: Abhangig vom
Auslegung der
der Abbi ldung

Best immungs land kann d ie
Gerdteriickseite etwas von
abweichen.

UKW-Hochantenne
(75  Ohm Koax ia l kabe l )

UKW-Hochantenne
Ohm Antennenzu le i tung)

oo
\ )
\__-/

LautsPrecher Lautsprecher

oo

Lautsprecher

t--_l
lElL__jL_J
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Lautsprecher



Zum richtigen AnschluB der Einzelbausteine an
den Receiver ist zu beachten:

Al lgemeines
Bei al len Eingangs- und Ausgangsbuchsen ent-
spr icht  d ie  mi t  R bezeichnete Buchse dem rechten Kanal ,
d ie  mi t  L  gekennzeichnete dem l inken Kanal .  Wenn d ie
Buchsen an anderen Bauste inen oder  d ie  AnschluBkabel
einen Farbcode aufweisen, dann entspricht die Farbe rot
gewohnl ich dem rechten Kanal  (Rot  =  Rechts) .

Plattenspieler
Die Erd le i tung des Pla t tensp ie lers  is t  an d ie
Erdungsk lemme (GND) des Receivers  anzuschl ieBen.

Lau tsprech eransch | [isse
D ie Lautsprecheranschl i . isse sind Schraubanschli isse.
Die AnschluBkabel  ml issen r icht ig  gepol t  se in :
lmmer den ro ten Pluspol  (+)  des Receivers  mi t
dem Pluspol  (+)  des Lautsprechers  und den
schwarzen Minuspol  ( - )  des Receivers  mi t  dem Minuspol
( - )  des Lautsprechers  verb inden.

Antennen

MW-Antenne
ln  den meis ten Fdl len l ie fer t  d ie  e ingebaute Ferr i ts tab-
a ntenne zuf r iedenstel I  enden MW- E mpfa ng. Manchma I
ist jedoch beim Empfang weit entfernter Sender der
Einsatz  e iner  MW-AuBenantenne not ig ,  d ie  an d ie
Klemme ANTENNA AM angeschlossen wi rd .

&ffi

U KW-Antenne
Je nach Stdrke und Oualit i i t der UKW-Signale in lhrem
Empfangsgebiet kann der Empfang mittels T-formiger
Zusatzantenne ausreichen, diese ist mit
Klemmen versehen, die an den mit  ANTENNA
FM 300 Ohm bezeichneten Anschll issen zu befestigen
sind. Die Antenne an einer Wand, zweckmdBig einer
AuBenwand, oder an der Zimmerdecke ausspreizen.
Besten Empfang durch Variieren der Lage ausprobieren.
Wenn der Empfang mit der T-Antenne nicht befriedigt,
e ine UKW-Hochantenne instal l ieren. Wenden Sie s ich dazu
an lhren Onkyo-Fachhdndler.  Die UKW-Hochantenne
(oder eine kombinierte Fernseh-/UKW-Antenne) kann auf
zwei Arten an den Receiver angeschlossen werden: Mit
einer 300-0hm-Antennenzulei tung an die mit  ANTENNA
FM 300 Ohm gekennzeichneten Anschli. isse, oder aber mit
Hi l fe eines 75-Ohm-Koaxialkabels an die mit  ANTENNA
FM 75 Ohm bezeichneten Klemmen, AuschluB eines
G emei nschaftsa ntenne nu r i i  ber AM/F M - E mpfii ngerwe iche
an d ie  300 Ohm-Klemmen!

Standa rd - Betri ebsa rten

Grundeinstel lung
Die Grundeinste l lung der  Regler  und Schal ter  d ient  a ls
Ausgangspu nkt f i i r  al  le Betr iebsarten.

{ 1 e * ^ f , n

ffi.r,W"'ffiw*

ll_l Netzschalter
B Lautsprecher-Wahlschalter
@ Tiefenregler
E Hohenregler
6 Balanceregler
E Tiefenfi lter
E Hohenf i l ter
g Stereo/Mono-Umschalter
m Gehorrichtige Frequenzgangkorrektur
m Lautstdrkeregler
tr UKW-Stummabstimmung
E Deemphasis-Schalter
m tr E Bandmithorschalter
tr Programmwdhler
m Sensor

O N  ( E i n )
A
Mit te
M itte
Mit te
Off (Aus)
Off (Aus)
Stereo
Off (Aus)
M i n i m u m
O n  ( E i n )
Normal
Off (Aus)
FM (UKW)
Low (Niedr ig)



Rundfunkempfang

UKW-Empfang (Stereo und Mono)
1.  Model l  TX-4500MKl l  auf  Grundeinste l lung br ingen.
2. Grob auf den gewiinschten Sender abstimmen, mit H i l fe

des Abst immknopfes f f i ,  b is  d ie  LOCKED Anzeige
auf leuchtet .  Den Abst immknopf  f re igeben,  worauf  d ie
Ouarz-Synchron is ierung den Sender  genau auf  Mi t te
br ingt .

3. Den gewiinschten Klangeindruck durch Verstel len der
Regler f i i r  Lautstdrke, Balance, Tiefen- und Hohen-
reg ler ,  F i l ter ,  gehorr icht ige Frequenzgangkorrektur
usw.  erz ie len.

4. Beim Empfang eines sehr schwachen UKW-Senders, die
Stummabst immung durch Ausrasten der  UKW-Stumm-
abstimmtaste E abschalten. Durch Drehen des Abstimm-
knopfes E5 den gewiinschten Sender einstel len und
gle ichze i t ig  auf  maximalen Zeigerausschlag des Feld-
s tdrke inst ruments  E bzw.  auf  Mi t te ls te l lung der
Anzeigenadel  des Rat iomi t te- lns t ruments  E achten.

5. Bei automatischem Abstimmen (insbesondere, wenn das
Gerdt erstmalig benti tzt wird) muB u.U. der Sensor-
schal ter  @ auf  NORM oder  HIGH geste l l t  werden,
wenn d ie  Anzeige TUNED beim Ber i . ih ren des Abst imm-
knopfes E n icht  er l ischt .  Wenn der  e ingeste l l te  Sender
be i  auf  HIGH oder  NORM geste l l tem Sensorschal ter
von der Ouarz-Synchronisierung nicht freigegeben wird,
sobald  S ie  den Abst immknopf  E los lassen,  schal ten
Sie den Sensorschalter f f i  auf NORM bzw. LOW, bis
d ie  Abst immautomat ik  r icht ig  anspr icht .

MW-Empfang
1. Modell  TX-4500MKll in die Grundeinstel lung bringen.
2. Den Programmwiihler D auf Posit ion AM (MW) stel len.
3. Den gewiinschten Sender durch Drehen des Abstimm-

knopfes E e inste l len und g le ichze i t ig  auf  maximalen
Ausschalag des Feldsti i rkeinstrumentes E achten.

4. Den gewlinschten Klangeindruck durch Verstel len der
Regler f i i r  Lautstdrke, Balance, Tiefen- und Hohen-
reg ler ,  F i l ter ,  gehorr icht ige Frequenzgangkorrektur
usw.  erz ie len.

Abspielen von Schallplatten
1 .  E inen  P la t t ensp ie l e r  an  d ie  PHONO- I  ode r  PHONO-2

Eingdnge l8  anschl ieRen.  Das Erdkabel  des P la t ten-
sp ie lers  mi t  der  Erdungsk lemme @ des Receivers
verb inden.

2.  Model l  TX-4500MKl l  in  d ie  Grundeinste l lung br ingen.
3.  Den Pla t tensp ie ler  anhand der  be igegebenen Bedie-

nu ngsanleitu ng betreiben.
4.  Den Programmwdhler  E auf  Pos i t ion PHONO 1 oder

2 s te l len.
5. Den Lautstdrkeregler f f i  durch Drehen im Uhrzeiger-

s inn auf  d ie  gewi inschte Hor lauts tdrke e inste l len.
6. Den gewtinschten Klangeindruck durch Verstel len der

Regler  f i i r  Ba lance,  T ie fen und Hohen,  F i l ter ,  gehor-
r icht ige Frequenzgangkorrektur  usw.  erz ie len.

Tonbandwiedergabe
1. Die Ausgangskabel des Tonbandgerdtes mit den Ton-

bandeing i ingen TAPE 1,2 oder  3  PLAY E verb inden.
2.  Model l  TX-4500MKl l  in  d ie  Grundeinste l lung br ingen.
3.  Das Tonband anhand der  be ige legten Bedienungsan-

le i tung bet re iben.
4.  Den Bandmi thorschal ter  (Moni tor )  1 ,2  oder  3  e inschal ten,

abhi ing ig  von dem TAPE PLAY Buchsenpaar ,  an welches
das Tonbandgerdt angeschlossen ist.

5 .  Den Lauts tdrkereg ler  E l  im Uhrze igers inn drehen,  b is
die gewi. inschte Horlautst i i rke eingestel l t  ist.

6 .  Den opt imalen Klangeindruck durch Vers te l len der
Regler f i . i r  Lautstdrke, Tiefen und Hohen, Fi l ter,
Ba lance,  gehorr icht ige Frequenzgangkorrektur  usw.
erz ie len.

Bandaufzeichnung von Rundfunkprogrammen
oder Schallplatten
1. Al le Anschl i isse zwischen Tonbandgerdt und Modell

TX-4500M Kl  I  gemdB AnschluBdiagramm vornehmen.
2 .  Mode l l  TX -4500MKl l  i n  d i e  Grunde ins te l l ung  b r i ngen .
3.  Be im Aufze ichnen von Rundfunksendungen:

Den Programmwdhler  E auf  Pos i t ion FM oder  AM
ste l len.
Beim Aufze ichnen von Schal lp la t ten-Wiedergaben:
Den Programmwdhler  lD auf  Pos i t ion PHONO 1 oder
2 s te l len.

4 .  Das Tonbandgerdt  auf  Aufnahme schal ten.  S ie  konnen
die Aufzeichnung i . iber Lautsprecher oder Kopfhorer
mi thoren.  Bei  abgeschal te tem Bandmi thorschal ter  (Moni tor )
horen Sie  d ie  Programmquel le  vor  der  Aufze ichnung
auf  dem Tonband (Vorbandkont ro l le) ;  w i rd  der
Bandmi thorschal ter  e ingeschal te t ,  dann wi rd  das
aufgezeichnete Programm mitgehort (H interband-
kont ro l le) .

Uberspielen von einem Tonbandgeret auf ein
zweites
1. Zwei Tonbandgerdte gemdB AnschluBdiagramm an den

Stereo-Receiver TX-4500M Kl I anschlieBen.
2.  Model l  TX-4500MKll  in die Gruneinstel lung br ingen.
3.  Das Originalband in Tonbandgerdt 1 einsetzen.
4.  Ein Leerband an Tonbandgerdt 2 anbr ingen.
5.  Die Bandmithorschal ter  (Monitor)  1 und 2 ( [4 und E) oder

2 und 3 (m und f f i )  e inschal ten,  abhdngig von den
Tonbandanschli. issen, an welche die beiden Tonband-
gerdte angeschlossen sind.

6. Tonbandgerdt 1 auf Wiedergabe, Tonbandgeriit 2 auf
Aufnahme schal ten. Hal ten Sie s ich dabei  an die den
Tonba ndgerdten be igegebene Bed ienu ngsan leitu ng.

7.  Sie konnen die von Tonbandgerdt2 an Model l  TX-
4500M Kll zuriickgehenden Signale i. iber Lautsprecher
oder Kopfhorer mithoren. Wenn Tonbandgeriit 2 mit
drei Tonkopfen ausgestattet ist, ist zusdtzlich studio-
mdBige H interbandkontrol  le mogl ich.

\
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Verwendung eines zusdtzlichen Dolby-Decoders
Wenn eines Tages auch in lhrem Empfangsgebiet dolby-
sierte UKW-Sendungen ausgestrahlt  werden, konnen Sie
e inen Dolby-Decoder  zur  Rauschunterdr i ickung an lhren
TX-4500MKl l  ansch l i eBen  und  dam i t  i n  den  vo l l en  GenuB
der Dolby-Rauschunterdrl ickung kommen (stark ver-
r ingertes U KW- Rauschen).
1 .  Den Dolby-N R-Adapter  an d ie  TAPE REC und TAPE

PLAY (1 oder  2)  Buchsen des Receivers  ansc l ieBen.
2.  Den Programmwdhler  E auf  Pos i t ion FM ste l len;

danach auf  e inen UKW-Sender  abst immen,  der  e in
dol bysiertes U KW-Programm au sstrah l t .

3 .  Den Deemphasis-Schal ter  des TX-4500M Kl  I  auf  25
psec stel len.

4 .  Abhdngig von den Buchsen,  an welche der  Dolby-NR-
Adapter angeschlossen wurde, den Bandmithorschalter
(Moni tor )  1  oder  2  e inschal ten.

5.  Den Dolby-NR-Adapter  e inschal ten.  Danach d ie  Regler
f i i r  Lautstdrke, Tiefen und Hohen, Balance usw. ein-
stel len, um das gewiinschte Klangbild zu erhalten.

6. Danach die dem Dolby-N R-Adapter beigelegte
Bedienungsanle i tung f t i r  den Empfang von do lby-
sierten U KW-Programmen befolgen.

E i ngebaute Schu tzschaltu ng
Die Verstdrkerstufe des TX-4500M Kl I ist mit einer
speziel len Schutzschaltung ausgeri. istet,  die sowohl die
Leistungstransistoren des Gerdtes als auch die Laut-
sprecherboxen vor moglichen Beschi idigungen schi izt.
Fa l ls  e in  Gle ichst rompotent ia l  an den Lautsprecher-
klemmen festgestel l t  wird (die Treiber der Lautsprecher
werden durch Gleichstrom zerstort),  schaltet ein Relais
automat isch d ie  Lautsprecher  ab;  d ieses Rela is  schal te t
auch die Lautsprecher mit Verzogerung ein, nachdem der
Netzschalter eingeschaltet wurde, so daB schi idl iche Schalt-
knackse n icht  in  d ie  Lautsprecherboxen ge langen konnen.
Ein ige Sekunden nach dem Einschal ten des Netzschal ters
is t  e in  le ises K l ickger i iusch vernehmbar  (Rela is) ,  wonach
der  TX-4500MKl l  bet r iebsbere i t  is t .  Fa l ls  d ie  Schutz-
schaltung bei eingeschaltetem Netzschalter anspricht
(ke in  Ton von den Lautsprechern) ,  e in ige Sekunden
warten und den Lautstdrkeregler zudrehen; fal ls die
Storung aufgrund von Gleichstrom (sehr niedere Frequenz-
antei le im Signal) bzw. durch zu hohe Lautstdrke ver-
ursacht  wurde,  wi rd  der  TX-4500MKl l  nach e in igen
Sekunden wieder automatisch eingeschaltet.  Wenn nicht,
den Netzschal ter  abschal ten und d ie  Anschl i . isse auf  e inen
mogl ichen Kurzsch luB kont ro l l ie ren.  Auch wenn zwei
Lautsprecherpaare mi t  e iner  lmpedanz von 4 Ohm je  Box
gemeinsam betr ieben werden (A+B oder A+C) spricht
diese Schutzschaltung an. Nachdem die Storung behoben
wurde (Kurzsch luB oder  fa lsche lmpedanz) ,  den Netz-
schal ter  w ieder  e inschal ten und das Gerdt  wi rd  normal
arbeiten.

Netzspannu ng, Sicherung
lhr TX-4500M Kl I  arbeitet mit den folgenden Netz-
spannungen: 110, 12O,22O oder 240 V bei 50/60 Hz.
Dami t  kann der  Receiver  prakt isch i ibera l l  in  der  Wel t
betr ieben werden. Vor dem Versand wurde das Gerdt auf
22OV e ingeste l l t .  Wenn Sie  in  e in  Gebiet  mi t  e iner  anderen
Ortsspannung umziehen,  muB d ie  Netzspannung durch
verstel len des Spannungswdhlers auf der Gerdteri ick-
seite gedndert werden. Der Spannungswdhler enthdlt
zug le ich den Sicherungshal ter .  Zuers t  den gerdndel ten und
gekerbten Sicherungshalter durch Drehen gegen den Uhr-
ze igers inn mi t  e iner  Ml inze oder  mi t  dem Fingernagel  ab-
schrauben.  Das er le ichte t  das Herausnehmen der  S icherung.
Nun den Stecker des Spannungswdhlers mit den Finger-
sp i tzen fassen und ihn aus der  Fassung z iehen.  Den
Stecker dann wieder fest so einsetzen, daB die r icht ige
Spannung in  der  Aussparung s ichtbar  is t .  D ie  S icherung
in  den Sicherungshal ter  e insetzen und d iesen wieder
festschrauben. Der Receiver ist nun ft i r  den Betr ieb mit der
in der Aussparung des Spannungswdhlsteckers sichtbaren
Netzspannu ng vorbereitet.

Warnung:
Niemals die Spannung verstel len, wdhrend das Ne?-
kabel an eine Wandsteckdose angeschlossen ist! Sie
setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus.
Vergewissern Sie sich, wenn Sie den Receiver in einem
Gebiet mit anderer Ortsspannung betreiben, vor dem
Einstecken des Netzkabels, daB er auf die r icht ige
Netzspannu ng eingestel lt ist.

Wenn aus i rgendeinem Grund d ie  Netzs icherung ( im

Spannungswdhler )  durchbrennen so l l te ,  ersetzen Sie  s ie
durch Sicherung g le icher  Amperezahl .  Wenn d ie  S i -
cherungen mehrmals  durchbrennen,  wenden Sie  s ich an
lhren Onkyo-Kundendienst .  D ie  Amperezahlen f i . i r  d ie
Sicherung s ind:

220 - 240 V
1 1 0 -  1 2 0 V

4 A
6 A

Wichtige Hinweise



Betriebsstcirungen und Korrektur

Stiirung Ursache Korrektur

Kein Strom Die Sicherung ist  durchgebrannt.  Die Sicherung auswechseln.

Das Geret steht unter Strom, Schutzschaltung arbeitet, Lautsprocheranschlijsse auf KurzschluB kontrollioren.
aber kein Ton zu horen. Bandmith6rschalter eingeschaltet. Bandmithairschalter abschalten.

Die Anschl0ss€ sind nicht test. Eingange, Lautsprecherzufiihrungen, Stiftst€cker usw. prijfen.
Dis Gesamtimpedanz der Laut- Lautsprecherboxen mit einer lmpedanz von je 4 Ohm diirten nicht
sprecher betr:i$ weniger als 4 Ohm, verwendet werden, wenn zwei Boxenpaare (A+Bl oder (A+C)
so daB die Schutzschaltung arbeitot. gl€ichzeitig betrieben vverden, Netzschalter abschalten, Laut-

sprecherwAhlgr au{ A, B oder C stellen und den Nstzschalter wieder
eimchalten.

KurschluB an den Lautsprecher- Netzschalter abschalten. KurzschaluB an den Lautsprecherklemmen
klemmen, beheben und Netzschalter wieder einschalten.

Brumm, niederfrequente Schlechte oder keine Erdung. AuBeren Lei ter  der Eingangsstecker i iberpr t i fen.
Str i rungen, Schlechte oder keine Erdung des Auf r icht ige Erdung i iberpr i l fen.
(wenn Bandmithorschal ter  Plat tenspielermotors.
bert ihr t  wird.)  Phono-Eingdnge s ind abgetrennt  Den mitgel iefer ten KurschluBstecker anschl ieBen.

oder haben Wackelkontakt .

Heulen beim Aufdrehen der Plat tenspieler  und Lautsprecher Den Abstand zwischen den Bausteinen vergroBern.

Lautstdrke.  stehen zu nahe beisammen.

Rauher eder kratzender Ton. Abtastnadel  is t  abgenutzt .  Erneuern.
Unsaubere Hohen. Abtastnadel  verschmutzt .  Reinigen.

Hohenregler  is t  ganz aufgedreht .  Hohenregler  etwas zudrehen,

Brummgerausche bei MW- Einstreuung von einern elektrischen Das Geriit anderswo au{stellen. Mw-AuBenantenne verwenden.
Empfang (besonders nachts Geret, z.B. Neonlampe,
oder bei schwEchen Sendern)

Hoch f requen teS to rge rdusche .  E ins t reuungvomFernseher . Den Receiver vom Fernseher ent fernt  aufste l len.

Krachen bei MW- und UKW- Stdrung verursacht durch Ein- und Die Antenne mdglichst entfernt von der N€onlampe anbringen.
Emp{ang. Ausschalten einer Neonlampe. Die Antenn€ moblichst weit von der StraBe ent{ernt aufstellen,

Stcirger:iusche durch Autoziindung. [-age und/oder Richtung der Antenne v€randern.
Koaxialkabel fiir den AnschluB der Antenne verwenden.

Das Feldstarkeinstrument zeigt Der 9ender ist z! stark. Ein Dampfungsglied in die Antennenleitung einschalten.
korrekt an, trotzdem ist der Mehrwegreflexionen der Radio- Antenne mit besserer Richtwirkung verwenden und den Punkt
Klang verzerrt und die Kanal- wellen an Hochhiiusern oder Bergen. geringster Verzerrung ausfindig machen.
trennung schlecht.

Das Feldstarkeinstrument Der Sender ist zu schwach. UKW- Eine UKw-Hochantenne installieren. Lage und/odor Richtung der
schwankt. Rauschen bei UKW- S€ndungen besitzen nur etwa die Hochantenn€ ver6ndern.
Empfang. halb€ Reichweite gew6hnlicher

Sendungen.
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Technische Daten

Verstdrkerteil
Mus ik le is tung:

Gesamt:
Gesamt:

Sinusleistu ng
(bei Aussteuerung
beider Kandle)

K l i r r faktor:

BaBregler :
Hohenreg ler :

Empfangsteil
Empfangsbereiche: U KW:

MW:
E i ngangsempf ind I ichkeit :

U KW-Mono:

UKW-Stereo:

MW:
50-d B-Gerduschberuh igu ng:

U KW-Mo no:
UKW-Stereo:

2  x  1 3 0  W  a n  4  O h m ,  ( D l N )
2 x 9 3 W a n 8 O h m ,  ( D l N )
22OW an 4 Ohm,0,1.%oKl i r r
1 7 0  W  a n  8  O h m , 0 , 1 %  K l i r r
2  x  1 0 0  W  a n  4  O h m ,  ( D l N )
2  x  7 O  W  a n  8  O h m ,  ( D l N )
2  x 8 5  W  a n  4  O h m ,  1  k H z , 0 , 1 %  K l i r r
2 x 65 W an 8 Ohm, 1 kHz, O,1o/o Klirr
2 x70 W an 4 Ohm, 20 -  2O.OOO Hz,

0 , 1 %  K l i r r
2 x 6O W an 8 Ohm, 20 - 2O.OO0 Hz,

O,1o/o Klirr
O,1o/o bei  Nennleistu ng
0,08% bei 1 W Ausgangsleistung

ZF-Ddmpfung:  UKW: 100 dB
MW: 40  dB

Fremdspannungsabstand: UKW-Mono:
U KW-Stereo:
MW:
UKW:
UKW:

7 0  d B
6 5  d B
40 dB
70 dBACA:

Trennschdrfe:

I  ntermodu lat ionsverzerru ngen:
O,3o/o bei Nen nleistu ng
O,1o/o bei 1 W Ausgangsleistung

Diimpfungsfaktor: 50 (8 Ohm, 1 kHz)
Frequenzgang: 1b _  30 .000 Hz ( t l  dB)
Eingangsempfindl  ichkei t  und I  mpedanz:

Phono 112:  2 ,5  mV ,50  kOhm
Bandwiedergabe: 150 mV, 50 kOhm
Bandaufnahme: 150 mV, 3,5 kOhm (Phono)

Uberlastfestigkeit der Phono-E i ngdnge :
200 mV (Mit te lwert) ,  1 kHz,
0 , 1 %  K l i r r
! 1 2 d 8  b e i  1 0 0  H z
t 1 0  d B  b e i  1 0  k H z

55 dB DIN (1300 kHz,
40  kHz Hub)

AM-Unterdr i . ickung: UKW: 55 dB
Kl i r r faktor:  UKW-Mono: O,2o/o

UKW-Stereo: O,4o/o
MW: O,8o/o

Frequenzgang: U KW: 30 -  1 5.000 Hz,
+0,5,  -2 dB

Stereo-Kanal t rennung: UKW: 40 dB, 1 kHz
30 dB,  100 -  10 .000 Hz

Trdgerfrequenz-Unterdr i ickung: UKW: 60dB
Stummabstimmschwelle: UKW: 4 ttY , 17,2 dBf
Stereo-Ansprechschwelle: UKW: 4 ltV, 17,2 dBf
Abst immanzeigen: Feldstdrkemesser u nd Ratio-

m it te- |  nstrument

Al lgemeine Daten

Antennen:  UKW: 300 Ohm, symmetr isch
75 Ohm, asymmetr isch

MW: e ingebaute Ferr i tkernantenne und
AuBenanschluB

Ausgdnge: Lautsprecher A, B und C, Kopfhorer, Tonband-
ausgdnge 1,  2  und 3,  DIN-Ausgi inge 1 und 2,

Ausgangsbuchse f i i r  Ouad rophonie-Adapter
Eingdnge:  Phono 1 und 2,  Tonbandeingdnge 1,  2  und 3,

D IN-E ingdnge  1  und  2 ,  UKW-  und  MW-

Antennenansch l i isse
Netzspannung und - f requenz:

110112012201240 V, 50/60 Hz
Abmessungen: 538 x 163 x 403 mm (B x H x T)
Gewich t :  15 ,5  kg

Anderungen der  technischen Daten und des Designs vorbehal ten.

Fremdspannu ngsabsta nd :
Phono: 8 6  d B  ( b e i  1 0  m V  E i n g a n g ,  I H F  A

Bewertungsf i l ter)
65  dB  ( lHF  C  Bewer tungs f i l t e r )

Tonband :  95  dB  ( lHF  A  Bewer tungs f i l t e r )
90  dB  ( lHF  C  Bewer tungs f  i l t e r )

F i l t e r :  H o h e n :  6  k H z  ( 1 2  d B / O k t . )
T ie fen: 50 Hz (12  dB/Okt . )

Gehorrichtige F requenzga ngkorrektu r:
+8 dB bei  50 Hz
+5 dB be i  20  kHz

8 7 , 5  -  1 0 8  M H z
530 -  1 .605 kHz

1 ,8  p rV,  10 ,3  dBf  lH  F
1,5  pV DIN (Fremdspannungs-
adstand 26 dB, 40 kHz Hub)
4 , 5 1 t V , 1 8 , 3  d B f  I H F
50 pV DIN (Fremdspannungs-
adstand 46 dB, 40 kHz Hub)
25 ttY

4 ltV, 17,2 dBf
40 1tY,37,2 dBf

Zwischenfrequenz: UKW: 10,7 MHz
MW: 455 kHz

Gle ichwel lense lek t ion :  UKW: 1 ,5  dB
Spiegel f requenzddmpfung: UKW: 80dB

M W :  4 5  d B



Le calage d'accord pilotri au quartz offre un
degr6 de pr6cision sans pr6c6dent
Rompant  de fagon rad ica le  avec toutes les  t rad i t ions
pr6s idant  i  la  const ruct ion des tuners  FM,  ONKYO a
mis  au  po in t  un  c i r cu i t  command6  pa r  un  osc i l l a t eu r
p i lo t6  au quar tz ,  qu i  assure un ca lage d 'accord d 'une
pr6c is ion sans pr6c6dent .  L 'osc i l la teur  p i lo t6  au
quar tz  engendre une f r6quence absolument  s tab le ,  qu i
sert de fr6quence de r6f6rence pour les 6tages accord6s
du tuner  FM.  La moindre d6r ive par  rappor t  d  l 'accord
id6al  es t  d6tect6e ins tantan6ment  e t  automat iquement
compens6e,  de sor te  que l 'accord reste  ca l6  t rds
exactement  sur  l '6miss ion d6s i r6e,  avec une remarquable
stab i l i t6  dans le  temps,  e t  que la  d is tors ion est  r6du i te
a u  m i n i m u m .

Lib6ration automatique du calage d'accord par
un circuit  sensible au toucher
Dds qu 'on touche le  bouton d 'accord,  un c i rcu i t  senseur
sp6c ia l  l ibere le  ca lage d 'accord p i lo t6  au quar tz  que
nous venons de d6cr i re .  Une fo is  le  tuner  accord6 sur
une aut re  s ta t ion,  i l  su f f i t  de l6cher  le  bouton d 'accord
pour  rearmer  le  c i rcu i t  p i lo t6  au quar tz .  Ce c i rcu i t
compense automat iquement  toute  er reur  d 'accord,  de
sor te  que le  169lage manuel  d 'approche n 'a  pas besoin
d '6 t re  t rds  pr6c is .

lmposante r6serve de puissance
L 'ampl i f ica teur  u l t ra-moderne i  l ia ison d i recte  d6 l iv re
sans sourc i l le r  60 wat ts  par  canal  (pu issance ef f  icace
permanente)  sous 8 ohms i  1  kHz,  les  deux canaux en
c i rcu i t .  M6me d p le ine pu issance,  la  d is tors ion
harmonique to ta le  ne d6passe pas 0,1To. , ,  ce qu i  es t  t rds
en-decd du seui l  aud ib le .  Avec des encein tes de 4 ohms,
la  pu issance de sor t ie  est  encore p lus 6 lev6e:  75 wat ts
pa r  cana l .
Cela  s ign i f ie  en prat ique que vous d isposez d 'une
abondante r6serve de puissance permettant une 6coute
soutenue i  haut  n iveau,  e t  que les  crOtes de modulat ion
passent  sans d is tors ion.

Contr6le absolu sur le son entendu
En p lus des habi tue l les  commandes de ba lance,  de f i l t res
passe-haut et passe-bas, de mode et de correction
phys io log ique,  le  TX-4500MKl l  o f f re  des cor recteurs  de
volume et  de tonal i t6  crant6s permet tant  de re t rouver
avec pr6c is ion les  169lages opt imaux.  Le s i lenc ieux (FM
l \4ut ing Lock)  6 l imine le  bru i t  in ters ta t ion sur  FM.  Le
commutateur  d 'adaptateur  Dolby*  permet  d 'obten i r  la
d6saccentuat ion cor recte  (25 ps)  pour  les  6miss ions FM
do lby l i s6es .

lVlultiples possibilit6s de raccordement
Comme le  montre  le  sch6ma de raccordement  des pages
23, le  TX-4500MKl l  peut  const i tuer  le  mai l lon cent ra l
d 'une chaine haute f  id6 l i t6  hautement  6 labor6e pour  une
ut i l i sa t ion pr iv6e ou profess ionnel le .  l l  peut  a t taquer  t ro is
pa i res d 'ence in tes,  e t  recevoi r  deux tab les de lec ture,
t ro is  magn6tophones,  un adaptateur  Dolby,  un
d6codeur  t6 t raphonique FM pour  les  pays b6n6f ic iant
d '6miss ions FM t6 t raphoniques.  En out re ,  i l  peut  Otre
assoc i6  d  un correcteur-6gal isateur  ou former  l 'un des
ma i l l ons  d ' un  sys tdme  A  amp l i f i ca teu rs  mu l t i p l es ,  pu i sque
le  pr6ampl i  e t  l 'ampl i  sont  d6connectab les.  On vo i t  que
les  poss ib i l i t 6s  du  TX-4500MKl l  son t  v ra imen t  i l l im i t 6es .

Esth6tique sobre et moderne
La haute qual i t6  technique de l 'appare i l  va de pa i r  avec
la  sobr i6 t6  de bon a lo i  de son aspect  ext6r ieur .
On appr6c iera la  c lar t6  du cadran d 'accord e t
l ' implantat ion ra t ionnel le  des nombreuses commandes.

lnstallation et manipulation

Votre nouvel  ampl i - tuner  h i - f i  s t6r6o p i lo t6  au quar tz
Onkyo TX-4500MKl l  es t  un appare i l  pro fess ionnel  de
haute pr6c is ion.  Trds robuste,  i l  n 'en do i t  pas moins
6 t re  man ipu l6  avec  l e  p l us  g rand  so in .  L ' i ns ta l l e r  su r  une
une sur face ferme et  hor izonta le ,  d  l 'abr i  de la  cha leur ,
de l 'humid i t6  e t .  des pouss idres.  Toutes les  pr ises de
connex ion ( i  l 'except ion de ce l le  du casque)  se t rouvant
sur  le  panneau ar r idre ,  i l  es t  pr6 f6rab le  que l 'a r r idre  de
l 'appare i l  so i t  a is6ment  access ib le .  Nous consei l lons de
conse rve r  l ' emba l l age  d ' o r i g i ne  du  TX-4500MK11 ,  en  vue
d 'un rangement  ou t ranspor t  fu tur .

*  , ,DOLBY"  EST UNE MAROUE DEPOSSE DE LA
F I R M  E  D O L B Y  L A B O R A T O R I E S  I N C .
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Organes et commandes
du panneau avant

tr Interrupteur d'alimentation (POWER)
Appuyer sur cet te touche pour mettre l 'apparei l  sous
tension

e Prise de casque (PHONES)
Cette prise peut recevoir un casque st6r6o d f iche standard.
Pour  l ' r - icoute ind iv idue l le  avec casque,  tourner  le  s6 lecteur
de  hau t -pa r l eu rs  B  su r  OFF .

B S6lecteur de haut-parteurs (SPEAKERS)
Le TX-4500MKl l  peut  6 t re  raccord6 i  t ro is  pa i res
d 'encein tes.  l l  peut  en at taquer  so i t  une pa i re  (A,  B ou
C) so i t  deux pa i res d  la  fo is  (A+g ou A+C).

OFF Toutes les  encein tes hors  c i rcu i t  pour  l ' rScoute
au casque.

A Pai re  d 'ence in tes A en c i rCui t .
B Pai re  d 'ence in tes B en c i rcu i t .
C Pai re  d 'ence in tes C en c i rcu i t .
A+B At taque s imul tan6e des pa i res d 'ence in tes A

e t  B .
A+B At taque s imul tan6e des pa i res d 'ence in tes A

et  C.

@ Correcteur de graves (BASS)
C'est un commutateur crant6 e 1 1 plots. Tourn6 d
d ro i t e ,  i l  f ou rn i t  une  accen tua t i on  max ima le  de  12  dB ,
tourn6 d gauche,  une at t6nuat ion maximale de -12 dB
En pos i t ion cent ra le ,  les  sons graves sont  reprodui ts  te ls
quels ,  sans accentuat ion n i  a t t6nuat ion.

tr Correcteur d'aigus (TREBLE)
C'est  6galement  un commutateur  crant6 d  11 p lo ts ,  qu i
permet  d 'augmenter  ( ro ta t ion i  dro i te)  ou de r6dui re
( ro ta t ion i  gauche)  le  n iveau des a igus sur  une p lage de
r6g lage de 110 dB.  En pos i t ion cent ra le ,  les  sons a igus
sont  reprodui ts  sans accentuat ion n i  a t t6nuat ion.

E R6glage de balance (BALANCE)
Permet  d '6qu i l ib rer  les  n iveaux des canaux dro i t  e t  gauche
pour  obten i r  un e f fe t  s t6r6ophonique opt imal .  La ro ta t ion
d dro i te  augmente le  vo lume du canal  dro i t ;  la  ro ta t ion d
gauche  ce lu i  du  cana l  gauche .

A Filtre passe-haut ( F I LTE R- LOW)
El imine les  bru i ts  ind6s i rab les (bru i ts  de basse f r6quence)
dans le  reg is t re  ext rdme grave.  Les f r6quences in f6r ieures
i  50 Hz sont  a t t6nu6es d ra ison de 12 dB par  octave.

B Filtre passe-bas ( F I LTE R-H lG H )
El imine les  bru i ts  ind6s i rab les de f r6quence 6 lev6e.  Les
f r6quences sup6r ieures d  6  t  kHz sont  a t t6nu6es d ra ison
de 12 dB par  octave. .

g S6lecteur de mode (MODE)
D6termine le  mode su ivant  lequel  le  programme est
reprodui t  par  les  encein tes ou le  casque.

STEREO Reproduct ion s t6r6ophonique normale:  les
s ignaux d 'ent r6e des canaux dro i t  e t  gauche
sont  reprodui ts  s6par6ment  par  les  haut -
par leurs  cor respondants .

MONO Les s ignaux des canaux dro i t  e t  gauche sont
m6lang6s et  reprodui ts  en monophonie.

m Correcteur physiologique (LOUDN ESS)
Plac6 sur  ON,  le  cor recteur  phys io log ique accentue les
reg is t res ext r6me grave et  sur  a igu pour  une r icoute i  fa ib le
vo lume ,  ce  qu i  donne  au  son  un  re l i e f  p l us  na tu re l  pa rce
que ,  d  f a i b l e  n i veau  sono re ,  l ' o re i l l e  huma ine  es t  r e l a t i vemen t
peu sens ib le  aux sons de t rds basse ou t rds haute f r6quence.
Le correcteur  phys io log ique do i t  Ot re  suppr im6 pour
l ' r icoute i  n iveau normal .

a la ta ,

ll.t'
r O F F  

\

Grave algn

F O N C T I O N  D U  C O R R E C T E U R

E R6glage de volume (VOLUME)
Tourn6 d dro i te ,  ce bouton de 169lage augmente le  n iveau
de sor t ie  des encein tes ou du casque.

@ Silencieux interstat ion FM (FM MUTING LOCK)
Plac6 sur  ON,  le  s i lenc ieux in ters ta t ion 6 l imine le  souf f le
entendu pendant  la  recherche d 6met teurs  FM.  a ins i  que les
sta t ions FM fa ib les e t  paras i t6es.  l l  do i t  normalement  e t re
la iss6 en c i rcu i t ,  sauf  s i  on d6s i re  6couter  une 6miss ion FM
fa ib le .  Ce s i lenc ieux n 'a  aucun ef fe t  sur  la  r6cept ion AM,
n i  sur  aucun aut re  mode de fonct ionnement .  Lorsque ce
commutateur  est  p lac6 sur  OFF,  le  c i rcu i t  de ca lage
automat ique d 'accord est  suppr im6,  e t  le  169lage d 'accord
peut  se fa i re  manuel lement .

E Interrupteur d'att6nuation (DE-EMPHA)
Le conserver  sur  la  pos i t ion "NORMAL" pour  une
r6cept ion normale des s ta t ions FM et  le  p lacer  sur  la
posit ion "25 psec" pour la reception des 6missions Fl\4
codi f i6es en Dolby.

m E m Commutateurs de monitoring
(TAPE MONI(AUX) _ TAPE 1 _ TAPE

Ces commutateurs  permet tent  d 'u t i l i ser  jusqu 'd  3
magndtophones pour  l 'enreg is t rement ,  la  reproduct ion e t
la  cop ie  de bandes.  Les ent r6es et  sor t ies  cor respondant
aux d i f f6rents  commutateurs  se t rouvent  au dos de l 'appare i l .

m S6lecteur de source (SELECTOR)
Permet  de s6 lect ionner  la  source de modulat ion d6s i r6e.

AM Pour  la  r6cept ion rad io  sur  AM.
FM Pour  la  r6cept ion rad io  sur  FM,  avec

commutat ion automat ique s t6r6o/mono.
PHONO 1 Pour  la  tab le  de lec ture raccord6e aux

en t r6es  PHONO 1 .
PHONO 2 Pour  la  tab le  de lec ture raccord6e aux

ent r6es PHONO 2.

m S-mdtre (SIGNAL)
Pour  la  r6cept ion FM et  AM: I 'accord opt imal  sur  la
s ta t ion d6s i r6e est  obtenu lorsque l 'a igu i l le  d6v ie  au
maximum vers  la  dro i te .  Ce ga lvanomdtre est  6ga lement
ut i le  pour  t rouver  la  mei l leure or ienta t ion de l 'antenne:
accorder  le  tuner  sur  une s ta t ion,  pu is  p lacer  l 'antenne
dans la  pos i t ion qu i  cor respond i  la  d6v ia t ion maximale
d e  l ' a i g u i l l e .

m Indicateur d posit ion centrale (TU N ING )
Pour  la  r6cept ion FM seulement ,  l 'accord f in  est  rea l is6
lorsque I 'a igu i l le  se s tab i l ise  exactement  au cent re .

m T6moin de calage d'accord (LOCKED)
A l 'approche d 'une s ta t ion FM sur  le  cadran d 'accord e t
que l 'on est  proche de la  zone de ca lage ( l ' in ter rupteur
de 169lage s i lenc ieux FM 6tant  sur  la  pos i t ion ON),  ce
tdmoin de ca lage LOCKED s 'a l lume pour  s ign i f ie r  que le
circuit  d'accord i  calage asservi vient de d6tecter les
s ignaux FM. Le cadran d 'accord peut  6 t re  abandonn6
pour que l 'accord automatique se produise.



m T6moin d'accord (TUNED)
Dds que le  t6moin de ca lage d 'accord LOCKED est
a l lum6 (comme d6cr i t  pr6c6demment)  e t  que le  bouton
d 'accord est  re l6ch6,  le  t6moin d 'accord TUNED s 'a l lumera
imm6diatement  pour  s ign i f ie r  que le  c i rcu i t  d 'accord i
calage asservi a syntonisr5 avec pr6cision la stat ion FM
voulue au po in t  mor t  (pos i t ion 6galement  cont r6 l6e sur
l '  ind icateur  d 'accord) .

n Voyant FM st6r6o (STEREO)
Le voyant  STEREO s 'a l lume lo rs  de  la  r6cept ion  d 'un
programme FM st6r6o.

E Cadran d'accord FM/AM

m Voyants indicateurs de programme
(AM, FM,  PHONO 1,  PHONO 2)

Les voyants AM, FtVl ,  PHONO 1 et  PHONO 2 s 'a l lument
selon la posi t ion du s6lecteur de source 17.

E Bouton d'accord
Pour  la  recherche des s ta t ions AM et  FM.  Le seul  fa i t  de
l6cher  le  bouton d6c lenche le  c i rcu i t  de ca lage d 'accord
au toma t i que  e t  a l l ume  l e  t 6mo in  TUNED E ,  a
condi t ion 6v idemment  que le  commutateur  E se t rouve
sur  ON ( t6moin LOCKED m a l lum6) .  Le ca lage d 'accord
automat ique ne fonct ionne que sur  FM.

Organes et prises
du panneau arriire

m Prise d'entr6e secteur

n S6lecteur de tension, fusible

m Entr6es et sorties de bande (PLAY REC)
Les pr ises por tant  l ' ind icat ion REC sont  des pr ises de sor t ie
fourn issant  les  s ignaux n6cessai res d  une p la t ine de
magn6tophone pour  l 'enreg is t rement .  Les pr ises por tant
l ' ind icat ion de lec ture sont  des pr ises d  ent ree pouvant
recevoi r  les  s ignaux d 'une p la t ine de magn6tophone pour
la  lec ture ou le  cont rOle.
Trois plat ines de magn6tophone peuvent 6tre raccord6es
d ces pr ises.

E Entr6es PU (PHONO 1, PHONO 2)
Ces ent r6es peuvent  recevoi r  les  s ignaux d 'une tab le  de
lecture equip6e d 'une ce l lu le  magn6t ique s t6r6o.  Deux
pla t ines tourne-d isques peuvent  Ct re  raccord6es en para l ld le .

m Prise de terre (GND)
Le(s)  f i l (s )  de ter re  d 'une (de)  p la t ine(s)  tourne-d isques peut
6tre raccord6 i  ce serre-f i ls.

m Bornes d'antenne FM (75 OHMS)
Raccorder  l 'antenne FM ext6r ieure d  ces bornes quand un
cdble  coax ia l  de 75 ohms est  u t i l i s6 .  (Cec i  es t  pr6 f6rab le
pour  obten i r  une r6cept ion opt imum).

gZ Bornes d'antenne FM (300 OHMS)
L'antenne FM ext6r ieure ut i l is6e doi t  6tre raccord6e d ces
pr ises quand un feeder de 300 ohms est  ut i l is6.

m Borne d'antenne AM (AM)
On peut  y  connecter  une antenne AM ext6r ieure.

m Bobine d'antenne AM

m Pr ise DIN (1  & 2)

m Commutateur de senseur (SENSOR)
Ce commutateur permet d'adapter le systdme de calage
d'accord pi lot6 au quartz pour assurer l 'accord automatique
sur  la  bande FM et  s 'adapter  aux d iverses condi t ions
d 'u t i l i sa t ion.  Le 169ler  d 'abord sur  LOW. Le basculer  sur
LOW.  Le  bascu le r  su r  l a  pos i t i on  NORM ou  H IGH s i  l e
t6moin TUNED ne s 'a l lume pas ins tantan6ment  quand le
bouton d'accord est manoeuvrd.

m Prise de sortie pour la quadriphonie FM
(FM-4 CH)

Si  des 6miss ions FM d i f fus6es en mode quadr iphonique
sont  d isponib les dans vot re  169ion,  vous avez le  lo is i r  de
brancher  un d6modulateur  quadr iphonique ou un d6codeur
dans cette prise. Les instruct ions n6cessaires accompagnent
le  ddmodulateur .

m Bornes d enceintes A

Bornes d'enceintes

Bornes d'enceintes

Choix des enceintes
Au moment  de chois i r  les  encein tes formant  le  mai l lon
f ina l  de vot re  cha ine h i - f i ,  rappelez-vous que le  TX-4500MKl l
est  un ampl i - tuner  de haute vo l6e par t icu l idrement  pu issant .
l l  ex ige donc des encein tes de qual i t6  comparable  e t ,  sur tout ,
capables d'admettre sans broncher sa grande puissance de
sor t ie :  des haut -par leurs  de t rop fa ib le  capac i t6  r isquent
for t  d '6 t re  d6t ru i ts  avant  longtemps.  Ut i l i ser  des encein tes
d ' imp6dance compr ise ent re  4  e t  16 ohms.  S i  on d6s i re
ut i l i ser  s imul tan6ment  deux pa i res d 'ence in tes (A+B ou A+g; ,
l ' imp6dance de chaque encein te  do i t  va lo i r  au moins 8  ohms.
S 'assurer  que les  caract6r is t iques donn6es par  le  const ructeur
correspondent  A l 'u t i l i sa t ion pr6vue.  S i ,  par  exemple,  on
essaie  d 'u t i l i ser  deux pa i res d 'ence in tes de 4 ohms en
para l ld le  (A+B ou A+C),  l 'appare i l  sera d is jonct6 par  le
c i rcu i t  de protect ion 6 lect ron ique.
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Raccordement de la chaine

Attention:
l l  peut  ex is ter  des d i f f6rences sur  le  panneau ar r idre  en
fonct ion du pays de dest inat ion de l 'appare i l .

Antenne FM de to i t
( cdb le  coax ia l  de  75  A)

An tenne  FM de  to i t
(descente bi f i la i re de 300 f l )

An tenne  AM
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Pridre d'observer les points suivants pour le
raccordement de la chaine

G6n6ralit6s
Pour  chaque pa i re  de pr ises d 'ent r t ie  ou de sor t ie ,  la  pr ise
in f6r ieure (R)  cor respond au canal  dro i t ,  e t  la  pr ise sup6r ieure
(L)  au canal  gauche.  Lorsque les  pr ises ou cdbles de
connex ion des aut res appare i ls  sont  rep6r6s par  d i f f6rentes
couleurs ,  la  cou leur  rouge correspond g6n6ra lement  au canal
d ro i t  (R igh t  =  D ro i t ) .

Table de lecture
Ne pas manquer  de connecter  le  f i l  de masse de la  tab le  de
lec tu re  d  l a  bo rne  GND,  s i non  un  ron f l emen t  r i sque  de  se
produ i re .

Raccordement des enceintes
Les bornes de haut -par leurs  sont  t rds  impor tants  de respecter

la  po lar i t6 :  raccorder  la  borne (+)  de l 'ence in te ,  e t  la  borne
( - )  de  l ' amp l i - t une r  ( no i re )  i  l a  bo rne  ( - )  de  I ' ence in te '

Artennes

Antenne FM
Si  la  pu issance et  la  qual i t6  de la  rJcept ion FM sont
suf f  isantes dans vot re  vo is inage,  l 'antenne double  en T
fourn ie  donnera des r6su l ta ts  sat is fa isants ,  s inon i l  faudra
pr6vo i r  une antenne FM de to i t .  Connecter  fermement
les  cosses des f i ls  de l 'antenne en T aux bornes d 'antenne
FM (300  OHMS)  D6p loye r  l ' an tenne ,  e t  l a  f i xe r  a  un  mur ,
de pr6f6rence d l 'ex t6r ieur ,  ou au p la fond.  Essayer  d iverses
o r i en ta t i ons  pou r  t r ouve r  ce l l e  qu i  donne  l a  me i l l eu re
r6cept ion.
S i  la  r6cept ion la isse i  d6s i rer  avec I 'antenne en T,  ins ta l ler
une antenne FM de to i t  d  616ments  mul t ip les .  Vot re
concess ionnai re  Onkyo peut  vous ind iquer  le  type d 'antenne
qui  conv ient  le  mieux dans vot re  zone d 'habi ta t ion.  Su ivant
le  type d 'antenne FM de to i t  u t i l i s6  (ou antenne combin6e
t6 l6v is ion/FM),  le  raccordement  s 'e f fec tue comme
sui t :  l 'antenne de 300 ohms d l igne b i f i la i re  sera raccord6e
aux bornes d 'antenne FM 300 OHMS: l 'antenne de 75 ohms
i descente en c6ble coaxial sera raccord6e i  la borne FM
75  OHMS,  comme i nd iqu6  su r  l ' i l l u s t ra t i on  c i - con t re .

Antenne AM
En 96n6ra l ,  I 'antenne fer r i te  incorpor6e assurera une bonne
r6cept ion mais ,  pour  recevoi r  les  s ta t ions d is tantes,  i l  faudra
dans cer ta ins cas pr6vo i r  une antenne AM ext6r ieure:  s imple
f i l  conducteur  iso l6  tendu ent re  deux poteaux,  deux arbres
etc . ,  e t  raccord6 d la  borne d 'antenne AM.

Positions d'attente
Les pos i t ions d 'a t tente  des commandes
de po in t  de d6par t  pour  tous les  modes

et 169lages servent
de fonct ionnement .

tr
B
tr
tr
tr
tr
Eg
mm
E
Bmtr
m

A l imen ta t i on
56lecteur  de haut -par leurs
Correcteur de graves
Correcteur  d 'a igus
R6glage de ba lance
Fi l t re  passe-haut
F i l t re  passe-bas
S6lecteur de mode
Correcteur  phys io log ique
R6glage de vo lume
Si lenc ieux in ters ta t ion FM
I  n ter rupteur  d 'a t t6nuat ion

m ff i  Commutateurs de monitoring
Sdlecteur de source
Commutateur  de senseur

O N
A
Centre
Centre
Centre
O F F
O F F
S T E R E O
O F F
M i n i m u m
O N
N O  R M A L
O F F
F M
LO\ /
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R6ception radio

R6ception FM (st6r6o ou mono)
1.  Placer  les commandes du TX-4500MKl l  sur  les posi t ions

d'atte nte.
2 .  Tourner  le  bouton d 'accord AE pour  rep6rer  approx i -

mat ivement  la  s ta t ion d6s i r6e,  jusqu 'd  ce que le  t6moin
LOCKED s ' a l l ume ,  pu i s  l 6che r  l e  bou ton  d ' acco rd .
L 'accord f in  est  a lors  e f fec tu6 automat iquement  par  le
c i r cu i t  de  ca lage  p i l o t6  au  qua r t z ,  e t  l ' a i gu i l l e  de
I ' ind icateur  d  pos i t ion cent ra le  va se s tab i l iser  au cent re .

3 .  R6gler  le  son d sa gu ise i  l 'a ide des correcteurs  de
volume,  d 'a igus,  de graves,  des f i l t res ,  du cor recteur
phys io log ique etc .

4 .  Poar  recevoi r  une 6miss ion FM t rds fa ib le ,  suppr imer  le
s i lenc ieux in ters ta t ion en l ib6rant  la  touche m .
Accorder  le  tuner  sur  la  s ta t ion d6s i r6e en tournant  le
bouton d'accord 

'25 
tout en observant le S-mdtre l8

(d6v ia t i on  max ima le )  e t  l ' i nd i ca teu r  d  pos i t i on  cen t ra l e
i l 9 -  ( pos i t i on  cen t ra l e  de  l ' a i gu i l l e ) .

5 .  Le systdme d 'accord automat ique 6tant  en c i rcu i t ,  i l  se
peut ,  sur tout  lorsque l 'appare i l  es t  u t i l i s6  pour  la
premiere fo is ,  que le  commutateur  de senseur  m do ive
6 t re  p l ac6  su r  l a  pos i t i on  NORMAL ou  H IGH s i  l e  t 6mo in
TUNED ne s '6 te in t  pas quand on touche le  bouton
d 'accord E .  S i  d 'aut re  par t ,  le  commutateur  de senseur
occupan t  l a  pos i t i on  NORM ou  H IGH,  l e  t une r  r es te
accord6 sur  la  m6me sta t ion,  b ien qu 'on tourne le  bouton
d'accord E , le commutateur de senseur -0d doit 6tre
abaiss6 sur  NORM ou LOW jusqu 'd  ce que le  d ispos i t i f
d 'accord automat ique r6agisse normalement .

R6ception AM
1. Placer  les commandes du TX-4500MKl l  sur  les posi t ions

d'attente.
2. Placer le s6lecteur de source E sur AM.
3.  Accorder  le  tuner  sur  la  s ta t ion des i r6e en tournant  le

bouton d'accord E tout en observant le S-mdtre lE
(dev ia t i on  max im  a le ) .

4 .  R6gler  le  son d sa gu ise d  l 'a ide des correcteurs  de
volume,  d 'a igus et  de graves,  du 169lage de ba lance.  des
f i l t res ,  du cor recteur  phys io log ique,  e tc .

Ecoute de disques
1.  Raccorder  la  tab le  de lec ture aux ent rees PHONO 1 ou

2 E .  Connecter  le  f i l  de masse de la  tab le  de lec ture
d la borne de masse trql .

2 .  P lacer  les  commandes du TX-4500MKl l  sur  les  pos i t ions
d 'a t tente .

3 .  Met t re  la  tab le  de lec ture en marche conform6ment  aux
inst ruct ions de son mode d 'emplo i .

4 .  P lacer  le  s6 lecteur  de source [7  sur  PHONO 1 ou 2.
5 .  Tourner  le  r6g lage de vo lume E d dro i te  pour

obten i r  le  n iveau sonore d6s i16.
6.  R6gler  le  son d sa gu ise i  l 'a ide du r6g lage de ba lance,

des correcteurs  de tonal i t6 ,  du cor recteur  phys io log ique,
des f i l t res ,  e tc .

Ecoute de bandes enregistr6es
1.  Raccorder  les  sor t ies  du magn6tophone aux ent r6es

TAPE PLAY 1 ,  2  ou  3  m,

Placer  les  commandes du TX-4500MKl l  sur  les  pos i t ions
d 'a t tente .
Met t re  le  magn6tophone en marche en mode reproduct ion.
Su i van t  l a  pa i re  d ' en t r6es  TAPE PLAY d  l aque l l e  l e
magn6tophone est  raccord6,  p lacer  le  commutateur  de
m o n i t o r i n g  1 , 2  o u  3  s u r  O N .
Tourner  le  r6g lage de vo lume f f i  i  d ro i te  pour  obten i r
le  n iveau sonore d6s i16.

6.  R6gler  le  son i  sa gu ise A l 'a ide de la  ba lance,  des
correcteurs  de tonal i t6 ,  du cor recteur  phys io log ique,  des
f i l t res ,  e tc .

Enregistrement de programmes radiophoniques ou
de disques
1.  Raccorder  deux p la t ines de magn6tophone au

TX-4500MKl l  comme ind iqu6 sur  les  sch6mas de
branchement .

2 .  P lacer  les  commandes du TX-4500MKl l  sur  les  pos i t ions
d'attente.

3 .  Radio :  p lacer  le  s6 lecteur  de source [Z sur  FM ou AM.
Disque:  p lacer  le  s6 lecteur  de source E sur  PHONO
1 o u 2 .

4.  Met t re  le  magn6tophone en marche en mode enreg is t rement .
Le son enreg is t r6  peut  Otre  cont r6 l6  au choix  d  l 'a ide des
encein tes ou du casque.
Commutateur  de moni tor ing sur  OFF:  on entend le  son
reprodui t  i  par t i r  de la  source enreg is t r6e.
Commutateur  de moni tor ing sur  ON:  le  son enreg is t re ,
renvoy6 du magn6tophone d I 'ampl i - tuner ,  es t  entendu
presque s imul tan6ment .

Copie bande sur bande
1.  Raccorder  deux p la t ines de magn6tophone au

TX-4500MKl l  comme ind iqu6 sur  les  sch6mas de
branchement .

2 .  P lacer  les  commandes du TX-4500MKl l  sur  les  pos i t ions
d 'a t tente .

3 .  P lacer  la  bande d cop ier  sur  le  magn6tophone 1.
4 .  P lacer  une bande v ierge sur  le  magn6tophone 2.
5 .  En fonce r  l es  commuta teu rs  de  mon i t o r i ng  1  e t2  (  @ e t

E )  ou 2  e t  3  (  E e t  E) ,  su ivant  la  fagon dont  les
magn6tophones sont raccord6s.

6.  Fa i re  fonct ionner  le  magn6tophone 1 en mode reproduct ion
et  le  magn6tophone 2 en mode enreg is t rement ,  aux
inst ruct ions de leurs  modes d 'emplo i .

7 .  La modulat ion renvoyt ie  du magn6tophone 2 au
TX-4500MKl l  peut  6 t re  cont r6 l6e d l 'a ide des encein tes
ou du casque.  S i  le  magn6tophone 2 est  du type d 3"
t6tes, l '6coute peut 6tre faite presque simultanr5ment, avec
un l6ger  re tard sur  l 'enreg is t rement .

3.
4.

2.

5 .



R6ception FM Dolby
L'emploi  d 'un adaptateur Dolby N R achet6 s6par6ment,
la r6cept ion des 6missions FM dolbyl is6es est  possible.
S'en tenir  aux instruct ions suivantes pour fa i re usage de
l 'adaptateur.
1.  Brancher l 'adaptateur Dolby NR dans les bornes TAPE

REC,  TAPE PLAY (1  ou  2) .
2.  R6gler le s6lecteur de programme sur la posi t ion FM.

Rechercher une stat ion di f fusant des programmes FM
dolby l i s6s .

3.  R6gler l ' interrupteur d 'at t6nuat ion du TX-4500MKll
sur la position 25 trtsec.

4.  R6gler l ' interrupteur de contrOle de bande 1 ou 2 sur
marche en fonct ion des bornes ut i l is6es pour le
raccordement de l 'adaptateur.

5.  Mettre l 'adaptateur sous tension. Ajuster les commandes
de volume, grave et  a igu pour obtenir  un son confortable.

6.  S'en tenir  aux instruct ions d 'ut i l isat ion de l 'adaptateur
Dolby NR pour toutes recommandat ions concernant la
r6cept ion FM Dolby.

Renseignements utiles

Circuit de protection incorpor6
Les transistors de l '6tage de sort ie de l 'ampl i f icateur de
puissance, ainsi  que les enceintes,  sont prot6g6s par un
relais protecteur qui d6tecte toute surcharge ou surtension
dangereuse i la sortie, et coupe imm6diatement le courant.
Un autre r6le de ce relais est  de r6duire l 'apparei l  au s i lence
pendant quelques secondes ,aprds sa mise sous tension, ceci
pour 6vi ter  que des brui ts de commutat ion ne soient
transmis aux enceintes.  Ouelques secondes aprds la mise
sous tension, on entend un ldger c laquement indiquant que
l 'apparei l  est  pr6t  i  fonct ionner.  Si  le dis joncteur de s6cur i t6
se d6clenche et  qu'on n 'entend aucun son (bien que le
TX-4500MKll  soi t  sous tension),  couper l 'a l imentat ion,  et
v6r i f ier  s i  les connexions des haut-par leurs ne sont pas
court-c i rcui t6es.  Une autre cause possible est  l 'ut i l isat ion
simultan6e (A+g ou A+C) de quatre enceintes de 4 ohms
d' imp6dance. Suppr imer la cause de la panne, et  remettre
l 'apparei l  sous tension: i l  recommencera i  fonct ionner
normalement. Compl6tant cette protection, un capteur
thermique, sol idaire du transformateur de courant de
l 'ampl i - tuner,  coupe imm6diatement l 'a l imentat ion en cas
d'6chauffement anormal de l 'apparei l .
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Tension d'alimentation, fusible

Le TX-4500MKll  peut 6tre al iment6 par un secteur al ternat i f
de  110,  120,220 ou  24OV,50/60  Hz,  ce  qu i  s ign i f ie  qu ' i l
peut fonct ionner prat iquement n ' importe oU cians le monde.
l l  est  regl6 i  sa sort ie d 'usine sur la tension de secteur du
pays de dest inat ion.  Si  on se rend dans une r6gion
desservie par un secteur alternatif de tension diff6rente, la
posi t ion du s6lecteur de tension pr6vu d l 'arr idre du
TX-4500MKll  devra 6tre chang6e en cons6quence. Pour
cela,  i l  faut  d 'abord enlever le porte-fusible incorpo16 au
s6lecteur de tension. D6visser le porte-fusible (v is d molet te
et encoche) en le tournant en sens inverse d'horloge avec
les doigts ou une pidce de monnaie,  et  enlever le fusible.
Ensui te,  sais i r  la f iche du s6lecteur de tension, et  la
d6brancher.  La 16ins6rer dans une posi t ion te l le que la
tension du secteur local  soi t  af f ich6e dans l 'encoche de la
f iche. Cela fa i t ,  replacer le fusible dans le porte-fusible,
et revisser ce dernier.
L 'apparei l  est  maintenant pr6t  d fonct ionner sur la tension
aff ich6e dans I 'encoche du s6lecteur de tension.

A T T E N T I O N :  A V O I R  S O I N  D E  D E B R A N C H E R  L E
CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE CHANGER LA
P O S I T I O N  D U  S E L E C T E U R  D E  T E N S I O N ,  S I N O N  O N
R I S O U E  D E  R E C E V O I R  U N  C H O C  E L E C T R I O U E .  S I  O N
S E  R E N D  D A N S  U N  A U T R E  P A Y S  A V E C  L ' A P P A R E I L ,
S ' A S S U R E R  A V A N T  D E  B R A N C H E R  L E  C O R D O N
D ' A L I M E N T A T I O N  O U E  L E  S E L E C T E U R  D E  T E N S I O N
E S T  B I E N  R E G L E  S U R  L A  T E N S I O N  D U  S E C T E U R
LOCAL.
S i ,  pour  que lque ra ison,  le  fus ib le  d 'a l imenta t ion  ( incorpo16
au s6lecteur de tension) venai t  i  sauter,  le remplacer par un
fusible de mdme cal ibre.  Si  le fusible saute de fagon
rep6t6e, demander consei l  au concessionnaire Onkyo
Cal ibre du f i . rs ib le:

1 1 0 - 1 2 0 V . . . . . 6 4
2 2 0 - 2 4 0 V . . . . . 4 A

Appareils sans sblecteur de tension:
ces apparei ls ne peuvent 6tre ut i l is6s que dans les pays oir
la tension du secteur al ternat i f  est  la m6me qu. cr i l r '
sp6ci f  i6e sur le panneau arr idre.



Tableau de d6pannage

Anomal ie Cause Remdde

Pas  de  couran t . Fus ib le  d 'a l imen ta t ion  sau td .  Remp lacer .

L 'amp l i - t uner  es t  sous
tens ion ,  ma is  on  n 'en tend
a u c u n  s o n .

Relais protecteur ddclenchd. V6r i f ier  s i  les bornes de haut-par leurs ne sont  pas

cou rt-ci rcu it6es.

Commuta teu r  de  mon i to r ing  P lace r  su r  OF F .

O n .

Mauva ises  connex ions . V6r i f ier  les c6bles d 'entr6es,  les cdbles de haut-par leurs,
les f iches,  etc.

lmp6dance tota le des enceintes On ne peut  pas ut i l iser  s imul tanciment deux paires

in fd r ieu re  d  4  ohms ( re la i s  (A+B ou  A+C)  d 'ence in tesde  4  ohms.  Couper
protecteur d6clench6).  l 'a l imentat ion,  puis p lacer le sdlecteur de haut-par leurs

s u r  A ,  B  o u  C .

Bornes de haut-par leu rs
cou r t -c i rcu i tdes.

Couper l 'a l  imentat ion,  v6r i f ier  et  rdparer les connexions

des haut-par leurs,  puis remettre l 'apparei l  sous tension.

Absence des caval iers re l  iant
l e s  p r i s e s  P R E  O U T / M A I N  l N .

lns6rer les caval iers.

Ronf lement.  brui t  de basse Entr6es mal  branch6es ou pas Vdr i f ier  les conducteurs ext6r ieurs des f iches d 'entr6e.

f r6quence. d la masse.

Moteurde tournedisque mal  Vdr i f ier  s i  le tourne-disque est  b ien d la masse.
(brui t  se produisant  quand branchd ou pas d la masse.
on  touche  un  commuta teu r
d e  m o n i t o r i n g ) Entr6es PHONO dt iconnectdes,  Ins6rer la f  iche de court-c i rcui t  prdvue.

c i r cu i t  ouver t .

Hur lemen t  quand  on
augmente  le  vo lume,

Table de lecture placde trop
prds des enceintes.

Eloigner la table de lecture des enceintes.

Brui t  de grat tement,  manque Pointe de lecture us6e. Remplacer '
de c lar td des aigus.  Pointe de lecture sale.  Nettoyer.

Correcteur d 'a igus tournd t rop Rdduire le n iveau des aigus.
hau t .

Bourdonnement sur AM Parasi te causd par une lampe Changer l 'apparei l  de place.
(surtout  la nui t  ou sur les f luorescente ou un autre Instal ler  une antenne AM ext6r ieure.

s ta t i ons  fa ib les ) .  appare i l  6 lec t r i que .

Bru i t  s t r i den t . Parasi te causd par un
t6ldviseu r .

Elo igner l 'ampl  i - tuner du td ldviseu r .

C raquement  su r  AM e t  B ru i t  en tendu  lo rsqu 'on  P lace r  l ' an tenne  auss i  l o in  que  poss ib lede  la  l ampe

FM.  ac t ionne  l ' i n te r rup teu r  d 'une  f l uo rescen te .
lampe f luorescente.

Parasi tes causds par I 'a l  lumage Instal ler  une antenne FM de to i t  aussi  lo in que possib le

des  au tomob i les .  de  la  rou te .
Changer  l a ru  pos i t i on  ou  l ' o r i en ta t i on  de  l ' an tenne  FM
de to i t .

"r.,: ' j : i.r". 

antenne de toit avec descente en c6ble

L e S - m d t r e  d 6 v i e  S t a t i o n t r o p p u i s s a n t e .  U t i l i s e r l ' a n t e n n e e n T a u l i e u d e l ' a n t e n n e d e t o i t .
normalement mais le son est  Echos causds par la proximitd Ut i l iser  une antenne plus di rect ionnel le,  et  l 'or ienter  de

d6formd et  la sdparat ion est  de hauts b6t iments ou col l ines.  manidre d r6duire la d istors ion au minimum'

mauvaise.

Osci l la t ions errat iques du Stat ion t rop fa ib le ( la portde Instal ler  une antenne FM de to i t .

S-mdtre.  des fmissions FM stdrdo est  d Changer la posi t ion ou l 'or ientat ion de l 'antennede

Sou f f l e  su r  FM.  peu  p rds  deux  fo i s  mo ind re  to i t .
que  ce l l e  des  dmiss ions
ord  ina i res .
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Garact6ristiques

PARTIE  AMPLIF ICATEUR
Puissance de sor t ie

ef f icace:  70 wat ts  par  canal  sous 4 ohms,  les
deux canaux en c i rcu i t ,  de 20 Hz i
20 kHz,  d is tors ion harmonique
to ta le  i n f6 r i eu re  A  0 ,1o /o . .
60 wat ts  par  canal ,  sous 8 ohms,  les
deux canaux en c i rcu i t ,  de 20 Hz d
20 kHz,  d is tors ion harmonique to ta le
in f6r ieure d  O,1o/o.
85 wat ts  par  canal ,  sous 4 ohms,  les
deux canaux en c i rcu i t ,  1  kHz,
DHT =  O ,1o /o .
65 wat ts  par  canal ,  sous 8 ohms,  les
deux canaux en c i rcu i t ,  " l  kHz,
DHT = (O,1o/o l .

D is tors ion harmonique
to ta le :  O ,1yo  i  l a  pu i ssance  nom ina le

O,O8o/o pour 1 watt de puissance de
sor t ie

Dis tors ion
d ' in termodulat ion:  0 ,3o/o d  la  pu issance nominale

0,1% pour  1  wat t  de pu issance de
sor t ie

Facteur
d 'amor t issement :  50 (8  ohms 1 kHz)

Bande passante:  15 a 30 .000H2 ( t l  dB)
Sens ib i l i t6  e t

imp6dance :  PHONO 1 /2 :  2 ,5  mV SOK-ohms
TAPE PLAY:  150mV SOK-ohms
TAPE REC:  150mV 3 ,SK-ohms

(phono )
Seu i l  de  sa tu ra t i on  PU:200mV e f f i cace  d  1  kHz  O , l%  DHT
Cor rec teu r  de  g raves :  ! 12  dB  d  100  Hz
Cor rec teu r  d ' a i gus :  t l 0  dB  i  10  kHz
Rappor t  s igna l  sur

b ru i t :  PHONO:  86dB  ( sous  10mV d ,en t r6e

ffi'Jis,Ll,lt,,.,,,
T A P E :  9 5 d B  ( R 6 s e a u  A  I H F )

9 0 d B  ( R 6 s e a u  C  I H F )
Fi l t re:  Passe-bas: 6kHz (12d8 par octave)

Passe-haut:  50Hz (12dB par octave)
Correcteur

phys io log ique:  +8  dB d  50  Hz
+5 dB d  20  kHz

S P E C I  F I C A T I O N S  E L E C T R I O U E S  ( m o d d t e  U U )

SECTION TUNER
Gammes  d ' ondes :  FM:

A M :
87 ,5  a  108  MHz
530 a 1605 kHz

Sens ib i l i t6  d ispon ib le :  FM mono:
1 , 8 p V ,  1 0 , 3  d B f  l H  F
1,StrrV DIN (S/B 26d8, 40kHz d'6cart)
FM st6r6o:
4,5 1tV ,  18,3 dBf lH F
50 pV DIN (S/B 46dB,  40  kHz d '6car t )
AM: 25 1tV

Seu i l  de  sens ib i l i t 6  d
5 0  d B : FM mono:  4  l JV,  17 ,2  dBf

FM st6r6o: 40 1tV , 37 ,2 dBf

Fr6quence
interm6diaire: FM : 1O,7 MHz

A M :  4 5 5  k H z
R6jection de frr iquence

i m a g e :  F M :
A M :

R 6 j e c t i o n  F l :  F M :
A M :

R6ject ion non
s6lect ive:

Rappor t  s igna l  sur
bru i t :

At t6nuat ion canaux
al tern6s:

56 lect iv i t6 :

Rappor t  de
suppress ion AM:

Dis tors ion
ha rmon ique :

Bande passante:
S6parat ion s t616o:

Suppress ion de
souspor teuse:

Seu i l  de  mu t i ng :
Seui l  de passage en

st6r6o:
Seui l  de ca lage au

quar tz  l
Ind icateur  d 'accord:

SPECIF ICATIONS

A l imen ta t i on :

Antennes:

Sor t ies :

Entr6es:

D imens ions :
Po ids :
Sem iconducteurs:

80  dB
45 dB
1 0 0  d B
40 dB

F M  1 1 2 1 F :  9 0  d B

FM mono:  70  dB
FM st6r6o: 65 dB
A M :  4 0  d B

F M :  7 0  d B
F M :  5 5  d B  D I N

(1300 kHz, 4O kHz d'6cart)

F M :  5 5  d B

FM mono: O,2o/o
FM st6r6o: O,4o/o
AM: O,8o/o
FM:  30  a  15000 Hz +O,5 ,  -2  dB
F M :  4 0  d B  d  1  k H z

30 dB 100 Hz d  10  000 Hz

F M :  6 0  d B
FM:  4  pV,  17  ,2  dBf

FM:  4  pV ,  17  ,2  dBt

FM: 4 l tV,  17,2 dBf
S-mdtre et accord central
Les sp6ci f icat ions et  les caract6r ist iques
sont sujet tes A modif icat ion sans pr6avis
pour des raisons d 'am6l iorat ion.

GENE RALES

secteur 1 1 0/ 120/220/240 votts,
50/60 Hz

FM: 300 ohms sym6tr iqu e,  75 ohms
asym6tr ique

AM: antenne en ferr i te incorpor6e
et borne d'antenne ext6r ieure.

ENCEINTES A,  B  & C CASOUES
D ' E C O U T E  S O R T I E  E N R E G I S T R E .
M E N T  M A G N E T O P H O N E  1  2 , 3
S O R T I  E  E N R E G I S T R E M E N T  D I N
1 & 2
S O R T I E  O U A D R I P H O N I O U E  F M
P U  1  &  2 ,  L E C T U R E  D E  B A N D E
" ] , 2 &  3 ,  L E C T U R E
DIN 1  & 2 ,  Antennes FM e t  AM
538mm(L)  x  163mm(H)  x  403mm(P)
1 5 , 5  k g
1 transistor d effet de champ, 46
t rans is to rs ,  11  C l ,  39  d iodes
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