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o Herztichen Glückwunsch zum Kauf des Empfängers TX-g021 , TX-IO| 1 von ONKYO. . Bitte
lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der lnbetriebnahme dieses
Gerätsdurch.. WennSiesichandieindieserAnleitungerwähntenTipshalten,werdenSieschnell
in der Lage sein, die Qualität des TX-9021, TX-901 1 voll auszukosten. . Bitte heben Sie diese
Bedienungsanleitung auf , da Sie sie vielleicht noch einmal brauchen.

Eigenschaften

o Reichlich saubere Leistung
TX-9021: 60 W kontinuierliche Leistung pro Kanal an 8 Ohm mit weniger als 0,2"/" Klirrfaktor (2 x 80 W Kontinuierlich bei 4 Ohm DIN)
TX-9011: 45 W kontinuierl iche Leistung pro Kanal an I Ohm mit weniger als 0,3 % Klirrfaktor (2 x 60 W Kontinuierl ich bei 4 Ohm DIN)

Getrennte Endstufe
Während manche Receiver sich noch mit billigen lC-Leislungsverstärkerschaltungen zufrieden geben müssen, ist die Endstufe des TX-9021/
TX-90'l 1 aus Einzelelementen zusammengeselzt: Statt Chips von der Stange, originelles Design. Daher verfügt der TX-9021ffX-901 1 über eine
Endstufe, die perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse dieses Receivers abgestimmt ist, und die so gewährleistet, daß nicht nur jederzeit satt
genügend Leistung vorhanden ist, sondern daß auch bei niedrigen lmpedanzen die Ausgabe stimmt.

Speicherung von 40 UKWMW Vorwahlen

Klassif izierte Speicher
Die Sendevorwahlen sind in sechs Speichern A bis F untergebracht. Das ermöglicht lhnen, lhre Vorwahlsender zum Beispiel nach Programmen
und Musikrichtungen (Rock, Jazz, klassische Musik, Nachrichten, u.s.w.) zu ordnen. Eine zweite Möglichkeit ist die Aufteilung der klassifizierten
Speicher unter den Famil ienmitgl iedern (Speicher A für die Mutter, Speicher B für den Vater, C und D für die Kinder, u.s.w.). In jedem der
klassifizierten Speicher können Sie gleich welche Sender eingeben.

Direkte Sendereingabe: Direct Access Tuning
Statt umständlich mit den UP und DOWN-Tasten das Frequenzband nach einem bestimmten Sender abzusuchen, tippen Sie ganz einfach und
schnell  die Frequenz des Senders mit Hi l fe derZahlentasten ein. Um zum Beispielden Sender mit der Frequenz 103,50 Mhz zu wählen, drücken
Sie einfach nacheinander die Tasten 1, 0, 3, 5, 0.

APR System (automatischer Präzisionsempfang)
Das von Onkyo entwickelte APR-System gibt jede UKW-Sendung in bester Qualität wieder. Der eingebaute Mikrorechner überuacht das
Sendesignal und wählt die optimale Einstellung für RF local/DX und Stereo auto/mono. Die Einstellungen des APR-Systems werden durch die
Anzeigen an der Vorderseite angezeigt.

Sechs Programmeingänge, darunter Videoton, mit logikgesteuerten Tipptasten

Zwei Paar Lautsprecherausgänge

Loudness-Klangregler

Rl -kompatible drahtlose Fernbedienung
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